Su iilkeye ait satis oncesi brosiirii: Tlrkiye (2018, Subat 25)

Kulakliklar

* 8,6 mm suricill / arkasi yari kapal
 Kulak igi

SHX10/00

Bas glcUnu hissedin, ritmi gdzlerinizle gorun.

Philips HX1 kulak igi kulaklik sadece basi hissettirmekle kalmaz, gozlerinizle gormenizi de saglar. Muziginiz gorsel olarak da

karsinizdadir. Partiler igin tasarlandi! Yanip sonen LED kulakliginizla partinin yildizi ve merkezi olun.

Faydalan

MuUziginize hareket katin

* Gliglii LED, miiziginizin ritmine ayak uydurur

* LED dugmesiyle muzigin gorinurltugiini kontrol edin
* 6 saate kadar glicli LED 1sik

Baslarinizi canlandinn

* Bass Reflex Port basi iyilestirir
* Neodimyum siiriiciiler derin bas ve giiglii ses sunar

Guclt tasarim

* Miikemmel uyum igin farkli boyutlardaki 3 kulak basligi arasinda
segim yapin

* Ekstra dayaniklilik i¢in kauguk kablo

« Ustiin dayaniklilik ve saglamlik

PHILIPS



Ozellikler

3 cift kulak baghg

Q8

Kulaklik kapaklari kisisellestirilmis, miikemmel bir uyum icin 3 boy secenegine
(kiigiik, orta ve biiylik) sahiptir.

Bass Reflex Port

Bass Reflex Port, disari hava vererek basi iyilestirir, dustik frekanslarda
sistemin verimliligini artirir.

Parlak LED'ler

Miziginizin ritmine ayak uyduran gicli LED ile sesi hem gorebilir hem de
duyabilirsiniz. llk defa miiziginizi gorsel olarak paylasabilirsiniz.

Dayanikli kauguk kablo

sartlar

LED diigmesi

Hizal pil kutusunun tizerinde bulunan LED kaydirma diigmesiyle miizigin
goriinurligiini kolayca kontrol edin.

Uzun oynatma siiresi

Neodimyum siirticller

8,6 mm Neodimyum suriciiler derin bas sunarak miiziginizin nabzini yiikseltir.
En kiigiik ayrintilari bile ileterek genis dinamik aralikli, yliksek tanimli ses sunar.

Saglam yapi

Saglamlik ve dayanikhlik disiinilerek gelistirilen bu kulakliklar size gliclii ve
bozulmaz bir goriiniim ve his verir.

Liitfen bunun bir satis 6ncesi brostirii oldugunu unutmayin. Bu brosiiriin icerigi, belirtilen tarih ve yukarida bahsedilen iilke icin gecerli olan en giincel bilgilerimizi icermektedir. Bu brogiiriin
icerigi, dnceden bildirilmeksizin degistirilebilir. Philips, bu brosiiriin icerigi hakkinda higbir sorumluluk kabul etmez.

Ses
Akustik sistem Yari kapal
Miknatis tipi Neodimyum
Empedans 16 ohm
Maksimum glig girisi 20 mW
Hassasiyet 103 dB
Hoparlor capi 8,6 mm
Frekans tepkisi 10 - 22.000 Hz
Baglanti
Kablo Baglantisi iki paralel, simetrik
Kablo uzunlugu 12 m
Konektor 3,5 mm

Konektor kaplamasi nikel kaplama

Kablo tipi bakir
Giig
Pil sayisi 1 (dahili)
Pil tipi Lityum Polimer

Pil agirligi 18¢g

Aksesuarlar

USB kablosu Evet
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