
Ver� sayfası

HP LaserJet Pro M501dn
Görevler�n�z� hızla tamamlayın ve enerj� tasarrufu yapın

Of�s�n�ze etk�ley�c� baskı hızı ve performans kazandırın. Enerj� tasarrufu sağlayan bu yazıcı daha hızlı başlar  ve
tehd�tlere karşı koruma sağlayan güvenl�k özell�kler� sunar. JetIntell�gence teknoloj�s�ne sah�p Or�j�nal HP Toner
kartuşları daha fazla sayfa yazdırır.

Büyük sonuçlar, küçük ayak�z�
Belgeler �ç�n beklemey�n. Enerj� ver�ml�l�ğ� sağlayan uyku modundan �lk sayfayı 7,2 san�ye
kadar kısa b�r sürede basın.
Ç�ft taraı belgeler� hızla yazdırın ve A5 kağıt üzer�nde dak�kada 65 sayfa hıza er�ş�n.
Bu küçük boyutlu ve sess�z yazıcı dar mekanlara sığması �ç�n tasarlanmıştır ve maks�mum
1.200 yapraklık kapas�te sunar.

Güçlü koruma elde ed�n ve f�lonuzu kolayca yönet�n
Karmaşık tehd�tlere karşı koruma sağlayan güvenl�k özell�kler�yle aygıtı açtığınız andan
kapatana kadar güven �ç�nde yazdırın.
İsteğe bağlı b�r USB sürücüsü üzer�nden etk�nleşt�r�len PIN �le baskı özell�ğ� sayes�nde
belgeler�n g�zl� kalmasını sağlayın.
İsteğe bağlı HP JetAdvantage Secur�ty Manager �le baskı aygıtlarınız �ç�n pol�t�ka temell�
koruma kullanın.
Temel yönet�m özell�kler�ne sah�p HP Web Jetadm�n sayes�nde aygıtları ve ayarları
kolayca yönet�n.

Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.
Hassas s�yah toner� kullanarak net met�nler, bel�rg�n s�yahlar ve kesk�n graf�kler üret�n.
Daha fazlasını elde ed�n. JetIntell�gence özell�kl� Or�j�nal HP Toner, esk� kartuşlara göre
kartuş başına daha fazla sayfa üret�r.
Önceden takılmış toner sayes�nde hemen basmaya başlayın. Toner� �steğe bağlı yüksek
kapas�tel� tonerle değ�şt�r�n.
Sahtec�l�ğ� önleme ve kartuş k�ml�ğ� doğrulama teknoloj�s�n� kullanarak satın aldığınız
gerçek HP kal�tes�n� güvence altına alın.
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Ürün tanıtımı

HP LaserJet Pro M501dn

1. 250 yapraklık çıkış bölmes�
2. Üst kapağı açma düğmes� (JetIntell�gence Toner kartuşlarına er�ş�m)
3. G�gab�t Ethernet bağlantı noktası, PIN �le Yazdırarak İş Saklama �ç�n USB bağlantı
noktası,  Yüksek hızlı USB 2.0 baskı bağlantı noktası
4. 256 MB standart bellek ve 1,5 GHz �şlemc�
5. Sayısal tuş takımına sah�p 2 satırlı LCD kontrol panel�
6. 100 yapraklık çok amaçlı teps� 1
7. Otomat�k ç�ft taraı baskı

Aksesuarlar, Sarf Malzemeler� ve Destek
Sarf Malzemeler� CF287A HP 87A S�yah Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşu (~8550 sayfa)

CF287X HP 87X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşu (~18.000 sayfa)
Aksesuarlar F2A72A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Teps�s�
Serv�s ve Destek U9CQ0E HP 3 yıllık Sonrak� �ş günü Arızalı Ortam Alıkoyma �çeren LaserJet Pro M501 Donanım Desteğ� 

U9CQ1E HP 4 yıllık Sonrak� �ş günü Arızalı Ortam Alıkoyma �çeren LaserJet Pro M501 Donanım Desteğ� 
U9CQ2E HP 5 yıllık Sonrak� ş günü Arızalı Ortam Alıkoyma �çeren LaserJet Pro M501 Donanım Desteğ� 
U9CR0PE HP 1 yıllık Garant� Sonrası Sonrak� �ş günü Arızalı Ortam Alıkoyma �çeren LaserJet Pro M501 Donanım Desteğ�
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Tekn�k özell�kler
Model HP LaserJet Pro M501dn
Ürün numarası J8H61A
İşlevler Yazdırın
Kontrol panel� 2 satır; Arkadan aydınlatmalı met�n ekranı; 6 düğme (İş� �ptal et, Yukarı ok, Aşağı ok, Seç, Ger�, Ayarlar) ve 12 sayısal tuş;
Baskı
Baskı teknoloj�s� Laser

Baskı hızı S�yah (A4, normal): Dak�kada 43 sayfaya kadar;
S�yah (A4, ç�ft taraı): 34 r/dk'ya kadar;

İlk sayfa çıkış hızı S�yah (A4, hazır): 5,8 sn kadar kısa sürede;
Renkl� (A4, uyku): 7,2 sn kadar kısa sürede;

Baskı çözünürlüğü S�yah (en �y�): 600 x 600 dp�, 4800 x 600 gel�şm�ş dp�'ye kadar;
Teknoloj�: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dp�;

Aylık baskı kapas�tes� 100.000 sayfaya kadar A4; Öner�len aylık sayfa sayısı : 1.500 - 6.000

Yazıcı akıllı yazılım özell�kler� Otomat�k ç�ft taraı baskı; N-yukarı baskı; Harmanlama; HP ePr�nt; Apple A�rPr�nt™; Google Cloud Pr�nt; Mopr�a sert�f�kalı; HP Auto-On/Auto-Off; 2 satırlı LCD kontrol
panel�; Dah�l� İş Depolama; JetIntell�gence Kartuş Teknoloj�s�

Standart yazıcı d�ller� HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscr�pt Düzey 3 öykünme, doğrudan PDF (v 1.7) yazdırma, URF, PCLM, PWG
Yazı t�pler� 84 adet ölçekleneb�l�r TrueType yazı t�p�
Baskı alanı Yazdırma kenar boşlukları üst: 5,0 mm, Alt: 5,0 mm, Sol: 5,0 mm, Sağ: 5,0 mm;
Ç�ft taraı baskı Otomat�k
İşlemc� hızı 1500 MHz
Bağlantı
Standart Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana B�lg�sayar/Aygıt Bağlantı Noktaları; Hızlı Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, G�gab�t Ethernet 1000 Base-T
Kablosuz Yok
Mob�l baskı yeteneğ� HP ePr�nt; Apple A�rPr�nt™; Mopr�a™ sert�f�kalı

Desteklenen ağ protokoller�
TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Doğrudan Mod, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteğ�), Web Baskı H�zmetler�, HP ePr�nt, Apple A�rPr�nt™, Google
Cloud Pr�nt 2.0, Mopr�a, FTP Pr�nt, IPP Pr�nt; Keş�f: SLP, Bonjour, Web H�zmetler� Keşf�; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzer�nde ve
Yönlend�r�c� �le Durum B�lg�s� Olmayan, DHCPv6 �le Durum B�lg�l�), SSL güvenl�k ve Sert�f�ka yönet�m�; yönet�m: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW
İnd�rme

Ağ özell�kler� Evet, dah�l� 10/100/1000Base-TX Ethernet, G�gab�t üzer�nden; Ethernet bağlantısına otomat�k geç�ş; 802.1X �le k�ml�k doğrulama
Bellek Standart: 256 MB ;En yüksek:  256 MB
Ortam kullanımı
Kağıt teps�s� sayısı Standart: 2: 1 x 550 kaset ve 1 x 100 yapraklık çok amaçlı teps� ;En yüksek: 3: 2 x 550 kaset ve 1 x 100 yapraklık çok amaçlı teps�

Baskı malzemes� türler� Kağıt (düz, haf�f, orta ağırlıkta, orta, ağır, çok ağır, dosya, kart, renkl�, antetl�, önceden basılmış, önceden del�nm�ş, ger� dönüştürülmüş, sert, ecoff�c�ent); Zarar;
Et�ketler; Asetatlar

Baskı malzemes� boyutu Özel (ölçü): Teps� 1: 76,2 x 127 mm - 215,9 x 355,6 mm; Teps� 2, Teps� 3: 105 x 148 mm - 215,9 x 355,6 mm
Desteklenen (ölçü): Teps� 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, B5 Zarf, C5 Zarf, Özel, Zarf DL, B5 (JIS), B6 (JIS); Teps� 2, Teps� 3: A4, A5, A6, Özel, B5 (JIS), B6 (JIS)
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Model HP LaserJet Pro M501dn
Ürün numarası J8H61A

Ortam kullanımı
Standart g�r�ş: 100 yapraklık çok amaçlı teps� ve 550 yapraklık ana kaset
Standart çıkış: 250 yapraklık aşağı bakan çıkış teps�s�
İsteğe bağlı g�r�ş: İsteğe bağlı 550 yapraklık kaset teps�s� (Teps� 3)

Baskı malzemes� ağırlığı Teps� 1: 60-200 g/m²; Teps� 2, Teps� 3: 60-120 g/m²

G�rd� kapas�tes�
Teps� 1: 100 yaprak önceden kes�lm�ş kağıt; 10 zarf
Teps� 2: 550 yaprak önceden kes�lm�ş kağıt
Teps� 3: 550 yaprak önceden kes�lm�ş kağıt
En yüksek: 1.200 yaprak

Çıktı kapas�tes�
Standart: 250 yaprağa kadar
Zarf: En fazla 10 zarf
Saydam: 75 yaprağa kadar
En yüksek: 250 yaprağa kadar

Uyumlu �şlet�m s�stem�

W�ndows �şlet�m s�stem�yle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm W�ndows 10 32 b�t ve 64 b�t sürümler� (tabletler �ç�n W�ndows RT �şlet�m s�stem� har�ç), tüm W�ndows
8/W�ndows 8.1 32 b�t ve 64 b�t sürümler� (tabletler �ç�n W�ndows RT �şlet�m s�stem� har�ç), tüm W�ndows 7 32 b�t ve 64 b�t sürümler�, tüm W�ndows V�sta 32 b�t
sürümler� (Home Bas�c, Prem�um, Profess�onal, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adres�nden) �le uyumlu W�ndows �şlet�m s�stemler�: Tüm W�ndows 10 32 b�t
ve 64 b�t sürümler� (tabletler �ç�n W�ndows RT �şlet�m s�stem� har�ç), tüm W�ndows 8/W�ndows 8.1 32 b�t ve 64 b�t sürümler� (tabletler �ç�n W�ndows RT �şlet�m s�stem�
har�ç), tüm W�ndows 7 32 b�t ve 64 b�t sürümler�, tüm W�ndows V�sta 32 b�t/64 b�t sürümler� (Home Bas�c, Prem�um, Profess�onal, vb.); Mac OS (HP yazdırma sürücüler�
http://www.HP.com adres�nden ve Apple Store'dan ed�n�leb�l�r): OS X 10.10 Yosem�te, OS X 10.9 Maver�cks, OS X 10.8 Mounta�n L�on, OS X 10.7 L�on; Mob�l �şlet�m
s�stem� (İşlet�m s�stem�ndek� sürücüler): �OS, Andro�d, W�ndows 8/W�ndows 8.1/W�ndows 10 RT; L�nux �şlet�m s�stem� (İşlet�m s�stem�ndek� HPLIP): SUSE L�nux (12.2,
12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), L�nux M�nt (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Deb�an (6.0.x,
7.x); D�ğer �şlet�m s�stemler�: UNIX

Uyumlu ağ �şlet�m s�stemler�

W�ndows �şlet�m s�stem�yle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: W�ndows Server 2008 R2 64 b�t (SP1) Standard/Enterpr�se (+ Cluster ve Term�nal Serv�ces), W�ndows Server
2008 32 b�t/64 b�t (SP2) Standard/Enterpr�se (+ Cluster ve Term�nal Serv�ces), W�ndows Server 2003/W�ndows Server 2003 R2 32 b�t (SP1 /SP2) Standard/Enterpr�se
(+ Cluster ve Term�nal Serv�ces); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya HP.com adres�nden �nd�r�leb�len ürüne özgü sürücülerle uyumlu W�ndows �şlet�m s�stemler�:
W�ndows Server 2012/W�ndows Server 2012 R2 64 b�t Standard/Foundat�on/Essent�als/Datacenter (+ Cluster ve Term�nal Serv�ces), W�ndows Server 2008/W�ndows
Server 2008 R2 32 b�t/64 b�t (SP1/SP2) Standard/Enterpr�se/Datacenter (+ Cluster ve Term�nal Serv�ces), W�ndows Server 2003/W�ndows Server 2003 R2 32 b�t/64
b�t (SP1/SP2) Standard/Enterpr�se/Datacenter (+ Cluster ve Term�nal Serv�ces); C�tr�x (W�ndows Server 2003/W�ndows Server 2003 R2 �şlet�m s�stem�nde): C�tr�x
MetaFrame Presentat�on Server 3.0, C�tr�x MetaFrame XP Presentat�on Server (Feature Release 1, 2 ve 3), C�tr�x Presentat�on Server 4.0/4.5, C�tr�x XenApp 5.0 (Ayrıca
Feature Pack 2 ve 3); C�tr�x (W�ndows Server 2008/W�ndows Server 2008 R2 �şlet�m s�stem�nde): C�tr�x XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3), C�tr�x XenApp
6.0/6.5/7.5, C�tr�x XenDesktop 5.6/7.0/7.5; C�tr�x (W�ndows Server 2012/W�ndows Server 2012 R2 �şlet�m s�stem�nde): C�tr�x XenApp 7.5, C�tr�x XenDesktop 7.0/7.5;
Novell Sunucuları (http://www.novell.com/�pr�nt): Novell �Pr�nt Appl�ance v1.0, Novell Open Enterpr�se Server 11/SP1, L�nux �ç�n Novell Open Enterpr�se Server 2;
NetWare 6.5/SP8; Novell İstemc�ler� (http://www.novell.com/�pr�nt): W�ndows 8 (32 ve 64 b�t) �ç�n v5.86+ öner�l�r, W�ndows 8.1 �ç�n v5.94+ öner�l�r, W�ndows 7 (32
b�t/64 b�t) �ç�n v5.82+ öner�l�r, W�ndows V�sta (32 b�t/64 b�t) �ç�n v5.82+ öner�l�r, W�ndows XP/SP3 (yalnızca 32 b�t) �ç�n v5.82+ öner�l�r

M�n�mum s�stem gereks�n�mler�

W�ndows: Uyumlu �şlet�m s�stem� (bkz. "Uyumlu İşlet�m S�stemler�"); CD-ROM sürücüsü veya �nternet bağlantısı (yazılımın yüklenmes� �ç�n); Özel USB bağlantısı veya ağ
bağlantısı (kablolu veya kablosuz); 1 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı; İşlet�m s�stem�n�n m�n�mum donanım gerekl�l�kler� �ç�n �şlet�m s�stem� üret�c�s�nden (m�crosoft.com
g�b�) b�lg� alın
Mac: Uyumlu �şlet�m s�stem� (bkz. "Uyumlu İşlet�m S�stemler�"); İnternet bağlantısı (yazılımın yüklenmes� �ç�n); Özel USB bağlantısı veya ağ bağlantısı (kablolu veya
kablosuz); 1 GB kullanılab�l�r sab�t d�sk alanı; İşlet�m s�stem�n�n m�n�mum donanım gerekl�l�kler� �ç�n �şlet�m s�stem� üret�c�s�nden (Apple.com g�b�) b�lg� alın

Ürünle gelen yazılım
W�ndows �şlet�m s�stem� �ç�n: HP Software Installer/Un�nstaller, HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Dev�ce Exper�ence (DXP), HP Update, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Serv�ces
Ass�st (HP Connected), Çevr�m�ç� kullanıcı kılavuzları, HP Dev�ce Toolbox, HP Ürün İy�leşt�rme Çalışması; Mac OS �ç�n: Karşılama Ekranı (kullanıcıları HP.com adres�ne veya
LaserJet yazılımları �ç�n İşlet�m S�stem� Uygulama Kaynağına yönlend�r�r)

Güvenl�k yönet�m�
Gömülü Web Sunucusu: parola korumalı, SSL/TLS �le güvenl� arama; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve özell�kler� etk�nleşt�rme/devre dışı bırakma, SNMPv1 ve SNMPv2
topluluk parolasını değ�şt�rme; HP ePr�nt: Sert�f�ka doğrulama �le HTTPS, HTTP Temel Er�ş�m K�ml�k Doğrulama, SASL k�ml�k doğrulaması; Güvenl�k Duvarı ve ACL;
SNMPv3, 802.1X, Güvenl� Önyükleme

Yazıcı yönet�m�
UPD Yazıcı Yönet�c�s� Kaynak Set�; UPD �ç�n Act�ve D�rectory Yönet�c� Şablonu, AutoUpgradeUPD, Dr�ver Conf�gurat�on Yardımcı Programı, Dr�ver Deployment Yardımcı
Programı, Managed Pr�nt Adm�n�strator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, M�grate-Server-Tools, UpdateNow, PlugPlay Sürücüler�n� Kaldırma; HP Web JetAdm�n Yazılımı, HP
Proxy Agent Yazılımı, HP JetAdvantage Secur�ty Manager, HP Ut�l�ty (Mac), HP Dev�ce Toolbox

Boyutlar ve ağırlık

Yazıcı boyutları (G x D x Y) M�n�mum 418 x 376 x 289 mm;
En yüksek: 418 x 639 x 289 mm

Paket boyutları (G x D x Y) 497 x 398 x 466 mm
Yazıcı ağıtlığı 11,6 kg
Paket ağırlığı 14,5 kg

Çalıştırma koşulları Sıcaklık: 15 - 32,5ºC
Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Depolama koşulları Sıcaklık: -20 - 60ºC
Nem: %10 - 90 Bağıl Nem

Akust�k Akust�k güç em�syonları: 6,8 B(A)
Akust�k basınç em�syonları: 54 dB(A)

Güç

Gereks�n�mler: G�r�ş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz;
Tüket�m: 660 watt (akt�f yazdırma), 6,1 watt (hazır), 1,3 (uyku), 0,7 watt (otomat�k kapanma/USB bağlantısından uyanma, gönder�m sırasında etk�n değ�ld�r), 0,1 watt
(otomat�k kapanma/el �le açılma), 0,1 watt (el �le kapanma);
Genel Elektr�k Tüket�m� (TEC) : Blue Angel: 1,623 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,562 kWh/Hafta;
Güç kaynağı türü: Dah�l� güç kaynağı;

Enerj� tasarrufu sağlayan teknoloj� HP Otomat�k Kapanma Teknoloj�s�; HP Otomat�k Açılma/Otomat�k Kapanma Teknoloj�s�; Anında Açılma Teknoloj�s�; Düşük enerj�l� uyku modu

Sert�f�kalar
Elektromanyet�k em�syon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A; EN 55022:2010 (AB) - Sınıf A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-
3:2008; EN 55024:2010; EMC D�rekt�f� 2004/108/EC; Her ülke �ç�n gerekl� olan d�ğer EMC onayları
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® S�lver; CECP;

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® belgel�
Üret�ld�ğ� ülke/bölge Brez�lya'da üret�lm�şt�r

Kutunun �çer�ğ�
HP LaserJet Pro M501; Önceden takılmış tanıtım amaçlı HP LaserJet Toner Kartuşu (S�yah: 6.000 sayfa); Kutuda gelen belgeler (kurulum kılavuzu, başlangıç kılavuzu,
kullanım kılavuzu, destek broşürü, garant� kılavuzu); Yazıcı belgeler� ve yazılımı �çeren CD-ROM; Yazılım sürücüler� ve belgeler� �çeren CD-ROM; Yazılımı ve elektron�k
belgeler� �çeren CD'ler; Güç kablosu

Garant� Ik� y�ll�k s�n�rl� donan�m garant�s�; 7 gün 24 saat web desteg�
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D�pnotlar

 Uyku modundan �lk sayfa çıkışı ve ç�ft taraı baskı hızı hakkında yapılan ve 12/2015'te tamamlanan HP dah�l� testler�ne dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
 Esk� kartuşlara göre daha fazla sayfa sayısı beyanı HP 55X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşlarının baskı kapas�tes�n�n 87X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Toner Kartuşlarıyla karşılaştırmasına

dayanmaktadır. Daha fazla b�lg� �ç�n, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n, bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k

göster�r.
 ISO/IEC 24734 Özell�k Performans Test� kullanılarak ölçülmüştür; �lk test belgeler� grubu ölçüme dah�l değ�ld�r. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k

göster�r.
 Maks�mum g�r�ş kapas�tes�ne ulaşmak �ç�n �steğe bağlı kağıt teps�ler� satın alınması gerek�r.
 En az 16 GB kapas�teye sah�p ayrı b�r USB ash sürücünün satın alınması gerek�r.
 Dah�l� güvenl� HP ver�ler�ne (Aygıt Güvenl�ğ� Karşılaştırması Ocak 2015) ve Buyers Laboratory LLC tarafından HP JetAdvantage Secur�ty Manager 2.1 �ç�n hazırlanan Çözümler Raporu'na (Şubat 2015) dayanmaktadır. Ayrı satın

alınması gerek�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/secur�tymanager adres�ne bakın.
 HP Web Jetadm�n h�çb�r ek mal�yet olmaksızın http://www.hp.com/go/webjetadm�n adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 HP 87X Yüksek Kapas�tel� S�yah Or�j�nal LaserJet Tonerler dah�l değ�ld�r; lütfen ayrı satın alın.

Tekn�k özell�kler yasal uyarılar

 İlk test belgeler� grubu har�ç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Tam hız, s�stem konf�gürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına
bağlı olarak değ�ş�r.
 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. Gerçek hız s�stem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgen�n karmaşıklığına bağlı olarak değ�ş�kl�k

göster�r.
 Baskı kapas�tes�, aylık en fazla res�ml� çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, d�ğer HP LaserJet veya HP Renkl� LaserJet aygıtlarına �l�şk�n ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar �le MFPʼler�n bağlantılı k�ş�ler�n veya

grupların talepler�n� karşılayacak şek�lde dağıtılmasını sağlar.
 HP, uzatılmış garant� süres� üzer�nden sarf malzemes� değ�şt�rme aralıklarını ve aygıt ömrünü �çeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı �ç�n bel�rt�len aralık �çer�s�nde olmasını öner�r.
 256 MB PC3 1600.
 Kutuda gelen yazılımlar, tüm "Uyumlu İşlet�m S�stemler�n�" desteklemez. Tam çözüm yazılımı yalnızca W�ndows 7 ve üzer� �ç�n sunulur. Esk� W�ndows İşlet�m S�stemler� (W�ndows V�sta ve eşdeğer sunucular) yalnızca baskı

sürücüler� �çer�r. Tabletler �ç�n W�ndows RT OS (32/64 b�t), RT OS �ç�ndek� bas�tleşt�r�lm�ş HP baskı sürücüsünü kullanır. UNIX modelscr�pt'ler http://www.hp.com adres�nden elde ed�leb�l�r (modelscr�pt'ler UNIX �şlet�m s�stemler� �ç�n
gereken yazıcı sürücüler�d�r). L�nux s�stemler� �şlet�m s�stem�ndek� HPLIP yazılımını kullanır. Mac �ç�n HP Yazılımları artık CD'de sunulmamaktadır, fakat http://www.hp.com adres�nden �nd�r�leb�l�r ve Mac sürücüsü ve Mac Yardımcı
Programı Mac �şlet�m s�stemler� �ç�n yüklen�r.
 Kontrol panel� yüksekl�ğ� ve 4 mm'l�k yan tutma çıkıntıları dah�ld�r.
 Akust�k değerler� değ�şeb�l�r. Güncel b�lg�ler �ç�n http://www.hp.com/support adres�ne bakın. Test ed�len yapılandırma: Dak�kada 43 sayfa A4 kağıt kullanılarak tek taraı baskı.
 Güç gereks�n�mler�, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmen�z, yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Enerj� tüket�m� değerler�, t�p�k

olarak 115 V aygıt üzer�nde tabanlı yapılan ölçümlere dayanmaktadır
 Güç gereks�n�mler� yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmen�z, yazıcının hasar görmes�ne neden olur ve garant�y� geçers�z kılar. Enerj� tüket�m� değerler�, t�p�k

olarak 115 V aygıt üzer�nde yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n bkz. www.epeat.net.

http://www.hp.com/tr

Ürün göster�len res�mlerden farklı görüneb�l�r. © Copyr�ght 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden b�ld�r�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n
yegane garant�ler, bu ürün ve h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Buradak� h�çb�r �fade ek b�r garant� ver�lmes� olarak yorumlanmamalıdır. HP, �şbu belgede olab�lecek
tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
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