Dane techniczne

Oryginalny czarny wktad atramentowy HP 953XL

(LOS70AE)

Idealne rozwigzanie dla duzych zespotdw, ktdre potrzebujg niezawodnej wydajnosci w korzystnej cenie oraz

profesjonalnej jakosci druku, strona po stronie.

Profesjonalnej jakosci dokumenty. Oryginalne wktady atramentowe HP zapewniajg imponujgcg niezawodnos¢ i wydajnose,
konsekwentng liczbe stron i wyjatkowe rezultaty. Szybkie drukowanie dzieki opcjom osobnych wktadéw atramentowym o duzej

wydajnosci.
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s

HP Original Supplies

Niezawodna wydajnos¢, znakomite wyniki

Niezawodne, wysokiej jakosci rezultaty przy duzej predkosci druku, strona po stronie. Oryginalne
wktady atramentowe HP zapewniajg imponujgcg niezawodnos¢ i wspaniate rezultaty, dzieki czemu
mozna uzyska¢ odpowiedni poziom wydajnosci drukarki lub urzadzenia wielofunkcyjnego HP.
Oryginalne wktady atramentowe HP zostaty specjalnie zaprojektowane z myslg o bezproblemowej
wspotpracy z drukarka lub urzadzeniem wielofunkcyjnym HP.

tatwa wymiana wktadow i realizacja druku wysokonaktadowego dzieki oryginalnym wktadom
atramentowym HP.

Zapewnij bezwarunkowg wydajnos¢ i wysokiej jakosci rezultaty przy duzych szybkosciach dzieki
zastrzezonym atramentom HP.

Profesjonalnej jakosci, idealne do zastosowan biurowych

Drukowanie profesjonalnej jakosci kolorowych dokumentow, ktdre taczg w sobie zadziwiajgco zywe
kolory z wyraznym czarnym tekstem. Mozna by¢ pewnym, ze oryginalne wktady atramentowe HP
zapewnig wydruki biznesowe, ktére sg odporne na zakreslacze oraz wode, rozmazywanie i
blakniecie'.

Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowan biurowych, zapewniajace konsekwentnie
profesjonalnej jakosci czarny tekst.

Drukuj wyrazny czarny tekst na roznych rodzajach papieru, w tym na papierze ColorLok®, za pomocg
oryginalnych wktadéw atramentowych HP.

Drukuj wyrazny czarny tekst na roznych rodzajach papieru, w tym na papierze ColorLok®, za pomocg
oryginalnych wktadéw atramentowych HP.

Korzystny stosunek wartosci do ceny zapewnia wysokg wydajnos¢ pracy w biurze

Zachowanie wydajnosci pracy i korzystny stosunek wartosci do ceny przy druku dokumentow
biznesowych przy uzyciu oryginalnych wktadéw atramentowych HP. Drukowanie w przystepnej cenie
dzieki osobnym wktadom atramentowym i nizszy koszt w przeliczeniu na strone z jednoczesng
minimalizacja przestojow dzieki opcjom wydajnych wktadow atramentowym?.

Drukowanie w przystepnej cenie dzieki osobnym wktadom. Wystarczy wymieni¢ tylko zuzyty wktad.
Drukuj 2 razy wieksza liczbe stron i rzadziej wymieniaj wktady dzieki uzyciu oryginalnych wktadéw
HP o duzej wydajnosci.’

Ukoncz strone nawet przy niskim poziomie atramentu.

Zaprojektowane z myslg o oszczednosciach

Drukuj, uzywajac wktadéw zaprojektowanych w celu zmniejszenia zuzycia zasobow. Wykorzystaj
tatwy recykling i minimalng ilos¢ materiatéw opakowaniowych, aby ograniczy¢ swoj wptyw na
srodowisko.

Oryginalne wktady atramentowe HP mozna bezptatnie poddac recyklingowi za posrednictwem
programu HP Planet Partners>.

Dzieki programowi Design for Environment firma HP wytwarza energooszczedne, nadajace sie do
recyklingu produkty.

Oszczedzaj zasoby naturalne — oryginalne wktady atramentowe HP sg dostarczane w uproszczonych
opakowaniach.
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Informacje o zgodnosci

Dane techniczne produktu

. ; Wagaw
P/N Opis Srednia wygajnoét kasety Wymiary opakowania opakowaniu Kod UPC
z tonerem
(brutto)
301) 725184104206;
30A) 199764693822,
30B) 199764693839;
LOS70AE Oryginalny czarny wktad 2000 stron 119% 126 x 36 mm 0k.0,12kg BGX) 725184104183;

atramentowy HP 953XL

LS1) 199764693860;
LS2) 199764693891;
)

(
(
(
(
(BGY) 725184104190;
(
(
(LS3) 199764693907

*Testowane w drukarkach HP OfficeJet Pro seria 8700. Przyblizona $rednia wydajnosc¢ jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testow HP dla druku ciagtego. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rdzni¢
w zaleznosci od zawartosci drukowanych stron i innych czynnikow. Szczegatowe informacje sg dostepne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Gwarancja

HP gwarantuje, ze wktady drukujgce, wktady atramentowe i gtowice drukujgce HP sg wolne od wad materiatowych i produkcyjnych przez okres obowigzywania gwarancji.

Przypisy

1 Na podstawie wydajnosci wktadéw atramentowych HP 953XL w poréwnaniu z wktadami atramentowymi HP 953A. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie

http://hp.com/learnaboutsupplies.

2w oparciu 0 wydajnosci wktadow atramentowych HP 953XL w poréwnaniu z wktadami atramentowymi HP 953. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Dostepnoé¢ programu jest rézna. Wiecej informacii jest dostepnych na stronie http://www.hp.com/recycle.
0w poréwnaniu z wktadami HP o standardowej pojemnosci. Na podstawie opublikowanej wydajnosci wktadow http://hp.com/learnaboutsupplies

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat materiatéw konsumpcyjnych HP, odwiedz http://www.hp.com
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