
SECURITÉ

FIABILITÉ

CONFORT

PRODUCTIVITÉ

Format 
Couleur du châssis (Dos)
Couleur du contour clavier

Ecran
Processeur
Chipset
Mémoire vive installée
Mémoire vive maximum
Stockage
Carte graphique 
Système d'exploitation

Webcam Frontale
Webcam Arrière
Lecteur optique 
Réseau sans fil 
Réseau LAN
Bluetooth
Connexion 4G / LTE
Lecteur de carte mémoire
USB Port

Sortie Vidéo

Sortie Audio

Batterie
Type de clavier 

Accessoires

Autres Accessoires / Autres Informations 
Garantie 
Sécurité & Gestion 

Poids (Kg)
Dimension (cm)

EAN Code E:4712900333039

Part Number 90NX00F1-M02020

Non

14.0" Full HD TN LED Antireflet (Résolution 1920x1080 / Ratio 16:9)
Intel Core i7 6500U 2.5GHz (Boost 3.10GHz / 2Cores / 4 Mo Caches)
Intel SkyLake
4Go (Mémoire soudée) + 4Go x 1 DDR4 - 2133
4Go x1 + 8Go x1 DDR4 - 2133
128Go M.2 SSD + 1To HDD 5400 Rpm

Ultra portable
Gris foncé / Finition F. de Carbone
Gris foncé / Finition Métal

Spécifications

ASUSPRO B8

Module TPM et Lecteur d'empreintes 

digitales.

Normes militaires US MIL-STD 810G

Clavier rétro-éclairé et écran antireflet.

Écran HD inclinable à 180° pour reposer à 

plat.

1,5 Kg
33.9(L) x 23.6(P) x 1.98 ~ 2.05(E)cm

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis. ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. 

Intel, le logo Intel, Intel Atom et Intel Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. *Dépend de l'utilisation

Haut-Parleur x2

Microphone x2 array

Combo E/S x1

Batterie Polymère 3 Cellules (- MAh / 48 Wh)
Clavier rétro-éclairé et protégé contre les projections d'eau
 - Compatible avec la ASUS Docking Station (En option - Ref : 90NB04H0-P00130)

 - Adaptateur 65W
Garantie 24 Mois Enlèvement sur site
Encoche de sécurité (Kensington) 

Lecteur d'empreintes digitales

 Module TPM 

SDXC
USB 3.0 x4

VGA x1

DisplayPort x1 Mini

Intel HD Graphics    
Windows 10 DG Pro 64bit 

Caméra HD
Non

Bluetooth 4,1
Non

802.11ac + WiDi
10/100/1000 Mbps

B8430UA-FA0174E

Spécifications


