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v Nie wieder Herd reinigen dank der Selbstreinigungs-Automatik
activeClean® | Pyrolyse

v Energieeffizienzklasse A: fur effizientes Braten und Backen.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch

NischenmaBe (mm) : 575-597 x 560 x 550
Abmessungen des Gerdtes (mm) : 595 x 595 x 515
Material der Blende : Edelstahl, Glas

Material der Tir : Glas

Nettogewicht (kg) : 34,0

Nettovolumen - Backrohr 1 (1) : 57

Beheizungsarten : HeiBluft, HeiBluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Unterhitze, Vario-GroBflachengrill

Material 1. Backrohr : Emailliert

Kontrolle der Temperatur : elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Léange Anschlusskabel (cm) : 95

EAN-Nummer : 4242003732366

Anzahl der Innenrdume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,70
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 88,6
Elektroanschlusswert (W) : 3580

Absicherung (A) : 16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Integriertes Zubehor

472

420037732366

HZ915003 : Glasbrater 5,4 L, HZ368306 : Teleskop-Vollauszug 3-
fach, Rastfunktion , HZ368300 : Teleskopauszug 3-fach , HZ364000 :
Kombirost , HZ362000 : Universalpfanne , HZ361000 : Backblech
emailliert , HZ317000 : Pizzaform
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Backofentyp und Heizart

e Universal-Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D HeiBluft
plus, HeiBluft-Eco, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-
GroBflachengrill)

e Garraumvolumen: 57 |

e Kiihlgebldse

e Einhdngegestell fiir Zubehor
Reinigung

e activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
e activeClean®-fahiges Zubehdr
 Vollglas-Innentir

e glatte Backofenwénde

Auszugsystem

e Auszug nachristbar (s. Sonderzubehor)
Komfort

o Elektronik-Uhr

e Backofenbeleuchtung

Schnelligkeit

e Schnellaufheizung

Design

e Lichtkonzept rot

e versenkbare Drehwahler

e Titan-Glanzemail

Umwelt und Sicherheit

o Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.7 kWh
Zahl der Garrdume: 1
Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 57 |

e Fenstertemperatur max. 40° C, wahrend Selbstreinigung max. 60°
C

o Sicherheitsabschaltung

Zubehor

e 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefahig, 1 x
Zubehortrager Pyrolyse

MaBe
o Anschlusskabel mit Stecker (0,95 m)
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MaBzeichnungen
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