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x4 PCI Express till SFF-8643-adapter for PCle NVMe U.2-SSD

Produkt ID: PEX4SFF8643

Slapp 16s prestandan frén din stationéra PC eller server med denna harddiskadapter i féretagsklass.
Genom att ge kompatibilitet med nyare U.2 NVMe SSD-enheter, som till exempel Intel® SSD
750-serien kan du fa snabbare l&s/skriv-hastigheter och hdgre produktivitetsnivaer for dataintensiva
applikationer.

Harddiskadaptern &r ett idealiskt s&tt att uppgradera &ldre moderkortsplattformar och ditt befintliga
datorsystem genom att lagga till kompatibilitet fér nyare U.2 NVMe SSD-enheter, som &r designade de
hégpresterande behoven av dagens datacenter och applikationer pd foretagsniva.

Med kortadaptern kan IT-proffs och systemintegratérer uppgradera sin datorinfrastruktur genom att
installera kortadaptern i PCle-portarna pa stationira datorer eller servrar. Uppgradering istéllet for
utbyte av datorinfrastruktur ar ett kostnadseffektivt satt att férbattra systemets prestanda.

U.2 NVMe SSD-enheter har dessutom Overlagsen energieffektivitet vilket ar fordelaktigt for foretag
som vill minska sina elkostnader.

Féretag och organisationer med intensiv fil-arbetsbelastning kan fa stérre produktivitet genom att
uppgradera sitt datacenter eller applikationer pd foretagsnivd med U.2 NVMe-SSD. U.2 SSD-enheter
ar upp till fyra gdnger snabbare &n SATA SSD-enheter och ger extremt snabba |&s/skriv-hastigheter,
fildtkomst och -6verforingar med hdg hastighet och snabba uppstartstider. U.2 NVMe SSD-enheter &r
dessutom tillférlitligare &n SATA-h3rddiskar s& mindre tid laggs pa att vdnta pa att datorer startar eller
pa att program och filer ska laddas.

Genom U.2 NVMe-SSD ger harddiskadaptern férbattrad produktivitet for flera datatunga program.
Kontorsarbetare, fran arkitekter och ingenjorer till yrkesman inom hélsovarden, kan snabbt fa tkomst
till och redigera stora dokument, kalkylblad eller 3D-modeller och renderingar. Kreativa proffs,
inklusive innehdllsskapare och grafiska designers, kan arbeta mer produktivt med fotoredigering,
videoproduktion och redigering av stora bilder eller audiofiler.

Harddiskadaptern sparar dessutom tid for spelentusiaster med mycket snabbare laddningstider och
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Med U.2 SSD-adaptern kan du lagga till en PCIe NVMe 2,5" SSD till ett datorsystem som inte har
inbyggt stdd for U.2 PCIe NVMe. Adaptern ansluts helt enkelt till datorns 4-lane eller stérre PCI
Express-port sa att du kan ansluta en U.2-SSD till din PC genom det medféljande
SFF-8643-granssnittet med hjalp av en SFF-8643 till U.2-kabel. PCle 2,5" NVMe SSD-adaptern ar
kompatibel med PCIe 3.0- och PCIe 2.0-moderkort.

Harddiskadaptern levereras med ett faste i helprofil (férinstallerat) och ett faste i I1dgprofil som gér det
enkelt att installera kortet i en dator med liten formfaktor.

PEX4SFF8643 ticks av StarTech.coms 2-arsgaranti och gratis livstidsgaranti pd teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

RoHS
Compliant

Anvandning
» Uppgradera ditt datacenter eller dina applikationer pa féretagsniva med U.2 NVMe SSD

« Utnyttja den avancerade prestandan fran en PCle NVMe 2,5" SSD for intensiva
data-arbetsbelastningar - idealisk for flera yrken, fran arkitekter till medicinska proffs

¢ Arbeta effektivare med stora filer fér audio/video-produktion och redigering

e Forbattra produktiviteten for datatunga arbetsbelastningar, idealisk for utvecklare och
innehallsskapare

Funktioner

e Lagg till en 2,5" PCIe NVMe U.2-SSD i foretagsklass till din PC eller server
e PCI Express 3.0x4 lane-vardadapter

e Kompatibel med PCI 3.0- och PCle 2.0-moderkort

e Levereras med faste i helprofil (installerat) och faste i I3gprofil

e THE IT PRO’S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this TAA-compliant PCIe NVMe U.2
adapter is backed for 2 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardvara
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Garantipolicy
Flakt(ar)
Granssnitt
Busstyp

Antal enheter
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2 Years
Nej
PCI Express

PCI Express

Enhetstyp U.2 (PCle, NVMe, SFF-8643)
Prestanda
RAID Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCle Gen 3)
Vardkontakter 1 - PCI Express x4

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - LED-kontakt fér hdrddiskaktivitet

Miljo
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Férvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15 %~90 %
Utseende
Farg R&d
Kabinettyp Stal
Produktlangd 3.2in [81 mm]
Produktbredd 0.7 in [18 mm]
Produkthojd 1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt 1.3 0z [38 g]
Férpackning
Férpackningsantal 1
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Package Length 7.0in [17.7 cm]
Package Width 5.7 in [14.4 cm]
Package Height 1.2 in [31 mm]

Fraktvikt (férpackning) 3.9 oz [111 g]

Vad det ar i 1ddan

Ingar i paketet 1 - x4 PCI Express till SFF-8643-adapter
1 - Faste i 18gprofil
1 - faste i helprofil (installerat)

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.
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