
CHERRY MC 4000

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Präzision - schnell und komfortabel

Die CHERRY MC 4000 vereint perfektes Handling mit
höchster Präzision und Schnelligkeit. Durch ihre
umlaufenden Gleitflächen liegt sie besonders sicher und
stabil auf der Arbeitsfläche. Der hochwertige Sensor sowie
die High-Speed-Bewegungserkennung qualifizieren sie für 
professionelle Anwendungen aller Art - sowohl für Rechts-
als auch für Linkshänder.

Entscheidende Vorteile
• Zuverlässige Kabel-Maus mit 6 Tasten
• Umlaufende 360° Gleitflächen für besonders sichere und
  stabile Führung der Maus
• Hochwertiger optischer Sensor und umschaltbare
  DPI-Auflösung für zwei Geschwindigkeiten
• Beleuchtung abhängig von der eingestellten Auflösung (1000
  dpi = blau, 2000dpi = rot)
• High-Speed-Bewegungserkennung bei 60 ips
• Optimiert für professionelle Anforderungen bei denen
  schnelles Arbeiten gefragt ist
• Rote / blaue Beleuchtung der Seitenteile, des Scroll-Rades
  und des DPI-Schalter
• Symmetrisches Design - geeignet für Rechts- und
  Linkshänder

Technische Daten:
Gehäusefarbe:
schwarz
Tastenfarbe:
schwarz
Gewicht (Produkt):
ca. 130 g
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca. 300 g
Kabellänge:
ca. 1,80 m
Lagertemperatur:
-15°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 40°C
Stromaufnahme:
max. 100 mA
Anschluss:
• USB
Produktzulassungen:
• c-tick
• CE
• FCC
• BSMI
• cTUVus
Systemvoraussetzungen:
• USB Anschluss
Lieferumfang:
• CHERRY MC 4000
• gedruckte Bedienungsanleitung
Abmessungen Produkt:
116 x 64,5 x 34,5 mm
Abmessungen Verpackung:
140 x 95 x 45 mm
Zuverlässigkeit:
• Lebensdauer des Scrollrads: Über 150.000 Zyklen.
• Lebensdauer der Maustasten: Über 10 Millionen Klicks.
Maus:
• Abtastung: Optisch
• Auflösung: 1000 / 2000 dpi (umschaltbar)
• Anzahl Tasten: 6
• Ausführung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
• Bauform: Symmetrisch
• Anschluss: USB
Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.

1/2
© Cherry GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 18-88 81 • Fax +49 (0) 9643 18-88 86 •  info@cherry.de • www.cherry.de • 2016-10-17

mailto:info@cherry.de
http://www.cherry.de


Ausführungsvarianten: 
 Produktname Bestellnummer EAN-Code
1 CHERRY MC 4000 JM-4000 4025112086380
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