
FGU-5021 Wersja: 1

50-Port Fast Ethernet Switch, 2 x Gigabit
SFP/RJ45 Combo
 Fast connections and fiber distancesFGU-5021 is a 48-port Fast Ethernet Switch (10/100 Mbps) that gives you a high-performance, low-cost, easy-to-use, solution to expand your network reach. With 2 Gigabit ports and 2 SFP Port , you’re able to connect to other networks for flexible and powerful deployment options. 

Plug and Play, Flexible and EasyGSW-5150 is plug-and-play so no configuration is required.
Providing auto MDI/MDI-X cable detection on all ports eliminates the need for crossover cables
or Uplink ports. Each port can be used as general ports or Uplink ports, and any port can be
simply plugged into a server, a hub, a router or a switch, using a straight cable or crossover
cable. Diagnostic LEDs which display link status and activity, allowing you to quickly detect
and correct problems on the network.

Główne Cechy
- 10/100 Mb/s pół- i pełny dupleks, automatyczna negocjacja, auto-MDI/MDIX
- Ramki jumbo 9K jumbo zwiększające szybkość przepływu danych
- Obsługa automatycznego zapamiętywania i zapominania adresów MAC 8K
- Metalowa obudowa 19 cali
- Szybka i łatwa instalacja

Specyfikacje
Specyfikacja systemowa
Standardy i protokoły:
IEEE802.3(10BASE-T)
IEEE802.3u(100BASE-T)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
Pamięć:
16Mbit
Bufor pamięci (KB):
4Mbit
Złącza i okablowanie:
48 x 10/100BASE-TX RJ45 ports
2 x 100/1000/1000Base-X SFP Slots
2 x 100/1000/1000Base-T RJ45 ports
Dioda:
Power, LINK/ACT,1000M
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Metoda transmisji:
Store- froward
Zasilanie:
100-240V/AC，50-60Hz
Power Consumption:
28.6W

Performance
Backplane (Gbps):
13.6Gbps
Tablica MAC adresów:
8K
Packet Forwarding Rate:
148800pps
Ramki Jumbo (K):
9KB

Środowisko
Oszczędność energii:
Yes
Temperature (°C):
Operating: 0°C ~ 40°C
Storage: -40°C ~ 70°C
Wilgotność (Nieskondensowana):
Operate:10-90% non-condensing
Storage:5-90% non-condensing

Specyfikacje fizyczna
Wymiary (Szerokość x głębokość x wysokość mm):
440*230*44
Waga (g):
3.03

Inne
Zgody i kompatybilności:
CE/FCC
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Diagram

Order Information
FGU-5021

Zawartość Opakowania
FGU-5021
Power Cord
19" Rack Mount Kit
Instrukcja szybkiej instalacji ‘QIG’
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