
HP Selbstklebendes Papier für den Innenbereich

HP Indoor-Papier selbstklebend ist ein hochwertiges, weißes, opakes Papier mit
permanent klebender Rückseite. Dank seiner speziellen Beschichtung eignet sich das
Papier ideal für den Einsatz mit Farbtintenstrahldruckern.

Unternehmen, die Plakate, Präsentationen, POP-/Einzelhandelsdisplays und Banner erstellen. Druckdienstleister,
Plakatdrucker und Grafikdesigner. Anwender geografischer Informationssysteme (GIS).

Für selbstklebende Poster und Beschilderungen im Innenbereich (Einsatzbeispiele: Messen,
Unternehmensveranstaltungen, Grafikdruck).

Einfache Handhabung dank hoher mechanischer Stabilität und Reißfestigkeit.

Besonders praktisch in der Handhabung – die Ausdrucke sind gut gegen Verwischen und Abrieb geschützt.



HP Selbstklebendes Papier für den Innenbereich

Kompatibilität
Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der neuesten HP Großformatzubehör/Drucker-Kompatibilitätstabelle unter
www.hp.com/go/designjet/supplies

Die aktuellen ICC-/Medienprofile finden Sie unter www.hp.com/go/designjet/supplies. (Klicken Sie auf "ICC/Medienprofile", und wählen Sie
Ihren Drucker aus.) Handelt es sich bei Ihrem Drucker nicht um einen Postscript-Drucker, wenden Sie sich an Ihren externen RIP-Händler.

Produktdaten
Gewicht 160 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren
Stärke 180 Mikrometer gemäß ISO 534 Testverfahren
Opazität 90 % (ohne Papierträger) gemäß TAPPI T-425 Testverfahren
Helligkeit Mehr als 90 % gemäß TAPPI T-452 Testverfahren
Weiße Mehr als 95 gemäß CIE Ganz 82 Testverfahren
Laminierung Heiß laminierbar. Kann mit handelsüblichen selbstklebenden Folien laminiert werden. Informationen zu Partnern für die Laminierung finden Sie auf der HP Website unter:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Fertig stellen Matt
Selbstklebende Rückseite Permanent
Betriebstemperatur 15 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 45 bis 55 % RL
Trocknungszeit Weniger als 3 Minuten (bei 23 °C und 50 % RL)
Lagerungszeit 2 Jahre (in der ungeöffneten Originalverpackung)
Lagertemperatur 10 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Herkunftsland Hergestellt in der Schweiz
Bestellinformationen Produktnummern Rollengrößen UPC-Codes

CG948A 610 mm x 22,9 m 884962124147
CG949A 1.067 mm x 22,9 m 884962124154
Q1733A 914 mm x 22,9 m 725184825897

Garantie Hewlett-Packard garantiert, dass HP Großformat-Druckmedien alle von HP veröffentlichten Spezifikationen einhalten, dass keine Material- oder
Verarbeitungsfehler auftreten und dass bei sachgemäßer Verwendung Papierstaus vermieden werden.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP Produkte und Services unterliegen ausschließlich der Gewährleistung, die in der das jeweilige Produkt bzw. die jeweilige
Serviceleistung begleitenden ausdrücklichen Garantieerklärung dargelegt ist. Kein Teil der vorliegenden Dokumentation ist so zu
verstehen, als ob daraus ein zusätzlicher Gewährleistungsanspruch erwüchse. HP haftet nicht für etwaige im vorliegenden
Dokument enthaltene technische oder redaktionelle Irrtümer oder Auslassungen.

Weitere Informationen zum Druckmaterial für HP Großformatdruck finden Sie
unter http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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