
 
Especificaciones
 

Panel de Conexiones sin Blindaje RJ45 Keystone
/ Multimedia de 16 Puertos de 1U Para
Instalación en Rack, Ethernet RJ45, USB, HDMI,
Cat5e / 6

NÚMERO DE MODELO: N062-016-KJ

Administra y organiza las conexiones del cable de entrada y salida en su red. Solución personalizable
para una variedad de aplicaciones, incluyendo Ethernet, voz, audio / video y USB.

General
El Panel de Conexiones sin Blindaje RJ45 Keystone / Multimedia de 16 Puertos de 1U Para Instalación
en Rack N062-016-KJ administra y organiza el cableado en su red. Los 16 recortes aceptan a todos los
conectores Keystone de Tripp Lite y algunos de los otros conectores Keystone en el mercado, incluyendo
aplicaciones de Ethernet RJ45, audio y video HDMI, voz y USB. Los puertos están numerados con
claridad para ayudarle a identificar las conexiones. Se instala fácilmente en 1U de un rack de 2 postes
estándar EIA o un gabinete para instalación en pared. Hecho de acero laminado en frío para cargas
demandantes Cable de conexión a tierra incluido.

Características

Administra y Organiza una Amplia Variedad de Cableado
16 recortes aceptan todos los conectores Keystone de Tripp Lite y algunos de los otros conectores
Keystone en el mercado

●

Para uso con Ethernet RJ45, audio y video HDMI, voz, USB y otras aplicaciones●

Los puertos están numerados para fácil conexión e identificación●

Fabricación en acero laminado en frío para cargas demandantes●

Instalación Rápida y Fácil
Se instala fácilmente en 1U de un rack de 2 postes estándar EIA o un gabinete para instalación en
pared

●

Cable de conexión a tierra incluido●

Destacado

16 recortes compatibles con
todos los conectores Keystone

●

Para aplicaciones de Ethernet,
voz, audio / video, USB y más

●

Fabricación en acero rolado en
frío para cargas demandantes

●

Puertos numerados para fácil
conexión e identificación

●

Se instala en 1U de un rack de
2 postes estándar de 19" o para
instalación en pared

●

El Paquete Incluye

N062-016-KJ - Panel de
Conexiones sin Blindaje RJ45
Keystone / Multimedia de 16
Puertos de 1U. Para Instalación
en Rack

●

Conductor de tierra●

GENERALIDADES

Código UPC 037332193575
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Tipo de Producto En Blanco

Tecnología Cat5 / Cat5e; Cat6; Cat6a; DisplayPort; HDMI; USB 2.0 (Alta Velocidad)

FÍSICAS

Color Negro

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 0.67 x 1.85 x 19.61

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 1.70 x 4.70 x 49.81

Peso de Envío (lb) 0.80

Peso de Envío (kg) 0.36

Estilo de panel En blanco

CONEXIONES

Número de Puertos 16

Lado A - Conector 1 RECORTE PARA ENCHUFE KEYSTONE

Lado B - Conector 1 RECORTE PARA ENCHUFE KEYSTONE

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Especificación IP68 No

Especificación IP20 No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance RoHS

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida

Detalles de la Garantía LIMITADA DE POR VIDA

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.
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