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Cable de Alimentacion C14 a C15 - Servicio Destacado
Pesado, 15A, 250V, 14 AWG, 91.4 cm [3 pies],  Forro SJT en color blanco facil

de identificar y terminales

B I anco blancas completamente

moldeadas

Cable flexible 14 AWG para un
facil tendido

Especificacion 250V / 15A
/""' + Incluido en UL
S

| ” + Recomendado para Cisco®, HP
.-/ L y otro hardware compatible con
=

NUMERO DE MODELO: P018-003-AWH

\ i) C15

El Paquete Incluye

+ P018-003-AWH - Cable de
- - Alimentacién de Servicio
Pesado para Computadora,
Blanco, 91 cm [3 pies].

Conecta un PDU o sistema UPS con un puerto de entrada C14 a hardware de red, como computadoras,

servidores y unidades de almacenamiento con conectores de alimentacion C15.

General

El Cable de Alimentacion de Servicio Pesado para Computadora P018-003-AWH cuenta con un forro SJT
blanco y terminales blancas completamente moldeadas, permitiéndole identificar facilmente sus
conexiones en un rack o estacion de trabajo abarrotada. Cuenta con un conector C14 macho en un
extremo y un conector C15 hembra en el otro para conectar una computadora, servidor o unidad de
almacenamiento de alto voltaje a un PDU o sistema UPS.

Este cable de 91 cm [3 pies] 15A soporta voltajes de hasta 250V. Esta listado por UL y cuenta con un
forro SJT flexible y cable 14 AWG para facil conduccion para areas estrechas. El P018-003-AWH es

recomendado para Cisco, HP y otro hardware que use conectores de alimentacion C15.

Caracteristicas

Solucién de Energia Seguray Confiable
» Conecta un PDU o sistema UPS con entrada C14 para hardware de red con conectores de
alimentaci6on C15

« |deal para reemplazar un cable viejo o extraviado

* Recomendado para Cisco, HP y otro hardware compatible con C15

Cable y Conectores Codificados por Color
» En color blanco para facil identificacion en un rack o estacion de trabajo abarrotados

Optima Construccién
« Conductor 14 AWG
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* Forro SJT flexible
» Especificacion 250V / 15A
* Incluido en UL

Especificaciones

GENERALIDADES

Cédigo UPC

037332199140

Compatibilidad del Dispositivo

Network Switch; UPS; PDU

Pais / Region Norte América
ENTRADA

Entrada Maxima en Amperes 15
Compatibilidad de voltaje (VCA) 100-250
FISICAS

Color de Clavija Blanco
Color del Forro del Cable Blanco
Material del Forro del Cable PvC
Especificacion del Forro del Cable FT2
Tipo de Funda para Cable de SIT
Alimentacion

Diametro Exterior de Cable (OD) 9.2mm
Number of Conductors 3
Calibre de Alambre (AWG) 14

Wire Gauge (OD - mm?) 2.08
Longitud del Cable (pies) 3
Longitud del Cable (m) 0.91
Longitud del Cable (cm) 91.44

Dimensiones de Envio (Al x An x Pr/
cm)

25.15x17.78 x 1.27

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
pulgadas)

9.90 x 7.00 x 0.50

Peso de Envio (kg)

0.20

Peso de Envio (Ib)

0.44

AMBIENTALES

Rango de Temperatura de
Operacion

-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
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Rango de Temperatura de
Almacenamiento

-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]

Rango de Humedad de Operacion

20% ~ 80% de HR

Rango de Humedad de
Almacenamiento

20% ~ 80% de HR

CONEXIONES
Lado A - Conector 1 IEC-320-C14
Lado B - Conector 1 IEC-320-C15

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

High Voltage Si
Locking Plug No
Clavija en Angulo No
ESTANDARES Y COMPATIBILIDAD
Certificaciones UL/Cul
Aprobaciones UL /CSA

GARANTIA

Periodo de Garantia del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantia limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

3/3



