
PN-70SC5

BIG PAD VOOR ONDERWIJS EN
KANTOORRUIMTES
70" (176,6CM) MET 1920X1080 PIXELS
SNELLE EN NAUWKEURIGE INFRARODE (IR)
10-PUNTS TOUCHTECHNOLOGIE
REVOLUTIONAIRE "OPTICAL BONDING"
TECHNOLOGIE VOOR ONGEËVENAARDE
BEELDKWALITEIT
SHARP DISPLAY CONNECT VOOR DRAADLOZE
KOPPELING MET MOBIELE APPARATEN
SHARP’S PEN-ON-PAPER TECHNOLOGIE: EEN
NATUURLIJKE SCHRIJFERVARING, NAUWKEURIG
EN SNEL. DIT GEEFT DE GEBRUIKER
VERTROUWEN, ALSOF ER WORDT GESCHREVEN
MET EEN PEN OP PAPIER.
INGEBOUWDE KRACHTIGE STEREOSPEAKERS
WELKE HELDER EN DUIDELIJK GROTERE
KLASLOKALEN KUNNEN VULLEN.
MEER FOCUS MET DE FREEZE-FRAME EN
BLACKOUT KNOPPEN

Sharp's SC5-serie is de eerste van de toonaangevende Big Pad interactieve displays die met "Optical Bonding" technologie is
uitgerust. Deze techniek zorgt voor een ongeëvenaarde touch-ervaring en onderscheidt zich doordat beelden helderder en met
minder spiegeling worden weergegeven.

In het klaslokaal, een auditorium, trainingsruitmes of op kantoor, elke leraar of trainer heeft directe toegang tot de Freeze-Frame
en Blackout functies, voor meer controle en beveiliging. De Freeze-Frame knop maakt het bevriezen van content op het scherm
mogelijk, terwijl de gebruiker door kan gaan met het gebruik van de aangesloten PC, zonder dat het publiek wordt gestoord.
Daarnaast kan de presentator met een druk op de blackout knop het scherm op zwart zetten en richt het publiek of de groep zijn
aandacht weer op de presentator. In een kantoor, vergaderruimte of de directiekamer, alle werkgroepen zullen onmiddellijk
profiteren van de hogere attentiewaarde en focussen op de gevoerde discussie of te nemen beslissing. 

De veelgeprezen 10-punts infrarood (IR) touch van Sharp is verbazend snel, dat geeft de gebruiker vertrouwen, en zorgt ervoor
dat de Big Pad op een natuurlijke wijze werkt en een aanwinst voor de samenwerking of informatieoverdracht vormt. Op deze
manier wordt de creativiteit van de gebruiker gestimuleerd en een hogere productiviteit en efficiëntie bereikt.  

Sharp's software voor het optimaliseren van communicatie binnen een team. Het verrijken van informatie met annotaties, het
vastleggen van creativiteit met als doel samenwerking en besluitvaardigheid te bevorderen. De veelgeprezen, slimme en
intuïtieve Pen Software, die draait op een externe PC, opent nieuwe wegen voor brainstormen, het delen van ideeën en het
maken van beslissingen. De nieuwste versie maakt optimaal gebruik van de nieuwe krachtige Windows functies en Pen
Digitizer, wat ervoor zorgt dat u automatisch, intuïtief en intelligent schakelt tussen het maken van annotaties met de pen en het
navigeren, verplaasten en zoomen van content met de vinger. Het werkt zo goed en intuïtief dat je het niet eens merkt.

Samenwerken op de Big Pad kan nog beter met behulp van de Sharp Display Connect applicatie. Met deze applicatie wordt het
delen van content tussen mobiele apparaten en de Big Pad eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. Elke training of
groepsbijeenkomst wordt effectiever wanneer het publiek makkelijk kan bijdragen vanaf hun verbonden apparaten. De Touch
Viewing applicatie biedt ook een eenvoudig te gebruiken interface voor het verzamelen en ordenen van gegevens uit
verschillende samenwerkingsprojecten.

http://www.sharp.nl
http://www.sharp.nl/cps/rde/xpdp/nl/PN70SC5/11540
http://www.sharp.nl/cps/rde/xpdp/nl/PN70SC5/11540


DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie:  UV2A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels):  1.920 x 1.080
Beelddiagonaal (inches / cm):  70/176,6
Aspect Ratio:  16:9
Backlight Technologie:  LED, edge lit
Helderheid (cd/m2):  350
Contrast Ratio:  4.000:1
Kleuren Display:  16,77 million
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms:  8

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Ingebouwde luidsprekers (W):  10 + 10
Computer Input - Plug en Play:  
Energiebeheer:  
Kleur Behuizing:  Black
Geen ventilatorkoeling:  
Anders:  Freeze Frame and Blackout Buttons

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie:  IR
Aantal Aanraakgevoelige Punten:  10
Aantal gelijktijdige gebruikers:  4
Coating / Filter:  AR and AG
Compatibiliteit met Besturingssystemen:  
Driver: Win7(32/64bit), Win8/8.1/10(32/64bit), MAC OS X 10.10/10.11/
10.12
Anders:  
Area recognition (support for eraser): Win7 (32/64bit)/Win8/8.1 (32/
64bit)

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz):  100-240,50/60
Stroomverbruik (W) (MAX):  200
Werkende Temperatuur (oC):  5-35
Vochtigheid (%):  20-80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX:  682

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

Inhoud Kwik (mg):  0

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm:  33/33
Grootte Omlijsting (U/L) mm:  33/60
Product Afmetingen (B/H/D) mm:  1635/998/96
Gewicht zonder standaard (kg):  62

INSTALLATIE

Liggend:  
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm):  VESA/4/400x400

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI:  3
VGA:  1 (Mini D-SUB 15 pin)
Orgaan:  1 (switchable)
Composiet:  1 (Mini D-SUB 15 pin)
Audio-aansluiting van 3,5 mm:  1
Audio RCA R-L:  1

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm:  1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN:  1
USB:  1
Anders:  1 (USB for Service (covered))

ACCESSOIRES

Software:  SHARP Pen Software, SHARP Display Connect
Pennenbakje:  1 pc.
Pen:  1 pc.
Gum:  1 pc.
Anders:  
2pcs. protection cover for hole of stand/1 pc. European Energy Label
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