
Material principal

Dónde utilizarlo

Fuente de alimentación

Tipo de sensor

Especificaciones del sensor

Bombilla incluida

Bombilla reemplazable

Potencia nominal

Ciclos de encendido

Horas de vida nominal

Índice de rendimiento de color

Clase energética

Clase de aislamiento

Grado de protección IP

Metal

Exterior

Principal

PIR/Movimiento

10 m x 110 °

Si, reemplazable

Si

2 x 120 W

8000 h

2000 h

98

C

II

IP44

Doble foco halógeno con sensor

exterior 2x120w (incluido) 2250ml negro ES120/2

Este doble foco negro y halógeno de 2x120W (incluido) con
sensor (rango de detección 10m x 110 grados) es ideal
como luz de seguridad. El foco exterior tiene un sensor
regulable (sensibilidad de tiempo y luz) y una potencia de
luz de 2250lm.

Detalles logísticos - Código Intrastat: 9405401000

Caja: Longitud x Anchura x Altura (cm): 15,30 x 30,90 x 21,80 | EAN: 8711658256481 | peso bruto (kg): 1,21 | Peso neto (kg): 1,11

Embaleje: Longitud x Anchura x Altura (cm): 45,60 x 33,20 x 43,40 | EAN:8711658256559 | Peso bruto (kg): 7,87

Piezas: Por embalaje : 6 | Por pallet: 102 | Hi-pallet x Ti Pallet: 1 x 17 | Contenedor 20′ / Contenedor 40' / Contenedor HQ: 2592 /  /

10.031.59 | ES120/2


