
인쇄용 설계 준비;

프린터에 
빌드 유닛 장착

4E 모델을 열고사용하기 
쉬운 IQ 소프트웨어로
오류가 없는지 확인합니다/ 소재 추가;

함께 제공되는 IQ 4E 소재 카트리지를 고속 냉각 기능이 
탑재된 IQ Kfu Gvtjpo 4E 532105311 프로세싱 스테이션에 
장착합니다/

복셀 수준 제어를 이용한 인쇄;
IQ만의 독특한 멀티 에이전트 인쇄 프로세스를 통해
시작 버튼 하나로 탁월한 치수 정확도 및 정교한 디테일로 인쇄됩니다/

더욱 청결한 추출;
밀폐된 언패킹 및 소재 수집
시스템을 사용하여 부품
제거를 위한 추가 공간이 
필요 없습니다/

업계 최고 수준의 
소재 재사용률;
일관된 성능을 확보하고 
91&의 잉여 파우더 
재사용률을 실현합니다/

획기적인 생산성;
61&의 비용 에 최대 21배 
더 빠른 속도 로 부품을 
생산합니다/

IQ 서비스;
영업일 기준 익일 지원 및 부품 
제공 을 포함한 IQ Kfu Gvtjpo 4E 
솔루션 서비스로 가동 시간과 
생산성을 극대화할 수 있습니다/

작업 완료;
부품 인쇄가 완료되는
즉시 알림이 표시됩니다/

간소화된 워크플로우;
다음 빌드에 사용할 수 있도록 이제 빌드 유닛이 프린터에서 
제거되어 다시 프로세싱 스테이션 슬롯으로 배치됩니다/

고속 냉각 기능이 탑재된 
IQ Kfu Gvtjpo 4E 532105311 프로세싱 
스테이션으로 일일 부품 생산성 향상 ;
연속 프린팅 및 고속 냉각 을 제공하여 냉각이 
끝나는 즉시 부품 후처리가 가능합니다/

자동 혼합; 프로세싱
스테이션에서
IQ Kfu Gvtjpo 4E
빌드 유닛 제거

프로세싱 스테이션이 밀폐되고 자동화되어 더욱 
청결한 소재 공급 및 혼합 환경을 제공합니다/
IQ Kfu Gvtjpo 4E 빌드 유닛으로 소재가 공급됩니다/

모델 패키징 및
프린터로 전송;
빌드 플랫폼에 여러
모델을 추가하고
프린터로 작업을
제출합니다/
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고속 냉각 기능 이 탑재된 HP Jet Fusion 3D 4210/4200 
프로세싱 스테이션에서 제공

9

© Copyright 2016-2018 HP Development Company, L.P.
IQ 제품 및 서비스에 대한 보증은 해당 제품 및 서비스에 포함된 간이 보증서에 기재된 내용에 한합니다/ 이 문서에 설명된 내용 중 어느 것도 추가적인 보증을 제공하지 않습니다/ IQ는 이 문서의 기술적 또는 편집상 오류와 누락에 대해 책임지지 않습니다/
4AA6-6446KOP, 2018년 8월

HP Jet Fusion 3D 인쇄 솔루션으로 
3D 인쇄의 잠재력을 극대화하는 방법을 알아보십시오/

 

3D 인쇄 혁신

2/ IQ만의 고유한 멀티 에이전트 프린팅 프로세스 기준입니다/ 허용 오차 범위 이내의 치수 정확도 및 디테일 정밀 수준은 91/3nn)211nn 미만 중공 부품의 YZ* 및 91/3&)211nn 초과 중공 부품*의 치수 정확도를 기준으로 IQ 4E Ijhi Sfvtbcjmjuz QB 23 소재를 
 사용하여 샌드 블래스팅 후 측정되었습니다/ 자세한 소재 사양은 iq/dpn0hp04Enbufsjbmt 페이지를 참조하십시오/
3/  내부 테스트 및 공개 데이터를 기준으로- IQ Kfu Gvtjpo 4E의 평균 프린팅 시간은 3127년 5월 기준 시판 가격이 미화 211-111₩411-111달러에 해당하는 퓨징 증착 모델)GEN* 및 선택적 레이저 소결)TMT* 프린터 솔루션보다 최대 21배 더 빠릅니다/ IQ Kfu Gvtjpo 
 532105311 프린팅 솔루션의 테스팅 변수는 다음과 같습니다/ 부품 수량; 31& 패킹 밀도로 IQ Kfu Gvtjpo 4E에서 2개의 전체 빌드 부품 챔버를 위에 언급된 경쟁 업체 장치에서 동일한 수의 부품과 비교< 부품 크기; 41dn4< 레이어 두께; 1/19nn
4/ 고속 냉각은 고속 냉각 기능 탑재 IQ Kfu Gvtjpo 4E 프로세싱 스테이션에서 제공됩니다/ 3127년 5월 테스트를 기준으로 고속 냉각 기능 탑재 IQ Kfu Gvtjpo 4E 프로세싱 스테이션의 부품 냉각 시간은 미화 211-111₩561-111달러의 선택적 레이저 소결)TMT* 프린터 
 솔루션의 권장 제조업체 시간보다 빠릅니다/ 퓨징 증착 모델)GEN*은 해당되지 않습니다/ 연속 프린팅에는 추가 IQ Kfu Gvtjpo 4E 빌드 유닛이 필요합니다)표준 프린터 구성에는 2개의 IQ Kfu Gvtjpo 4E 빌드 유닛이 포함됨*/
5/  다른 파우더 기반 기술에서 사용된 수동 프린팅 검색 프로세스와 비교한 결과입니다/ +더욱 청결,이라는 표현은 실내 공기질 요건을 의미하거나 적용 가능한 관련 공기질 규제 또는 테스트를 의미하지 않습니다/ IQ 파우더와 에이전트는 개정된 Sfhvmbujpo )FD* 
 238303119에 따라 유해 물질로 분류되는 기준에 해당하지 않습니다/

6/  권장 패킹 밀도로 IQ 4E Ijhi Sfvtbcjmjuz QB 23를 사용하여 선택적 레이저 소결)TMT* 기술과 비교한 결과 기계적 성능이 저하되지 않으면서 탁월한 재사용률을 제공하는 업계 최고의 잉여 파우더 재사용성을 보였습니다/ 치수 정확도는 4E 스캐너를 사용하여 BTUN E749- BTUN E367- BTUN E8:1- 
 BTUN E759에 따라 검사되었습니다/ 테스트는 통계 공정 관리를 사용하여 모니터링되었습니다/
7/ IQ 4E Ijhi Sfvtbcjmjuz QB 23 및 IQ 4E Ijhi Sfvtbcjmjuz QB 22을 사용하는 IQ Kfu Gvtjpo 4E 프린팅 솔루션은 기능성 부품을 생산할 때마다 나오는 잉여 파우더의 재사용률을 91& 제공합니다/ 테스트 시 소재를 실제 프린팅 조건에서 장기간 보관하며 세대 기준으로 파우더를 추적합니다)재활용성 
 테스트 시의 가장 열악한 조건*/ 생산 가동 후 부품이 만들어지고 부품의 기계적 특성 및 정확도 테스트가 진행됩니다/
8/  3127년 5월 기준 시판 솔루션에 대한 내부 테스트 및 공개 데이터에 근거합니다/ 표준 솔루션 구성 가격- 소모품 가격- 제조업체의 권장 유지보수 비용을 기준으로 분석된 비용이며- 공통 비용 기준; IQ 4E Ijhi Sfvtbcjmjuz QB 23 소재와 제조업체의 권장 파우더 재사용률을 사용합니다/ 
 IQ Kfu Gvtjpo 4E 5311 프린팅 솔루션의 부품당 평균 프린팅 비용은 미화 211-111₩411-111달러에 해당하는 퓨징 증착 모델)GEN* 및 선택적 레이저 소결)TMT* 프린터 솔루션의 절반입니다/ 비용 기준; 21& 패킹 밀도로 41dn4의 부품을 2년 동안 주 6일- 매일 2개의 빌드 챔버를 프린팅했을 경우/ 
 IQ Kfu Gvtjpo 4E 5321 프린팅 솔루션의 부품당 평균 프린팅 비용은 미화 211-111₩411-111달러에 해당하는 GEN 및 TMT 프린터 솔루션보다는 76&- 미화 411-111₩561-111달러에 해당하는 TMT 프린터보다는 61& 더 낮습니다/ 비용 기준; 고속 프린팅 모드에서 21& 패킹 밀도로 41dn4의 부품을 
 2년 동안 주 6일- 매일 2/5개의 전체 빌드 챔버를 프린팅했을 경우/
9/  IQ 제한 보증 및0또는 서비스 계약 조건에 따라 대부분의 국가에서 제공됩니다/ 자세한 내용은 해당 지역의 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다/


