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HP Latex 315 Baskı ve Kesim Çözümü

İş için hazır olan bu 1,37 m (4,49 ft) baskı ve kesim çözümüyle
büyüyün

HP çözümü – sınıfının en iyisi Gerçek baskı VE kesme Kolay, güvenilir iş akışı
Daha fazla uygulama basın, tam basılı
çıkartmalar büzülmez veya kıvrılmaz; daha fazla
iç mekan alanında kullanılabilir.

Yüksek hızda doğru kesme ve delme; LAN
bağlantısı ve HP baskı malzemesi sepeti
kolaylığının keyfini çıkarın.

Tek bir noktadan en iyi duruma getirilmiş iş akışı
yönetimi, barkod tümleştirme ile benzersiz
yazılım içerir.

Hiçbir tasarım becerisi gerektirmeyen HP Signage
Suite ile uygulamaları 3 basit adımda tasarlayın.

Bu güvenilir, çift aygıtlı çözümle —solventle baskı
VEYA kesme yerine—aynı anda baskı VE kesme.

Solvent bekleme süresinden kurtulun—baskılar
kuru çıkar, gaz giderme süresi olmadan
kesin/lamine edin ve ayn gün teslim edin.

Sert solventli mürekkeplere benzer çizilme
dayanıklılığı sayesinde kısa süreli uygulamalar
için laminasyondan kurtulun.

5 basit adımda basın ve kesin—RIP'ten kesme
çizgileri ekleyin, önceden tanımlı kesme
önayarları, kolay kullanıcı arabirimi.

Verimli iş tanıma ve güvenilir, hatasız kesme—
Optik Konumlandırma Sistemi (OPOS) ve HP
Barcode.

Diğer çift aygıtların karmaşıklığından kurtulun—
bu eksiksiz HP çözümü tek bir çözüm olarak
çalışmak için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/latex315printandcut

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi’ni ziyaret edin: https://hplatexknowledgecenter.com/

 Verimlilik avantajlarının lider (Mart 2017 IDC pazar payı rakamlarına göre) ve benzer fiyatlı solvent teknolojisi tabanlı tümleşik baskı ve kesim çözümleriyle karşılaştırılmasına dayanmaktadır. HP dahili verimlilik testi Şubat
2017'de yapılmıştır.
 HP Applications Center hesabı, internet bağlantısı ve internet özellikli ve internete bağlı bir aygıt gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hpapplicationscenter.com.
 Kendinden yapışkanlı vinil ve PVC afişlerde sert solventli mürekkeplerle benzer düzeyde çizilmeye karşı direnç sağlayan laminasyonsuz kullanımı kısa süreli teşhir edilecek malzemelerde düşünebilirsiniz. Çizilmeye karşı

direnç karşılaştırması, üçüncü nesil HP Latex Mürekkepler ve temsili sert solventli mürekkepler üzerinde yapılan testlere dayanır. Tahminler HP Image Permanence Lab tarafından çeşitli baskı malzemeleri üzerinde
yapılmıştır.
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Teknik özellikler
Baskı

Baskı modları 48 m²/saat - Reklam Panosu (2 geçişli) 
16 m²/saat - Dış Mekan Plus (6 geçişli) 
12 m²/saat - İç Mekan Kaliteli (8 geçişli) 
10 m²/saat - İç Mekan Yüksek Kaliteli (10 geçişli) 
6 m²/saat - Arkadan Aydınlatmalılar, Kumaşlar ve Kanvaslar (16 geçişli) 
5 m²/saat - Yüksek Doygunlukta Kumaşlar (20 geçişli)

Baskı çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar

Mürekkep türleri Su bazlı HP Latex Mürekkepler

Mürekkep kartuşları 7 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici)

Kartuş boyutu 775 ml

Baskı kafaları 6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex İyileştirici)

Uzun süreli baskı
tekrarlanabilirliği

Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000

Baskı ortamları

İşleme Rulo beslemeli, sarma makarası (isteğe bağlı), otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı baskı malzemeleri,
arkadan aydınlatmalı polyester film için)

Baskı malzemesi türleri Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvaslar, sentetikler (kumaşlar,
örgü kumaşlar, tekstiller ve astar gerektiren diğer gözenekli malzemeler)

Rulo boyutu 254 - 1371 mm rulolar (580 - 1371 mm rulolar için tam destek)

Rulo ağırlığı 25 kg

Rulo çapı 180 mm

Kalınlık 0,5 mm'ye kadar

Uygulamalar Afiş; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posteri; İç dekorasyon; Işık
kutuları - film; Işık kabinleri - kağıt; POP/POS; Poster; Araç grafikleri; Özelleştirilebilir giysiler; Zemin
grafikleri; Etiketler ve çıkartmalar; Duvar kaplamaları; Vitrin grafikleri

Bağlantı

Arabirimler Yazıcı: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Kesici: USB ve Ethernet (LAN)

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı Yazıcı: 2307 x 840 x 1380 mm; Kesici: 1750 x 680 x 1145 mm

Gönderim Yazıcı: 2541 x 760 x 1250 mm; Kesici: 1880 x 480 x 670 mm

Ağırlık

Yazıcı Yazıcı: 174 kg; Kesici: 48 kg

Gönderim Yazıcı: 257,5 kg; Kesici: 69 kg

Kutunun içeriği Yazıcı: HP Latex 315 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehpası, mil, kullanıcı bakım seti, kenar
tutucular, hızlı başvuru kılavuzu, kurulum posteri, güç kabloları; Kesici: HP Latex 54 Kesici, kesici
sehpası, baskı malzemesi sepeti, HP FlexiPrint ve Cut RIP, HP Cutter Control yazılımı, hızlı başvuru
kılavuzu, kurulum posteri, belgeler yazılımı, güç kabloları, standart tutucu (1), standart bıçaklar (2),
kesim bıçağı (1), 3 inç baskı malzemesi flanşları (2'li set)

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı Yazıcı: 15 - 30ºC; Kesici: 15 - 35ºC

Çalışma nemi Yazıcı: %20 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız); Kesici: %35 - 75 bağıl nem (yoğuşmasız)

Akustik

Ses basıncı Yazıcı: 54 dB(A) (çalışırken), 38 dB(A) (boşta), <15 dB(A) (uyku); Kesici: 56 dB (A) (çalışırken)

Ses gücü Yazıcı: 7,2 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), <3,5 B(A) (uyku); Kesici: 7,0 B(A) (çalışırken)

Güç

Tüketim Yazıcı: 2,2 kW (baskı), 70 W (hazır), < 2,5 W (uyku); Kesici: 31 W (çalışma modu)

Gereksinimler Yazıcı: Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki
güç kablosu; Yazıcı güç kablosu başına maksimum 3 A; Güç kablosu başına 13 A maks; Kesici: AC 100-
240 V (±%10); 50/60 Hz, 85 VA maks

Sertifikalar

Emniyet Yazıcı: IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve
Kazakistan (EAC)

Elektromanyetik Yazıcı: AB (EMC Yönergesi) dahil Sınıf A gereksinimleriyle uyumlu

Çevresel Yazıcı: ENERGY STAR; WEEE; RoHS (AB, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Bronz; OSHA; CE işareti
uyumlu; Kesici: AEEE, RoHS (AB); CE işareti uyumlu; REACH

Garanti Yazıcı: 1 yıllık sınırlı donanım garantisi; Kesici: HP Latex Kurulum Sonu Kaydı bir HP yetkili bayi
tarafından tamamlanırsa 1 yıl

Kesme

Kesim türü TurboCut ve Tangential emülasyonu modlarına sahip sürükleme-bıçağı

Kesim genişliği 135 cm

Kesim hızı Saniyede diyagonal 113 cm'ye kadar

Hızlanma Diyagonal 3 G'ye kadar

Doğruluk %0,2 hareket veya 0,25 in, hangisi daha büyükse

Tekrarlanabilirlik ±0.1 mm

Kesim gücü 0-400 gram aşağı güç, 5 gram adımlarla

Kesim kalınlığı 0,05 - 0,25 mm; isteğe bağlı zımparalı bıçakla 0,8 mm

 
 

Sipariş bilgileri
ürün
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Aksesuarlar

1UX44A HP Latex Standart Bıçak Seti
1UX45A HP Latex Özel Bıçak Seti
F0M55A HP Lateks 54 inç Yazıcı için 2 inç Mil
F0M59A HP Latex Kullanıcı Bakım Seti
F0M64A HP Series 300/500 Kenar Tutucu Seti
W5A60A HP Lateks 54 inç Alıcı Makara

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

CZ677A HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası
CZ678A HP 831 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası
CZ679A HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası
CZ680A HP 831 Latex Optimizasyon Baskı Kafası
CZ681A HP 831 Lateks Bakım Kartuşu
CZ694A HP 831C 775 ml Siyah Lateks Mürekkep Kartuşu
CZ695A HP 831C 775 ml Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu
CZ696A HP 831C 775 ml Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu
CZ697A HP 831C 775 ml Sarı Lateks Mürekkep Kartuşu
CZ698A HP 831C 775 ml Açık Camgöbeği Lateks Mürekkep Kartuşu
CZ699A HP 831C 775 ml Açık Macenta Lateks Mürekkep Kartuşu
CZ706A HP 831 775 ml Lateks Optimize Edici Mürekkep Kartuşu

Servis ve Destek

U9PN0E 2 Yıllık HP Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma
U9PN1E 3 Yıllık HP Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma
U9PN4PE 1 Yıllık HP Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma 
U9PN5PE 2 Yıllık HP Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Destek ve Arızalı Ortam Alıkoyma

ECO ile ilgili önemli bilgiler
Özel havalandırma gerektirmemesi veya HAP içermemesi sayesinde baskı şirketleri/operatörleri için
daha iyidir
Son müşteri için daha iyidir, daha fazla farklılaşma sunar ve kokusuz baskılar, daha fazla iç mekan
alanında kullanılabilir.
Çevre için daha iyi – HP, tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik katar
HP Latex Mürekkepler, duvar kağıdı uygulamaları için UL GREENGUARD GOLD sertifikalıdır

Lütfen baskı donanımını ve uygun baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını
web sitemizden öğrenin: http://www.hp.com/ecosolutions

 
 ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma donanımı (hava filtresi) gerekli değildir. Özel

havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır, ayrıntılar için Alan Hazırlama
Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi
gereklidir. EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez. Kokusuz baskılar:
Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının
koku performansını etkileyebilir.
 UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818 ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun

olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir.
Daha fazla bilgi için http://www.ul.com/gg veya http://www.greenguard.org adresine bakın.

 
 CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000

standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duratrans malzemeleri
farklı sonuçlara yol açabilir.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu
belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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