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2HE-Rackblende für zwei  

Shuttle XPC slim PCs 

Mit diesem Montage-Kit lassen sich zwei kompatible Shuttle XPC 

slim PCs in ein 19"-Rackgehäuse einbauen. Mitgeliefert wird eine 

Abdeckblende (4), um eine eventuell unbenutzte Montageöffnung 

zu schließen. 

 

Besondere Merkmale 

Lieferumfang 

1. Rackblende 483 x 89 mm (19" x 2 HE),  

1 mm Stahl, schwarz, pulverbeschichtet 

2. Abdeckblende (198,8 x 45,5 mm) 

3. 16x Schraube (M3 x 5 mm) 

4. 4x Montagewinkel 

Kompati-

bilitätsliste 

Shuttle XPC slim Barebones:  

DX30, DL10J, DL20N(6), DH02Ux, DH32Ux, DS61, 

DS81(L), DH110(SE), DH170, DQ170, DH270, 

DH310(S)(V2), DH310S, DH370, DH410(S), DH470, 

DH610(S), DH670, DS47, DS407(T), DS437(T), 

DS57Ux, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux, DS20Ux 

 

Die Bilder dienen nur zur Illustration. 
 

Shuttle XPC Accessory 

PRM01 
Rackmount-Kit 

1

4

3
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A) zwei montierte PCs 
B) nur ein PC - plus Abdeckplatte. 
 

A

B
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Shuttle XPC Accessory PRM01  – Einbauanleitung 

1. Befestigen Sie an jeder Seite des 

PCs einen Montagewinkel mit jeweils 

zwei Schrauben 

 

2. Führen Sie den PC von hinten an 

die Rackblende und schrauben ihn 

von vorne mit vier weiteren 

Schrauben fest. 

 

 

3. Zwei montierte PCs 

 

 


