
LC-24CFG6132EM ist ein perfekter Fernseher für das Wohnzimmer. 
Die außergewöhnliche Bildqualität ist durch die Full HD Auflösung und Active 
Motion 100 gewährleistet.
2 HDMI Eingänge ermöglichen hochqualitative Bildwiedergabe von unterschiedlichen Quellen sowie Satel-
liten-Receiver und Spielkonsolen. Mit dem USB Anschluss haben Sie Zugang zu USB-Medien. Ein perfekter 
Fernseher „für zu Hause und unterwegs dank 12V/24V und DVB-T2 HD”.

Produktdatenblatt

Lieferanten Modellkennung Sharp	 LC-24CFG6132EM

Energieeffizienzklasse	 A 

Sichtbare Bildschirmdiagonale	 60 cm / 24 inches

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	 25.0 W

Jährlicher Energieverbrauch*	 37 kWh

Leistungsaufnahme

im Bereitschafts-Zustand	 <0.50 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	 Kein Verbrauch

Bildschirmauflösung	 1920 (H) × 1080 (V) 
* - Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen

Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch

hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.

Sharp glaubt, Sehen ist Glauben /This is Why warum unsere
aktuellen LED TVs mit innovativer Technik für kräftige und
farbenfrohe Bilder ausgerüstet sind.

LC-24CFG6132EM

B.SCHIRMGRÖßE 60 cm (24”)

HD TUNER DVB-T/T2 HD/C/S/S2 
(MPEG4 + H.265/HEVC)

2 HDMI EINGÄNGE

USB FÜR MULTIMEDIEN

WIEDERGABE

12V adapter
INCLUDED

100

Wireless
Connection

H.265
HEVC

ACE PRO

12V/24V Adapter
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zusammen sind eingetragene Warenzeichen, DTS TruSurround und DTS 2.0+Digital Out sind Marken von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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DISPLAY	

Bildschirmdiagonale cm / inch	 60/24

Auflösung	 1920x1080

Active motion	 100

Backlight	 E-LED

Helligkeit (cd/m²)	 250

Kontrast	 1 000 000:1	

AUDIO SYSTEM	

Lautsprecher	 2

Lautsprecher Power	 2x5W (4 ohm)

Sound System	 B/G, D/K, I, L

Sound Einstellungen	 Sound Equalizer

Audio Decoder	 Dolby Digital/Digital+

Audio Erweiterung	 DTS TruSurround HD™

TUNER

TV System	 ATV	 PAL, SECAM

	 DTV	 DVB-T/T2/C/S/S2 
		  (MPEG4 + H.265/HEVC)

FUNKTIONEN

SHARP AQUOS NET+ Apps store 	 Ja

Vorinstallierte Apps	 YouTube, Facebook, Twitter, Netflix,

	 Web browser und andere

Hbb TV	 Ja

DLNA media player

für Video / Photo / Musik	 Ja / Ja / Ja

Miracast	 Ja

PC kabellose Verbindung	 Ja

WiFi	 Ja (2.4GHz)

Video Codec	 HEVC/H.265, MPEG4/H.264

USB Video	 AVI/MKV/WMV/ASF/MP4/M4v/RM/

	 RMVB/VOB/TS/M2TS/MPG/FLV/SWF

USB Musik	 MP3, M4a, WMA, AAC, AC3, EAC3,

	 LPCM, OGG

USB Photo	 JPG, JPEG, BMP, PNG 
USB Software Update	 Ja

USB file system	 FAT16/FAT32/NTFS

HDMI-CEC	 Ja

HDMI-ARC	 Ja (HDMI2)

OAD	 Ja

Digitale Programmliste	 Ja

Hotel Mode	 Ja

ANSCHLÜSSE	

HDMI-in	 Ja (2x)

USB	 Ja (2x)

RJ 45 (LAN)	 Ja

SCART	 Ja

Common interface / CI+	 Ja

Antenne In (RF)	 Ja

Sat In	 Ja

Mini Component/YPbPr	 Ja

Mini AV Composite input + Audio In	 Ja

Audio out / Kopfhörer	 Ja

Digital Optical Audio output	 Ja

HOTELMODUS

Eingangssignalsperre	 Ja

Voreinstellung Eingangssignal	 Ja

Voreinstellung Programm	 Ja

Voreinstellung Lautstärke	 Ja

Maximale Lautstärke	 Ja

Import USB	 Ja

Export USB	 Ja

SONSTIGES	

Sicherheitsrichtlinien	 CE (EMC), CB (Safety),

	 ErP (Energy) etc

ErP Compliant	 A Class

Externes Netzteiladapter 	 12V DC / 3A 
	 220-240V AC / 50Hz

Auto-Adapter	 12V/24V DC / 3A

Stromverbrauch (ecomode/max)	 24/36W 

Stromverbrauch (Standby Mode)	 <0.50 W

VESA standard (mm)	 100 x 100

EAN	 4974019915845

Größe mit Fuß (L x H x B in mm):	 552,1 x 355,1 x 141,6

Größe ohne Fuß (L x H x B in mm):	 552,1 x 327,6 x 44,6

Box Größe (L x H x B in mm):	 590 x 402 x 110

Gewicht mit Fuß (kg)	 3,3

Brutto Gewicht (kg)	 4,2


