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MSA-kompatibel SFP-sandtagarmodul - 1000BASE-BX

Produkt ID: SFP1000BXUST

SFP1000BXUST &r en MSA-kompatibel, nedstréms SFP-fibersandare som kan parkopplas med
SFP1000BXDST fran StarTech.com. De har utformats, programmerats och testats fér att fungera med
1000BASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sandarmodulen ger tillférlitlig 1
GbE-anslutning éver fiberkabel med ett maximalt avstand pa upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

e Vaglangd: 1 310 nmTx/1 490 nmRx

e Maximal datadverféringshastighet: 1,25 Gbps

e Typ: Fiber i enkellage

¢ Anslutning: LC-kontakt

e Maximalt dverféringsavstdnd: 10 km

e Stromférbrukning: Mindre an 1 Watt

e DDM: Ja

SFP-fibermodulen ar hot-swappable, vilket underlattar uppgraderingar och byten genom farre
ndtverksstorningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sandarmoduler tacks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk
livstidssupport pa flera sprak. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och
direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvamlighet och tillférlitlighet du behdver for att
garantera tillforlitlig natverksprestanda.
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Certifikat, rapporter och kompatibilitet

2 [celre] 2 [wm]a

Anvandning

e Ersatt defekta eller skadade SFP-moduler

o Utvidga natverket till avlagsna platser

Funktioner

o Ger tillforlitliga 1 GbE-anslutningar for 1000BASE-BX-kompatibla natverk
e StarTech.coms SFP-moduler tacks av en livstidsgaranti

o Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

¢ Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

e L3g strémférbrukning, mindre &n 1 W

Hardvara

Garantipolicy Lifetime

WDM Nej

Industristandarder IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Prestanda

Maximal 1.25 Gbps

datadverforingshastigh

et

Maximalt 10 km (6.2 mi)

éverforingsavstand

Fibertyp Enkellage
Vagléngd 1310nmTx/1490nmRx
Fiber-driftslage Full-duplex
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DDM Ja

Kompatibla natverk 1000 Mbps (1 Gbps)

Stromférbrukning <1W
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex
Miljo
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Forvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 5~95 % RH
Utseende
Produktlangd 2.2in [57.0 mm]
Produktbredd 0.6 in [14.0 mm]
Produkthdéjd 0.5in [1.3 cm]
Produktvikt 0.7 0z [19.0 9]
Férpackning
Package Length 4.6in[11.6 cm]
Package Width 3.6 in [92.0 mm]
Package Height 1.3in [34.0 mm]

Fraktvikt (férpackning) 1.7 oz [48.0 g]

Vad det &r i 1ddan

Ingdr i paketet 1 - SFP-sandtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.
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