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Dulkiy siurblys be maiselio
A Y

Didziausia siurbimo galia su ,PowerCyclone
8 *

SAllergy H13 “filtras surenka > 99,9 %** dulkiy

900 W variklis - didelé siurbimo galia

99,9 % dulkiy surinkimas*** — labai Svarus valymas
»PowerCyclone 8 “ilgiau iSlaiko didZiausia siurbimo galig
»TriActive “antgalis yra skirtas 3 kruopstaus valymo veiksmams
Integruoti priedai: patogiai laikomi, visada po ranka
Skaitmeninio galios valdymo funkcija siurbimo galiai reguliuoti
HigieniSkaiviena ranka iStustinamas dulkiy konteineris

| rankeng integruotas ir paruostas naudoti minkstas Sepetys
»Allergy H13 “filtro sistema surenka > 99,9 % smulkiy dulkiy

*siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausiy auksciausios klasés dulkiy siurbliy be maiseliy (> 150 €) Vokietijoje 2019 m. 1-3 pusmetj
*** Filtravimo naSumas iSbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

***%* 99,9 % dulkiy surinkimas siurbiant kietas grindis su plysiais (IEC62885-2).

*HREFEXH Filtravimo lygiai iSbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.
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Ypatybés

Labai nasus 900 W variklis

99,9 % dulkiy surinkimas***
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99.9%
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Technologija ,,PowerCyclone 8

Labai nasus 900 W variklis, kurio sukimosi greitis
virsija 50 000 aps./min, uztikrina didele siurbimo
galia ir puiky valyma kiekviena karta.

»TriActive “antgalis

L i
STriActive “antgalis atlieka 3 valymo veiksmus
vienu perbraukimu. Specialios konstrukcijos
padas pasalina dulkes giliai i$ kilimy, o didelé
anga priekyje susiurbia didelius nesvarumus.
Abiejose antgalio pusése esantys oro kanalai ir
Sepediai susiurbia bet kokias dulkes ir
nesvarumus palei sienas ar baldus.

Higieniskas dulkiy pasalinimas

Su ,TriActive+ “antgaliu ir didZiausia siurbimo
galia uztikrintai susiurbsite 99,9 % smulkiy
dulkiy***.

Integruoti priedai

: il w w
Integruoti priedai patogiai laikomi
uzpakaliniame skyriuje, todél prireikus juos
visada lengva pasiekti.

Integruotas minkstas Sepetys

~PowerCyclone 8 “technologija pasizymi
galingu, stkuriniu veikimu, kad padidinty oro
srauta ir sukurty didziausia siurbimo galia.
Milziniskai padidintas > 185 km/h oro srautas
cilindrinéje kameroje veiksmingai atskiria
dulkes nuo oro ir ilgiau islaiko stipresne
siurbimo galig, kad valymo rezultatai buty
nepriekaistingi.

Skaitmeninis galios valdymas

Su skaitmeninio galios valdymo funkcija,
lengvai, mygtuko palietimu, reguliuosite
siurbimo galig skirtingoms valymo uzduotims
atlikti - nuo kiety grindy iki minksty baldy.

SAllergy H13 “filtras

Lengvai istustinamas dulkiy konteineris
sukonstruotas taip, kad higieniskai
iStustintuméte viena ranka ir nesukaltuméte
dulkiy debesies.

Dulkiy valymo Sepecio jrankis jmontuotas
rankeng, kad visada blty paruostas naudoti
valant baldus, lygius pavirsius ir apmusalus.

JAllergy H13 “filtro sistema surenka > 99,9 %
smulkiy dulkiy daleliy, jskaitant ziedadulkes,
gyvany plaukus ir dulkiy erkutes - tobula
sergantiems alergijomis. Filtravimo lygis atitinka
HEPA 13%%*%,
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos Svoris ir matmenys
Pagrindiné medziaga: Plastikas Gaminio ilgis: 451 mm
Spalva: Raudona ,Monza Red “ Gaminio plotis: 292 mm
Gaminio tipas: Dulkiy siurblys be maiselio Gaminio aukstis: 292 mm
TriukSmo lygis (jprastu rezimu): 67-75 dB Pakuotés ilgis: 350 mm
Dulkiy talpa: 2 | Pakuotés plotis: 545 mm
Garantija: 2 metai Pakuotés aukstis: 340 mm
ES atitikties deklaracija: Taip Pakuotés svoris: 9,835 kg
Veikimo spindulys: 10 m Gaminio svoris: 5,5 kg

Jéjimo galia (IEC): 899 W

|éjimo galia (maks.): 900 W ) )
Variklio filtras: llgalaikis plaunamas filtras Priedai
ISmetimo filtras: HEPA: isfiltruoja >99,99 %

Vamzdzio sujungimas: ,ActiveLock “

Nesimo rankena: Priekis ir virSus

Galios valdymas: Taip

Vamzdzio tipas: Metalinis dviejy daliy teleskopinis vamzdis

Standartinis antgalis: ,, TriActive “antgalis
Pridedami priedai: Integruotas Sepetys, siauras jrankis, mazas antgalis
Papildomi antgaliai: Antgalis kietoms grindims

Ratuky tipas: Guma Techniniai duomenys
Priedy laikymas: Integruota saugykla

Stovéjimo padeétis: Vertikali ir horizontali [tampa: 220-230V
Technologija: ,,PowerCyclone 8 “ Daznis: 50-60 Hz

Laido ilgis: 7 m

llgaamziskumas

Suderinamumas Naudotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Susije priedai 1: Atitinkamas filtro variantas FC8003
Susije priedai 2: CP0618 |leidimo filtras .
Susije priedai 3: CP0617 isleidziamo oro filtras Konstru kCIJa

Tvari pakuoté: 100 % perdirbty medziagy
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