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Adaptador de Red USB Inalámbrico (WLAN) AC1200
de Banda Doble
LevelOne WUA-1810 es un adaptador de red USB inalámbrico de doble banda, compatible con el estándar IEEE
802.11ac de tecnología inalámbrica más reciente. El adaptador puede buscar simultáneamente redes en la banda de 2,4
GHz y 5 GHz, lo que genera una tasa de transmisión de hasta 300 Mbps en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y de 867
Mbps en la banda de frecuencia de 5 GHz, sin interferencia de radio y una transmisión inalámbrica más rápida y
estable. Compatible con los principales sistemas operativos (Windows, Linux y Mac), WUA-1810 es ideal para
conexiones de red para ocio en casa de alta definición, usuarios de pequeñas empresas y redes inalámbricas sofisticadas
y de alta demanda donde la velocidad y fiabilidad son de suma importancia.

Key Features
- Ofrece hasta 300 Mbps (2.4GHz) / 867 Mbps (5GHz) de velocidad inalámbrica
- Tecnología de doble banda reduce la interferencia para conexiones fiables
- Compatible con los estándares inalámbricos IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Sencilla conectividad inalámbrica y seguridad con el botón WPS
- Modos de funcionamiento, AP/cliente para adaptarse a diferentes aplicaciones inalámbricas
- Incluye antena extraíble de 5 dBi
- Viene con una base USB que permite una colocación flexible, para una señal inalámbrica óptima

Specifications
System Specifications

Standards & Protocols:
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
Connectors and Cabling:
USB Cable

Button/Knob:
WPS button

Optical Receive Sensitivity:
11n:-68dBm@130M；-68dBm@108M  
11g:-69dBm@54M 
11b:-85dBm@11M
11ac:-59dBm@867M
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Power Input:
5V/500mA

Data Transfer Rate:
IEEE 802.11b:1,2,5.5,11Mbps
IEEE 802.11g:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
IEEE 802.11n:Up to 300Mbps 
IEEE 802.11ac:UP to 867Mbps

Wireless

Receive Sensitivity(dBm):
11n:-68dBm@130M；-68dBm@108M  
11g:-69dBm@54M 
11b:-85dBm@11M
11ac:-59dBm@867M
Channel:
1-11 CH (WUA-1810A)
1-13 CH (WUA-1810E)
EIRP(dBm):
18dbi

Antenna:
2 * 5dBi detachable antenna

Frequency Band:
2.4GHz & 5.0GHz

Modulation:
DSSS, OFDM

Features

General:
300Mbps@2.4GHz
867Mbps@5.8GHz

Performance

Operating Distance:
100m

Environment

Temperature (°C):
0~40°C

Humidity (Non-condensing):
10%~90%

Physical Specifications

Dimensions (W x D x H mm):
64×25.5×8.4 mm

Weight (g):
100g

Others
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Operation Systems:
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Mac OS
Linux

Order Information
WUA-1810A: 1-11 Channel
WUA-1810E: 1-13 Channel

Package Contents
WUA-1810A
Quick Installation Guide
Antenna (x2)
USB 3.0 Extension Stand
Resource CD (User Manual, QIG, Driver)
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