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DATASHEETS

Lever het hele jaar door heldere presentaties in vergaderingen op een 
groot schaalbaar WUXGA-scherm dat vrijwel overal kan worden 
geplaatst en dit zonder onderbrekingen.

Of u nu heldere, duidelijke presentaties verzorgt of video's bekijkt, de stijlvol ontworpen 
EB-U42 is bij uitstek geschikt voor thuis of op kantoor. Geniet van een Full HD-
beeldscherm met een hoge lumenuitvoer voor veelzijdige zichtbaarheid van content. 
Betrouwbare technologie zorgt voor gemoedsrust met minder productinterventie en -
onderhoud.

Heldere, levendige content op een groot schaalbaar scherm
Geef content weer zoals nooit tevoren en neem zelfs de kleinste details waar met 
scherpe, heldere beelden op een scherm dat tot 300 inch groot is. De combinatie van een 
hoge helderheid, hoge contrastverhouding van 15.000:1 en Full HD-content biedt 
superieure beeldkwaliteit en een aangename kijkervaring, zelfs bij veel omgevingslicht.

Jarenlang ononderbroken vergaderingen
Met een onderhoudscyclus voor de lamp en de luchtfilter van 10.000 uur in eco-modus 
hoeven gebruikers zich tot 5 jaar lang geen zorgen te maken over onderhoud1. 

Flexibiliteit bij installatie en plaatsing
Automatische verticale en handmatige horizontale keystone-correctie vergroten de 
flexibiliteit wat betreft de plaatsing van de projector in de ruimte voor beelden zonder 
vervorming, terwijl ook de brede optische zoom voor extra flexibiliteit zorgt.

Flexibele connectiviteit voor het delen van content
Ingebouwde Wi-Fi maakt eenvoudige en intuïtieve toegang tot de projector mogelijk vanaf 
compatibele smart devices met de iProjection-app2. Geef content weer met de vrijheid 
om rond te lopen en interacties aan te gaan uw publiek. Door de split screen-mogelijkheid 
kan content van meer dan één apparaat tegelijk worden weergegeven zonder dat twee 
aparte weergaveapparaten nodig zijn.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Heldere beelden in Full HD
3LCD-technologie en een gelijke 
lichtopbrengst voor wit en gekleurd licht
Contrastverhouding van 15.000:1
Diepe, rijke zwarttinten en dichte schaduwen
Draadloze connectiviteit
Ingebouwde Wi-Fi
Lage totale eigendomskosten
Lamp en filter gaan 10.000 uur mee
Veelzijdige en flexibele bediening
Projecteer vanuit verschillende bronnen met 
HDMI-ingang en mobiele connectiviteit



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie

LCD-paneel 0,67 inch met MLA (D10)

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 3.600 Lumen- 2.235 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4

Lichtopbrengst wit licht 3.600 Lumen - 2.235 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

Resolutie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

High definition Full HD

Beeldverhouding 16:10

Contrastratio 15.000 : 1

Lichtbron Lamp

Lamp UHE, 210 W, 6.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie Automatisch verticaal: ± 30 °, Handmatig horizontaal ± 30 °

Videobewerking 10 Bits

Verticale 2D refresh frequentie 192 Hz - 240 Hz

Kleurenreproductie tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,38 - 1,68:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Lens Optisch

Projectieformaat 30 inch - 300 inch

Projectieafstand 

groothoek/tele

1,8 m - 2,17 m ( 60 inch scherm)

F-nummer projectielens 1,5 - 1,71

Brandpunt 20,42 mm - 24,5 mm

Focus Handmatig

Offset 10 : 1

CONNECTIVITEIT

USB-diplay-functie 3 in 1: beeld / muis / geluid

Aansluitingen USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA in, HDMI in 

(2x), Composiet in, MHL, Cinch-audio in, Miracast

Smartphone-aansluiting Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid Kensington-bescherming, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Beveiliging van draadloos 

LAN, Wachtwoordbeveiliging

2D-kleurmodi Dynamisch, Bioscoop, Presentatie, sRGB, Schoolbord

Features AV-schuifregelaar voor dempen, Ingebouwde luidspreker, Direct inschakelen/uitschakelen, 

Compatibel met documentencamera, Horizontale en verticale keystone-correctie, Lamp met 

lange levensduur, MHL audio/video-interface, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder 

computer, Split-screen-functie, Geschikt voor draadloos LAN, iProjecton instelling met QR-

code

Kleurenmodi Bord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB

EB-U42

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

VGAkabel
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Set gebruikershandleidingen
Garantiedocumenten
Draagtas



PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Energieverbruik 298 Watt, 219 Watt (spaarstand), 0,2 Watt (in stand-by modus)

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Afmetingen 302 x 252 x 92 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 2,8 kg

Geluidsniveau Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 28 dB (A)

Temperatuur Bedrijf 5° C - 35° C, Opslag -10° C - 60° C

Luchtvochtigheid Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%

Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving 

met vettige rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of 

etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze 

producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van 

tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen. 

Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere 

vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.

Bijgeleverde software EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Opties Documentcamera

Luidspreker 2 Watt

Type ruimte/toepassing Bestuurskamer, Draagbaar/huddle space, Samenwerkingsomgeving/klaslokaal

Plaatsing Aan plafond bevestigd, Bureau

Colour White / Black

TCO-gecertificeerd Ja

OVERIGE

Garantie 36 maanden Carry-in, Lamp: 36 maanden of 1.000 h

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
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BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
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OPTIONELE ACCESSOIRES

Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series

V12H001K69

ELPLP96

V13H010L96

Air Filter - ELPAF32

V13H134A32

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H846040

Streepjescode 8715946639611

Land van herkomst Filippijnen

Palletformaat 6 stuks

EB-U42

1.  Op basis van acht uur gebruik per dag, vijf dagen per
week.
2.  Hiervoor zijn de iProjection-app en een
internetverbinding vereist – alleen compatibel met iOS-,
Android- en Google Chromebook-apparaten. Beperkingen op
het delen van bestanden zijn mogelijk van toepassing.
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be
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