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1. Cable de alimentaci!n resistente.
2. Interruptor disyuntor rearmable.
3. Interruptor de encendido/apagado.
4. Indicador control de sobretensiones; luz roja (verde en SPS.SAFE 5+) indica funcionamiento correcto.
5. Indicador de encendido; luz verde indica interruptor (3) en posici!n "On" y tomas de salida con tensi!n.
7. M#ltiple MOV (SPS.SAFE 7); elimina sobretensiones y perturbaciones por descargas atmosf$ricas .
8. Condensador de alta frecuencia (s!lo en SPS.SAFE 7); elimina ruidos el$ctricos.
9. Fusibles contra sobrecorrientes y sobretensiones continuadas (s!lo en SPS.SAFE 7); tecnolog%a 

de apagado seguro evitando incendios.
10. Bases de enchufe con dispositivo de seguridad para ni&os.
14. Dos conectores cargadores USB 2,1 A 5 VDC (s!lo en SPS.SAFE 5+).
15. Recoge cables integrado (s!lo en SPS.SAFE 7).
16. Espacio adicional para adaptador de gran tama&o (s!lo en SPS.SAFE 7).

 · Caracter sticas!t"cnicas.
Corriente nominal ....................................10 A
Tensi!n nominal ......................................250 V AC 50/60 Hz
Tensi!n m'xima.......................................775 V (s!lo en SPS.SAFE 7)
Disipaci!n m'xima energ%a .....................238 Joules entre F-N (SPS.SAFE 3 y 6)

306 Joules entre F-N (SPS.SAFE 5+)
918 Joules entre F-N, F-PE y N-PE (SPS.SAFE 7)

M'xima corriente de pico ........................8.000 A (SPS.SAFE 3 y 6)
12.000 A (SPS.SAFE 5+)
36.000 A (SPS.SAFE 7)

M'xima tensi!n de pico ..........................6.000 V
Tiempo de respuesta ...............................< 1 nanosegundo
Filtro EMI/RFI ..........................................Rango frecuencia 150 kHz.. 100 MHz / 

Atenuaci!n  hasta 40 dB (s!lo SPS.SAFE 7)
Conectores cargadores USB ....................Dos de 2,1 A 5 VDC (s!lo SPS.SAFE 5+)
Posibilidad de fijaci!n mural ...................Si
IP20 .........................................................Utilizar solamente en local seco

 · Protector!contra!sobretensi#n!para!todo!tipo!de!electrodom"sticos.
Protege su PC, workstation, modem, fax, tel$fono, Hi-Fi y otras muchas aplicaciones tanto 
para su oficina como para su hogar, que sean susceptibles a interferencias el$ctricas. Este 
dispositivo es ideal como protecci!n de equipos para aplicaciones SoHo y de uso domestico.

 · Dise$o!muy!avanzado,!ligero!y!compacto.
Convierte el SPS.SAFE  en un aut$ntico protector contra sobretensi!n vers'til para uso en el 
hogar o la oficina.

 · Protecci#n!de!sobrecarga.
El interruptor rearmable proteger' el equipo en situaciones de sobrecarga superiores a 2300 W 
(230 V 10A).

 · Indicador!luminoso!de!protecci#n!activa!de!red!«PROTECTED».
Si el indicador luminoso est' encendido, indica que el protector de sobretensi!n est' activado y listo 
para su actuaci!n. Si se apagara indicar%a que la protecci!n contra sobretensi!n ha actuado anulando 
el suministro de tensi!n y protegiendo todos los equipos conectados. En esta situaci!n, para restaurar 
el correcto funcionamiento del protector de sobretensi!n, bastar' con rearmar el interruptor (2). 
Cuando el indicador luminoso no se ilumine al rearmar el interruptor (2), es se&al de sobretensi!n o 
aver%a interna. En el #ltimo caso, el SPS.SAFE debe ser reemplazado por otra unidad nueva.

ES
1. Heavy duty power cord.
2. Resettable circuit breaker.
3. Rocker power switch On/Off.
4. Surge protector indicator; red light (green on SPS.SAFE 5+) indicates working properly.
5. Power OK indicator; green light indicates the switch (3) in position "On" and  AC outlets with voltage.
7. Multiple stage MOV (only SPS.SAFE 7); absorb surges * high energy spikes.
8. High-frequency capacitator (only SPS.SAFE 7); remove noise interference.
9. Thermal fuses to protect against overcurrent * extended over voltage (only SPS.SAFE 7); 

safety shutdown technology avoiding fire.
10. AC outlets with children saffety shutters.
14. Two connectors USB chargers 2.1 A 5 VDC (only SPS.SAFE 5+).
15. Cord management (only SPS.SAFE 7).
16. Extra space for large power adapter (only SPS.SAFE 7).

 · Technicals!specifications.
Rated current ..........................................10 A
Rated voltage ..........................................250 V AC 50/60 Hz
Clamping voltage ....................................775 V (only SPS.SAFE 7)
Maximum energy .....................................238 Joules between P-N (SPS.SAFE 3 and 6)

306 Joules between P-N (SPS.SAFE 5+)
918 Joules between P-N, P-PE and N-PE (SPS.SAFE 7)

Maximum current pulse ...........................8.000 A (SPS.SAFE 3 and 6)
12.000 A (SPS.SAFE 5+)
36.000 A (SPS.SAFE 7)

Maximum spike voltage ..........................6.000 V
Response time .........................................< 1 nanosecond
EMI/RFI noise filter .................................Frequency range 150 kHz - 100 MHz /  

Attenuation up to 40 dB (only SPS.SAFE 7)
Connectors USB chargers ........................Two of 2.1 A 5 VDC (only SPS.SAFE 5+)
Wallmounting system ..............................Yes
IP20 .........................................................Use in dry location only

 · Over-voltage!protection!for!all!kinds!of!household!electrical!appliances.
It protects your PC, workstation, modem, fax, telephone, Hi-Fi and many other applications 
both for your office and for your home liable to electrical interference. This device is ideal as 
equipment protection for SoHo applications and for domestic use.

 · Very!advanced,!light,!compact!design.
It turns the SPS.SAFE into a true versatile over-voltage protector for use in the home or office.

 · Over-voltage!protection.
The resettable circuit breaker will protect the unit in overloading situations of over 2300 W 
(230 V 10 A).

 · Optical!indicator!of!mains!protection!active!«PROTECTED».
If the surge protector indicator is turned on, means that the overvoltage protection is activated 
and ready for its action. If it was turned off, it would mean that the overvoltage protection would 
have worked, breaking the voltage power supply and protecting the connected equipments. In 
this situation, to restore the overvoltage protection normal operating, it will be necessary to 
rearm the circuit breaker (2). When the luminous indicator does not illuminate when rearming 
the switch (2), is surge signal or damages internal. In the last case, the SPS.SAFE must on the 
other be replaced new unit.

EN
1. Cabo de alimenta:=o resistente.
2. Disjuntor rearm'vel.
3. Interruptor liga/desliga.
4. Indicador de controle de sobretens>es; luz vermelha (verde en SPS.SAFE 5+) indica funcionamento correcto.
5. Indicador de ligado; luz verde indica interruptor (3) na posi:=o "On" e tomadas de sa%da com tens=o.
7. MOV de m#ltiplos est'gios (SPS.SAFE 7); elimina sobretens>es e perturba:>es devido ?s descargas atmosf$ricas.
8. Condensador de alta frequGncia (apenas SPS.SAFE 7); elimina ru%dos el$ctricos.
9. Fus%veis contra sobrecorrentes e sobretens>es cont%nuas (apenas SPS.SAFE 7); tecnologia de 

desligamento seguro para evitar incGndios.
10. Tomadas com dispositivo de seguran:a para crian:as.
14. Dois conectores carregadores USB 2,1 A 5 VDC (apenas SPS.SAFE 5+).
15. Recolhedor de cabos integrado (apenas SPS.SAFE 7).
16. Espa:o adicional para adaptador de tamanho grande (apenas SPS.SAFE 7).

 · Specifica%oes!tecnicas.
Corrente nominal .......................................10 A
Tens=o nominal..........................................250 V AC 50/60 Hz
Tens=o de bloqueio ....................................775 V (apenas SPS.SAFE 7)
Dissipas=o m'xima de energia ..................238 Joules entre F-N (SPS.SAFE 3 e 6)

306 Joules entre F-N (SPS.SAFE 5+)
918 Joules entre F-N, F-PE e N-PE (SPS.SAFE 7)

Pico m'ximo de corrente ...........................8.000 A (SPS.SAFE 3 e 6)
12.000 A (SPS.SAFE 5+)
36.000 A (SPS.SAFE 7)

Pico de tens=o m'ximo ..............................6.000 V
Tempo de resposta ....................................< 1 nanosegundo
Filtro EMI/RFI.............................................Varia:=o de frenquGncia 150 kHz - 100 MHz / 

Atenua:=o at$ 40 dB
Conectores carregadores USB ...................Dois de 2,1 A 5 VDC (apenas SPS.SAFE 5+)
Sistema de montagem na pared ................Se 
IP20L ...........................................................Utilizar somente en local seco

 · Protector!contra!sobretens&o!para!todos!os!tipos!de!electrodom"sticos.
Protege o seu PC, esta:=o de trabalho, modem, fax, telefone, Hi-Fi e muitas outras aplica:>es, 
tanto no seu escrit!rio como no seu, que sejam suscept%veis a interferGncias el$ctricas. Este 
dispositivo $ ideal como protec:=o de equipamentos para aplica:>es SoHo e de uso dom$stico.

 · Design!muito!avan%ado,!leve!e!compacto.
Converte o SPS.SAFE num autGntico protector contra sobretens=o vers'til para uso no lar ou 
no escrit!rio.

 · Protec%&o!de!sobrecarga.
Disjuntor rearm'vel de entrada de rede proteger' o equipamento em situa:>es de sobrecarga 
superiores a 2300 W (230V 10A).

 · Indicador!luminoso!de!protec%&o!activa!de!rede!«PROTECTED».
Quando o interruptor luminoso, indica que o protector de sobretens=o est' activado e pronto 
a actuar. Se se apagar, indicar' que a protec:=o contra sobretens>es actuou, anulando o 
fornecimento de tens=o e protegendo todos os equipamentos ligados. Para restabelecer o 
funcionamento accionar o disjuntor rearm'vel (2). Quando l© indicador luminoso n=o ser' 
iluminado r$armant o disjuntor rearm'vel (2), $ sinal sobretens=o ou danifica interno. No 
#ltimo caso, o SPS.SAFE deve ser substitu%do por outra unidade nova.

PT

MANUAL!DE!USUARIO!/!USER!MANUAL!/!MANUAL!DO!USU'RIO

SPS
SAFE

MANUAL!DE!USUARIO!PROTECCI*N!EL:CTRICA!CONTRA!SOBRECARGAS,!SOBRETENSIONES!Y!DESCARGAS!ATMOSF:RICAS.
USER!MANUAL!ELECTRICAL!PROTECTION!AGAINST!OVERLOADS,!POWER!SURGES!;!LIGHTING!STRIKES.
MANUAL!DO!USU'RIO!PROTEC<=O!EL:CTRICA!CONTRA!SOBRECARGAS,!SOBRETENS>ES!E!DESCARGAS!ATMOSF:RICAS.
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1. Cable de alimentaci!n resistente.
2. Interruptor rearmable.
3. Interruptor -Autom"tico (Consumo m#nimo ) / Manual- control bases «Slave»
4. Indicador control de sobretensiones; luz roja indica funcionamiento correcto.
5. Indicador de encendido; luz verde indica tensi!n de red presente.
6. Indicador «Slave ON»; luz azul indica tomas «Slave» con alimentaci!n.
7. M$ltiple MOV; elimina sobretensiones y perturbaciones por descargas atmosf%ricas.
9. Fusibles contra sobrecorrientes y sobretensiones continuadas; tecnolog#a de apagado seguro evitando incendios.
10. Una base directa de entrada «Always ON», con dispositivo de seguridad para ni&os.
11. Una base «Master», con dispositivo de seguridad para ni&os.
12. Tres bases «Slave», con dispositivo de seguridad para ni&os; On/Off seg$n consumo base «Master».
13. Microswitch «Netbook - PC/NB» consumo m#nimo base «Master» (Ver debajo del equipo).
14. Dos conectores cargadores USB 1 A 5 VDC.

Con el interruptor (3) en posici!n -Autom"tico-, las bases (12) operan como «Slave», con detecci!n de 
consumo m#nimo seg$n selecci!n del Microswitch «Netbook - PC/NB» (13).

 · Caracter!sticas t"cnicas.
Corriente nominal ............................. 10 A (Corriente m"xima base «Master» 2,5 A -575 W-) 
Tensi!n nominal .............................. 250 V AC 50/60 Hz
Tensi!n m"xima .............................. 775 V
Disipaci!n m"xima energ#a ............ 918 Joules entre F-N, F-PE y N-PE
M"xima corriente de pico ............... 36.000 A
M"xima tensi!n de pico ................. 6.000 V
Tiempo de respuesta ...................... < 1 nanosegundo
Filtro EMI/RFI ..........................................Rango frecuencia 150 kHz - 100  MHz / Atenuaci!n hasta 40 dB
Posibilidad de fijaci!n mural .......... Si
IP20 ................................................. Utilizar solamente en local seco

 · Protector contra sobretensi#n para todo tipo de electrodom"sticos.
Protege su PC, workstation, modem, fax, tel%fono, Hi-Fi y otras muchas aplicaciones tanto 
para su oficina como para su hogar, que sean susceptibles a interferencias el%ctricas. Este 
dispositivo es ideal como protecci!n de equipos para aplicaciones SoHo y de uso domestico.

 · Dise$o muy avanzado, ligero y compacto.
Convierte el SPS.SAFE  en un aut%ntico protector contra sobretensi!n vers"til para uso en el hogar o la oficina.

 · Protecci#n de sobrecarga.
El interruptor rearmable proteger" el equipo en situaciones de sobrecarga superiores a 2300 W (230 V 10A).

 · Indicador luminoso de protecci#n activa de red «PROTECTED».
Si el indicador luminoso est" encendido, indica que el protector de sobretensi!n est" activado y listo 
para su actuaci!n. Si se apagara indicar#a que la protecci!n contra sobretensi!n ha actuado anu-
lando el suministro de tensi!n y protegiendo todos los equipos conectados. En esta situaci!n, para 
restaurar el correcto funcionamiento del protector de sobretensi!n, bastar" con rearmar el interruptor 
(2).Cuando el indicador luminoso no se ilumine al rearmar el interruptor (2), es se&al de sobretensi!n o 
aver#a interna. En el $ltimo caso, el SPS.SAFE debe ser reemplazado por otra unidad nueva.

 · Funcionamiento.
Conectar en la base «Master» el equipo principal (p.e.: PC en un sistema inform"tico) y conectar 
en las bases «Slave» el resto de perif%ricos (p.e.: monitor, impresora, esc"nner, HDD,¼). Con 
el interruptor (3) en posici!n -Autom"tico-, encender el equipo principal, se encender"n auto-
m"ticamente los equipos conectados a las bases «Slave». De la misma manera, apagando el 
equipo principal se desconectar"n los equipos conectados a las bases «Slave». Otro ejemplo: 
Equipo principal -> TV / Equipos perif%ricos -> DVD, TDT, v#deo-c!nsola, multimedia-HDD,... 
La alimentaci!n el%ctrica de las bases, depende del consumo m#nimo de la base «Master», 
seleccionable mediante el Microswitch (13) «Netbook - PC/NB».
Con el interruptor (3) en posici!n -Manual-, se anula la condici!n de bases «Slave».

1. Cabo de alimenta'*o resistente.
2. Disjuntor rearm"vel.
3. Interruptor -Auto (consumo m#nimo) / Manual- controle tomadas «Slave».
4. Indicador de controle de sobretens=es; luz vermelha indica funcionamento correcto.
5. Indicador de ligado; luz verde indica que a tens*o de rede presente.
6. Indicador «Slave ON»; luz azul indica que as tomadas «Slave» est*o com alimenta'*o el%ctrica.
7. MOV de m$ltiplos est"gios; elimina sobretens=es e perturba'=es devido ?s descargas atmosf%ricas.
9. Fus#veis contra sobrecorrentes e sobretens=es cont#nuas; tecnologia de desligamento seguro para evitar incGndios.
10. Uma base entrada direta «Always ON», com dispositivo de seguran'a para crian'as.
11. Uma tomada «Master», com dispositivo de seguran'a para crian'as.
12. TrGs tomadas «Slave», com dispositivo de seguran'a para crian'as; liga / desliga segundo o consumo da «Master».
13. Microswitch «Netbook - PC/NB» consumo m#nimo tomada «Master» (Veja abaixo equipamento).
14. Dois conectores carregadores USB 1 A 5 VDC.

Com o interruptor (3) em posi'*o -Autom"tico-, as tomadas (12) funcionam como «Slave» com 
detec'*o m#nimo de consumo de acordo com a selec'*o do Microinterruptor KNetbook - PC / RNK (13).

 · Specifica%oes tecnicas.
Corrente nominal ............................ 10 A (M"ximo tomada «Master» 2,5 A -575 W-)  
Tens*o nominal ............................... 250 V AC 50/60 Hz
Tens*o de bloqueio ......................... 775 V
Dissipas*o m"xima de energia ...... 918 Joules entre F-N, F-PE y N-PE
Pico m"ximo de corrente ................ 36.000 A
Pico de tens*o m"ximo ................... 6.000 V
Tempo de resposta ......................... < 1 nanosegundo
Filtro EMI/RFI ..........................................Varia'*o frenquGncia 150 kHz - 100 MHz / Atenua'*o at% 40 dB
Sistema de montagem na pared .... Se
IP20 ................................................. Utilizar somente en local seco

 · Protector contra sobretens&o para todos os tipos de electrodom"sticos.
Protege o seu PC, esta'*o de trabalho, modem, fax, telefone, Hi-Fi e muitas outras aplica'=es, 
tanto no seu escrit!rio como no seu, que sejam suscept#veis a interferGncias el%ctricas. Este 
dispositivo % ideal como protec'*o de equipamentos para aplica'=es SoHo e de uso dom%stico.

 · Design muito avan%ado, leve e compacto.
Converte o SPS.SAFE num autGntico protector contra sobretens*o vers"til para uso no lar ou no escrit!rio.

 · Protec%&o de sobrecarga.
Disjuntor rearm"vel de entrada de rede proteger" o equipamento em situa'=es de sobrecarga 
superiores a 2300W (230V 10A).

 · Indicador luminoso de protec%&o activa de rede «PROTECTED».
Quando o interruptor luminoso, indica que o protector de sobretens*o est" activado e pronto a 
actuar. Se se apagar, indicar" que a protec'*o contra sobretens=es actuou, anulando o forne-
cimento de tens*o e protegendo todos os equipamentos ligados. Para restabelecer o funcio-
namento accionar o disjuntor rearm"vel (2). Quando l© indicador luminoso n*o ser" iluminado 
r%armant o disjuntor rearm"vel (2), % sinal sobretens*o ou danifica interno. No $ltimo caso, o 
SPS.SAFE deve ser substitu#do por outra unidade nova.

 · Funcionamento.
Ligar o equipamento principal na tomada «Master» (por exemplo: o PC num sistema inform"tico) 
e ligar nas tomadas «Slave» os outros perif%ricos (por exemplo: monitor, impressora, scanner, 
HDD, etc.). Com o interruptor (3) -Auto- posi'*o, ao ligar o equipamento principal, os equipa-
mentos ligados nas tomadas «Slave» ser*o ligados automaticamente. Do mesmo modo, ao des-
ligar o equipamento principal ser*o desligados os equipamentos ligados nas tomadas «Slave». 
(outro exemplo: Equipamento principal -> TV / Equipamentos perif%ricos -> DVD, TDT, consola 
de videojogo, multim%dia-HDD,...). O fornecimento de tens*o do tomadas, depende do consumo 
m#nimo da base «Master», selecion"vel com Microswitch (13) «Netbook - PC / NB».
Com o interruptor (3) em posi'*o -Manual-, ele anula a condi'*o de bases «Slave».

1. Heavy duty power cord.
2. Resettable circuit breaker.
3. Switch -Automatic (Minimal consumption) / Manual- control «Slave» outlets.
4. Surge protector indicator; red light indicates working properly.
5. Power OX indicator; green light Indicates present mains voltage.
6. «Slave ON» indicator; blue light indicates slaves socket outlets are feeded with power.
7. Multiple stage MOV; absorb surges Y high energy spikes.
9. Thermal fuses to protect against overcurrent Y extended over voltage; safety shutdown technology avoiding fire.
10. One KAlways ONK outlet direct input, with children saffety shutters.
11. One «Master» outlet, with children saffety shutters.
12. Three «Slave» outlets, with children saffety shutters; On/Off controlled by the «Master» outlet load consumption.
13. Microswitch «Netbook - PC / NB» minimum consumption «Master»  outlet (See bottom side of the 

equipment).
14. Two connectors USB chargers 1 A 5 VDC.

With the switch (3) in the KAutomaticK position, the outlets (12) operate as «Slave», with minimum 
consumption detection according to the selection of the KNetbook - PC / NBK Microswitch (13).

 · Technicals specifications.
Rated current .....................................................10 A (Maximun current «Master» outlet 2,5 A -575 W-)  
Rated voltage .........................................250 V AC 50/60 Hz
Clamping voltage ...................................775 V
Maximum energy ...................................918 Joules between P-N, P-PE, N-PE
Maximum current pulse .........................36.000 A
Maximum spike voltage ........................6.000 V
Response time .......................................< 1 nanosecond
EMI/RFI noise filter ..............................................Frequency range 150 kHz - 100 MHz /  Attenuation up to 40 dB
Wallmounting system ............................Zes
IP20 ........................................................Use in dry location only

 · Over-voltage protection for all kinds of household electrical appliances.
It protects your PC, workstation, modem, fax, telephone, Hi-Fi and many other applications 
both for your office and for your home liable to electrical interference. This device is ideal as 
equipment protection for SoHo applications and for domestic use.

 · Very advanced, light, compact design.
It turns the SPS.SAFE into a true versatile over-voltage protector for use in the home or office.

 · Over-voltage protection.
The resettable circuit breaker will protect the unit in overloading situations of over 2300 W (230 V 10 A).

 · Optical indicator of mains protection active «PROTECTED».
If the surge protector indicator is turned on, means that the overvoltage protection is activated and 
ready for its action. If it was turned off, it would mean that the overvoltage protection would have 
worked, breaking the voltage power supply and protecting the connected equipments. In this situation, 
to restore the overvoltage protection normal operating, it will be necessary to rearm the circuit breaker 
(2). When the luminous indicator does not illuminate when rearming the switch (2), is surge signal or 
damages internal. In the last case, the SPS.SAFE must on the other be replaced new unit.

 · Operation.
Plug into Master socket outlet main equipment (e.g.: PC in an computing system) and plug into Slave 
socket outlets other peripheral equipments (e.g.: display, printer, scanner, HDD,...). With the switch (3) 
-Auto- position, when main equipment on, other equipment plugged into Slave socket outlets will be on 
automatically. Likewise, switching off main equipment, other equipment plugged into Slave socket outlets 
will switch off. Another example: Main equipment -> TV / Other equipment -> DVD, DVB, video games 
console, multimedia-HDD,... The electrical power of the outlets, depends on the minimal consumption of 
the outlet «Master», selectable with Microswitch (13) «Netbook - PC / NB».
With the switch (3) in -Manual- position, there is annulled the outlets condition «Slave».
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MANUAL DE USUARIO PROTECCI'N EL*CTRICA CONTRA SOBRECARGAS, SOBRETENSIONES Y DESCARGAS ATMOSF*RICAS.
USER MANUAL ELECTRICAL PROTECTION AGAINST OVERLOADS, POWER SURGES + LIGHTING STRIKES.
MANUAL DO USU•RIO PROTEC8:O EL*CTRICA CONTRA SOBRECARGAS, SOBRETENS;ES E DESCARGAS ATMOSF*RICAS.
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1. C!ble d'alimentation r"sistant.
2. Interrupteur r"armable.
3. Interrupteur de mise sous/hors tension.
4. Indicateur de contr#le des surtensions ; la lumi$re rouge (verte en SPS.SAFE 5+) indique le bon fonctionnement.
5. Indicateur de mise sous tension ; la lumi$re verte indique l'interrupteur (3) en position « On » et prises de 

sortie avec tension.
7. MOV multiple (SPS.SAFE 7) ; "limine les surtensions et perturbations du fait des d"charges atmosph"riques.
8. Condensateur haute fr"quence (seulement en SPS.SAFE 7) ; "limine les bruits "lectriques.
9. Fusibles contre les surintensit"s et surtensions continuelles (seulement en SPS.SAFE 7) ; technologie 

d'arr%t s&r "vitant les incendies.
10. Bases de prises avec dispositif de s"curit" pour enfants.
14. Deux connecteurs chargeurs USB 2,1 A 5 VCC (seulement en SPS.SAFE 5+).
15. Enrouleur de c!bles int"gr" (seulement en SPS.SAFE 7).
16. Espace additionnel pour adaptateur de grande taille (seulement en SPS.SAFE 7).
 · Caract ristiques!techniques.

Courant nominal  10 A
Tension nominale ............................ 250 V CA 50/60 Hz
Tension maximale ........................... 775 V (seulement en SPS.SAFE 7)
Dissipation "nergie maximale ........ 238 Joules entre F-N (SPS.SAFE 3 et 6)

306 Joules entre F-N (SPS.SAFE 5+)
918 Joules entre F-N, F-PE et N-PE (SPS.SAFE 7)

Courant maximal de cr%te .............. 8 000 A (SPS.SAFE 3 et 6)
12 000 A (SPS.SAFE 5+)
36*000 A (SPS.SAFE 7)

Tension maximale de cr%te ............. 6 000 V
Temps de r"ponse ........................... < 1 nanoseconde
Filtre EMI/RFI ..................................  Gamme de fr"quence 150 kHz. 100 MHz / Att"nuation 

jusqu': 40 dB (seulement SPS.SAFE 7)
Connecteurs chargeurs USB ........... Deux de 2,1 A 5 V CC (seulement SPS.SAFE 5+)
Fixation murale possible ................. Si
IP20 ................................................. Utiliser seulement dans un local sec

 · Protecteur!contre!la!surtension!pour!tout!type!d'appareils! lectrom nagers.
Prot$ge votre PC, workstation, modem, fax, t"l"phone, Hi-Fi et beaucoup d'autres applications autant 
pour votre entreprise que pour votre foyer, qui sont sensibles aux interf"rences "lectriques. Ce dispositif 
est id"al comme protection des "quipements pour les applications SoHo et un usage domestique.

 · Design!tr"s!avanc ,!l ger!et!compact.
Transforme le SPS.SAFE en un authentique protecteur contre la surtension versatile pour un usage 
en foyer ou en entreprise.

 · Protection!de!surcharge.
L'interrupteur r"armable prot$gera l'"quipement dans des situations de surcharges sup"rieures 
: 2300 W (230 V 10A).

 · Indicateur!lumineux!de!protection!active!du!r seau!«!PROTECTED!».
Si l'indicateur lumineux est allum", il indique que le protecteur de surtension est actif et pr%t : agir. 
S©il s'"teignait, cela indiquerait que la protection contre la surtension a agi en annulant la fourniture 
de tension et en prot"geant tous les "quipements connect"s. Dans cette situation, pour restaurer le 
fonctionnement correct du protecteur de surtension, il suffira de r"armer l'interrupteur (2). Quand 
l'indicateur lumineux ne s'"claire pas au r"armement de l'interrupteur (2), c'est un signal de surtension 
ou d'une panne interne. Dans le dernier cas, le SPS.SAFE doit %tre remplac" par une autre unit" neuve.

FR
1. Widerstandsf=higer Versorgungskabel.
2. R>ckstellbarer Trennschalter.
3. Ein-/Aus-Schalter.
4. Kontrollanzeige f>r ?berspannungen; rotes Licht (gr>n bei SPS.SAFE 5+) zeigt den einwandfreien Betrieb an.
5. Ein-Anzeige; gr>nes Licht zeigt an, dass der Schalter (3) in der Stellung XOnX ist und an den Ausgangsbuchsen 

Spannung anliegt.
7. Mehrfacher MOV (SPS.SAFE 7); beseitigt ?berspannungen und StYrungen durch atmosph=rische Entladungen.
8. Hochfrequenz-Kondensator (nur SPS.SAFE 7); beseitigt elektrisches Rauschen.
9. Sicherungen gegen kontinuierliche ?berstrYme und ?berspannungen (nur bei SPS.SAFE 7); Technologie 

der sicheren Abschaltung, die Br=nde vermeidet.
10. Steckdosen mit Sicherheitsvorrichtung f>r Kinder.
14. Zwei Ladeger=t-Anschl>sse USB 2,1 A 5 VDC (nur bei SPS.SAFE 5+).
15. Integrierter Kabelaufnehmer (nur bei SPS.SAFE 7).
16. Zus=tzlicher Platz f>r groûen Adapter (nur bei SPS.SAFE 7).
 · Technische!Daten.

Nennstrom ...................................... 10 A
Nennspannung ................................ 250 V AC 50/60 Hz
Maximale Spannung ....................... 775 V (nur bei SPS.SAFE 7)
Maximaler Energieverlust .............. 238 Joule zwischen F-N (SPS.SAFE 3 und 6)

306 Joule zwischen F-N (SPS.SAFE 5+)
918 Joule zwischen F-N, F-PE und N-PE (SPS.SAFE 7)

Maximaler Spitzenstrom ................ 8.000 A (SPS.SAFE 3 und 6)
12.000 A (SPS.SAFE 5+)
36.000 A (SPS.SAFE 7)

Maximale Spitzenspannung ........... 6.000 V
Reaktionszeit .................................. < 1 Nanosekunde
EMI/RFI-Filter ..................................  Frequenzbereich 150 kHz. 100 MHz / Minderung bis 40 dB 

(nur SPS.SAFE 7)
Ladeger=t-Anschl>sse USB ............ Zwei mit 2,1 A 5 VDC (nur SPS.SAFE 5+)
Wandbefestigung mYglich ............. Ja
IP20 ................................................. Nur an einem trockenen Ort verwenden

 · Schutz!gegen!#berspannungen!f$r!jede!Art!von!Elektrohaushaltsger%ten.
Sch>tzt Ihren PC, Workstation, Modem, Fax, Telefon, Hi-Fi-Anlage und viele andere Anwendungen, 
sowohl in Ihrem B>ro als auch in Ihrem Zuhause, die anf=llig gegen elektrische StYrungen sind. 
Diese Vorrichtung ist ideal als Anlagenschutz f>r SoHo-Anwendungen und zur h=uslichen Nutzung.

 · Sehr!modernes,!leichtes!und!kompaktes!Design.
Macht SPS.SAFE zu einem echten vielseitigen Schutz gegen ?berspannungen f>r die Nutzung zu 
Hause sowie in B>ros.

 · #berlastschutz.
Der r>ckstellbare Schalter sch>tzt das Ger=t bei ?berlast hYher als 2300 W (230 V 10 A).

 · Leuchtanzeige!f$r!aktiven!Netzschutz!¹PROTECTEDª.
Wenn die Leuchtanzeige leuchtet, zeigt dies an, dass der ?berspannungsschutz aktiviert und bereit f>r seine 
Bet=tigung ist. Wenn die Leuchtanzeige erlischt, zeigt dies an, dass der Schutz gegen ?berspannungen 
bet=tigt wurde und die Spannungsversorgung eingestellt wurde und alle angeschlossenen Ger=te 
gesch>tzt sind. Um in dieser Situation den einwandfreien Betrieb des ?berspannungsschutzes wieder 
herzustellen, reicht es aus, den Schalter (2) wieder r>ckzustellen. Wenn die Leuchtanzeige bei der 
R>ckstellung des Schalters (2) nicht leuchtet, ist das ein Zeichen f>r ?berspannung oder f>r eine interne 
StYrung. Im letzten Fall muss SPS.SAFE durch ein neues Ger=t ausgetauscht werden.
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1. C!ble d'alimentation r"sistant.
2. Interrupteur r"armable.
3. Interrupteur-Automatique (Consommation minimale)/Manuel- commande bases « Slave »
4. Indicateur de contr#le des surtensions ; la lumi$re rouge indique le bon fonctionnement.
5. Indicateur de mise sous tension ; la lumi$re verte indique tension de r"seau pr"sente.
6. Indicateur « Slave ON » ; la lumi$re bleue indique des prises « Slave » avec alimentation.
7. MOV multiple ; "limine les surtensions et perturbations du fait des d"charges atmosph"riques.
9. Fusibles contre les surintensit"s et surtensions continuelles ; technologie d'arr%t s&r "vitant les incendies.
10. Une base directe d'entr"e « Always ON », avec dispositif de s"curit" pour les enfants.
11. Une base « Master », avec dispositif de s"curit" pour les enfants.
12. Trois bases « Slave », avec dispositif de s"curit" pour les enfants ; marche/arr%t selon la consommation 

de la base « Master ».
13. Microswitch « Netbook - PC/NB » consommation mini. de la base « Master » (Voir en dessous de l'"quipement).
14. Deux connecteurs chargeurs USB 1 A 5 VCC.

Avec l©interrupteur (3) en position -Automatique-, les bases (12) op$rent comme « Slave », avec une 
d"tection de la consommation minimale selon la s"lection du Microswitch « Netbook - PC/NB » (13).

 · Caract!ristiques techniques.
Courant nominal .................10 A (Courant maximal de la base « Master » 2,5 A -575 W-) 
Tension nominale ................250 V CA 50/60 Hz
Tension maximale   .............775 V
Dissipation "nergie maxi. ...918 Joules entre F-N, F-PE et N-PE
Courant maxi. de cr%te  ......36*000 A
Tension maxi. de cr%te ........6 000 V
Temps de r"ponse ...............< 1 nanoseconde
Filtre EMI/RFI ......................Gamme de fr"quence 150 kHz - 100 MHz / Att"nuation jusqu': 40 dB
Fixation murale possible .....Si
IP20 .....................................Utiliser seulement dans un local sec

 · Protecteur contre la surtension pour tout type d'appareils !lectrom!nagers.
Prot$ge votre PC, workstation, modem, fax, t"l"phone, Hi-Fi et beaucoup d'autres applications autant 
pour votre entreprise que pour votre foyer, qui sont sensibles aux interf"rences "lectriques. Ce dispositif 
est id"al comme protection des "quipements pour les applications SoHo et un usage domestique.

 · Design tr"s avanc!, l!ger et compact.
Transforme le SPS.SAFE en un authentique protecteur contre la surtension versatile pour un usage 
en foyer ou en entreprise.

 · Protection de surcharge.
L'interrupteur r"armable prot$gera l'"quipement dans des situations de surcharges sup"rieures : 
2300 W (230 V 10A).

 · Indicateur lumineux de protection active du r!seau « PROTECTED ».
Si l'indicateur lumineux est allum", il indique que le protecteur de surtension est actif et pr%t : agir. S©il 
s'"teignait, cela indiquerait que la protection contre la surtension a agi en annulant la fourniture de 
tension et en prot"geant tous les "quipements connect"s. Dans cette situation, pour restaurer le fonc-
tionnement correct du protecteur de surtension, il suffira de r"armer l'interrupteur (2). Quand l'indi-
cateur lumineux ne s'"claire pas au r"armement de l'interrupteur (2), c'est un signal de surtension ou 
d'une panne interne. Dans le dernier cas, le SPS.SAFE doit %tre remplac" par une autre unit" neuve.

 · Fonctionnement.
Brancher l'"quipement principal sur la base «*Master*» (ex.*= PC d'un syst$me informatique) et brancher le 
reste des p"riph"riques sur les bases «*Slave*» (ex.*=*"cran, imprimante, scanner, HDD, etc.). Avec l©interrupteur 
(3) en position -Automatique-, allumer l'"quipement principal, les "quipements connect"s s'allumeront auto-
matiquement aux bases « Slave ». Lorsque le syst$me principal est mis hors tension, tous les "quipements 
branch"s sur les bases «*Slave*» sont mis hors tension. Ex. = >quipement principal -? TV / "quipements p"ri-
ph"riques -? DVD, TDT, console vid"o, multim"dia-HDD. L'alimentation "lectrique des bases, d"pend de la 
consommation min. de la base « Master », s"lectionnable : l'aide du Microswitch (13) « Netbook - PC/NB ».
Avec l©interrupteur (3) en position -Manuel-, la condition de bases « Slave » s'annule.
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1. WiderstandsfKhiger Versorgungskabel.
2. RXckstellbarer Schalter.
3. Schalter - Automatisch (Mindestverbrauch) / Manuell - ¹Slaveª-Yontrollbuchsen
4. Yontrollanzeige fXr Zberspannungen; rotes Licht zeigt den einwandfreien Betrieb an.
5. Ein-Anzeige; grXnes Licht zeigt an, dass die Netzspannung vorliegt.
6. Anzeige ¹Slave ONª; blaues Licht zeigt an, dass die ¹Slaveª-Steckdosen unter Spannung stehen.
7. Mehrfacher MOV; beseitigt Zberspannungen und St[rungen durch atmosphKrische Entladungen.
9. Sicherungen gegen kontinuierliche Zberstr[me und Zberspannungen; Technologie der sicheren 

Abschaltung, die BrKnde vermeidet.
10. Ein direkter Buchseneingang ¹Always ONª, mit Sicherheitsvorrichtung fXr Yinder.
11. Eine ¹Masterª-Steckdose, mit Sicherheitsvorrichtung fXr Yinder.
12. Drei ¹Slaveª-Steckdosen, mit Sicherheitsvorrichtung fXr Yinder; Ein/Aus gemKû Verbrauch der 

¹Masterª-Steckdose.
13. Microswitch ¹Netbook - PC/NBª Mindestverbrauch ¹Masterª-Steckdose (siehe unter dem GerKt).
14. \wei LadegerKt-AnschlXsse USB 1 A 5 VDC.

Mit dem Schalter (3) in der Stellung -Automatisch- werden die Steckdosen (12) als ¹Slaveª be-
trieben, mit Mindestverbrauchserkennung gemKû Wahl des Microswitch ¹Netbook - PC/NBª (13).

 · Technische Daten.
Nennstrom ....................................10 A (Max. Strom ¹Masterª-Steckdose 2,5 A -575 W-) 
Nennspannung ..............................250 V AC 50/60 Hz
Maximale Spannung .....................775 V
Maximaler Energieverlust ............918 Joule zwischen F-N, F-PE und N-PE
Maximaler Spitzenstrom ..............36.000 A
Maximale Spitzenspannung .........6.000 V
Reaktionszeit ................................< 1 Nanosekunde
EMI/RFI-Filter ................................Frequenzbereich 150 kHz - 100 MHz / Minderung bis 40 dB
Wandbefestigung m[glich ...........Ja
IP20 ...............................................Nur an einem trockenen Ort verwenden

 · Schutz gegen #berspannungen f$r jede Art von Elektrohaushaltsger%ten.
SchXtzt Ihren PC, Workstation, Modem, Fax, Telefon, Hi-Fi-Anlage und viele andere Anwendungen, 
sowohl in Ihrem BXro als auch in Ihrem \uhause, die anfKllig gegen elektrische St[rungen sind. 
Diese Vorrichtung ist ideal als Anlagenschutz fXr SoHo-Anwendungen und zur hKuslichen Nutzung.

 · Sehr modernes, leichtes und kompaktes Design.
Macht SPS.SAFE zu einem echten vielseitigen Schutz gegen Zberspannungen fXr die Nutzung zu 
Hause sowie in BXros.

 · #berlastschutz.
Der rXckstellbare Schalter schXtzt das GerKt bei Zberlast h[her als 2300 W (230 V 10 A).

 · Leuchtanzeige f$r aktiven Netzschutz ¹PROTECTEDª.
Wenn die Leuchtanzeige leuchtet, zeigt dies an, dass der Zberspannungsschutz aktiviert und bereit fXr 
seine BetKtigung ist. Wenn die Leuchtanzeige erlischt, zeigt dies an, dass der Schutz gegen Zberspan-
nungen betKtigt wurde und die Spannungsversorgung eingestellt wurde und alle angeschlossenen 
GerKte geschXtzt sind. Um in dieser Situation den einwandfreien Betrieb des Zberspannungsschutzes 
wieder herzustellen, reicht es aus, den Schalter (2) wieder rXckzustellen. Wenn die Leuchtanzeige 
bei der RXckstellung des Schalters (2) nicht leuchtet, ist das ein \eichen fXr Zberspannung oder eine 
interne St[rung. Im letzten Fall muss SPS.SAFE durch ein neues GerKt ausgetauscht werden.

 · Betrieb.
An die ¹Masterª-Steckdose das HauptgerKt (z. B.= PC in einem Rechnersystem) anschlieûen und die 
Xbrigen PeripheriegerKte (z.B.= Monitor, Drucker, Scanner, HDD,¼) an die ¹Slaveª-Steckdosen an-
schlieûen. Mit dem Schalter (3) in der Stellung -Automatisch- schaltet sich das HauptgerKt ein und es 
werden die an den ¹Slaveª-Steckdosen angeschlossenen GerKte automatisch eingeschaltet. Dasselbe 
gilt fXr das Ausschalten des HauptgerKts, wobei die an den ¹Slaveª-Steckdosen angeschlossenen Ge-
rKte ebenfalls ausgeschaltet werden. Weiteres Beispiel= HauptgerKt -? TV / PeripheriegerKte -? DVD, 
TDT, Videokonsole, HDD-Multimedia,... Die elektrische Versorgung der Steckdosen hKngt von dem Min-
destverbrauch der ¹Masterª-Steckdose ab, wKhlbar Xber den Microswitch (13) ¹Netbook - PC/NBª.
Mit dem Schalter (3) in der Stellung -Manuell- wird der \ustand der ¹Slaveª-Steckdose aufgehoben.
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En dessous de l©"quipement.
Unter der Anlage
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MANUEL DE L©UTILISATEUR POUR LA PROTECTION &LECTRIQUE CONTRE LES SURCHARGES, LES SURTENSIONS ET LES D&CHARGES ATMOSPH&RIQUES.
BENUTZERHANDBUCH ELEKTRISCHER SCHUTZ GEGEN #BERLASTUNGEN, #BERSPANNUNGEN UND ATMOSPH*RISCHE ENTLADUNGEN.
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