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MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel for direktanslutning - 1 m

Produkt ID: QSFP40GPC1M

QSFP40GPC1M &r en MSA-kompatibel QSFP+-kopparkabel fér direktanslutning som utformats,
programmerats och testats for att fungera med 40G-natverksdistributioner. Den ger tillforlitlig 40
GbE-anslutning éver kopparkabel, vilket goér den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer
med fiberoptiska kablar.

Den har passiva twinaxkabeln stdder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC).
Kabeln ar hot-swappable, vilket underlattar uppgraderingar och byten genom farre

natverksstorningar.

Den har QSFP+-kopparkabeln &r 1 meter 18ng och framtagen for héghastighetsanslutningar pa
medelldnga avstand, t.ex. tvarracksnatverksomkopplare eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar tacks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk
livstidssupport pa flera sprak. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och
SFP-moduler, vilket ger dig den bekvamlighet och tillférlitlighet du behdver fér att garantera tillforlitlig
natverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet
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Anvandning

e Anvand for 40Gb Ethernet-natverksapplikationer
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e Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller natverksvaxelanslutningar

Funktioner

o Ger tillforlitliga 40 Gbps-anslutningar fér 40GBASE-T-kompatibla natverk

e Anvander ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer

o Uppfyller eller évertraffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
e Lag strémférbrukning, mindre &n 0,1 W

e StarTech.coms SFP-kablar tacks av en livstidsgaranti

e Hot-swappable

Hardvara
Garantipolicy Lifetime
Compatible Brand MSA Compliant
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp Passive Copper Cable
Prestanda
Maximal 40 Gbps
datadverforingshastigh
et
Impedans 100 Ohm
Kompatibla natverk 40 Gbps
Stromférbrukning < 0.1 W (per end)
Kontakt(er)
Connector A 1 - QSFP+
Connector B 1 - QSFP+
Miljo
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
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Férvaringstemperatur  -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende
Produktlangd 3.3ft[1.0 m]
Produktbredd 0.7 in [18.0 mm]
Produkthdjd 0.5in [1.3 cm]
Produktvikt 4.6 0z [130.0 g]
Férpackning
Package Length 12.6 in [32.0 cm]
Package Width 8.1in [20.7 cm]
Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Fraktvikt (forpackning) 5.2 oz [148.0 g]

Vad det &r i 18dan
Ingar i paketet 1 - QSFP+-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att andras utan férvarning.
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