Vorverkaufsbroschiire fiir Deutschland (2019, Juli 6)

Dampfbiigeleisen

* 2400 W

* DampfstoB3 von 190 g

» Konstante Dampfleistung von 35 g/Min
» Keramikbligelsohle

GC3675/30

Kabelloses Blgeln fur ultimative
Bewegungsirelhert

EasySpeed Advanced verbindet leistungsstarken Dampf mit der Freiheit des kabellosen Biigelns. Egal wo auf dem Bugelbrett — Sie
erreichen selbst schwierige Stellen mit Leichtigkeit. Im Handumdrehen aufgeheizt, schnell aufgeladen und mit

Transportverriegelung zur Aufbewahrung.

Produktiibersicht

Schnelles Bugeln * Langlebige Keramikblgelsohle fiir hervorragendes Gleiten

* 2400 WV fiir schnelles Aufheizen in 30 Sekunden * Transportverriegelung und Kabel-Clip fiir einfache und ordentliche

* DampfstoB3 von bis zu 190 g glattet auch hartnackige Falten Aufbewahrung

* Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. fiir eine starke, konstante « Selteneres Nachfiillen aufgrund des extragrofen Wassertanks
Leistung (300 ml)

* Intelligente Basis ladt in Sekunden mit Lichtanzeige Langanhattende Leistung

* Besonders groBe Wassereinfiilloffnung flir schnelles Beflillen und + Calc-Clean-Taste fiir lange Dampfleistung

Entleeren

Einfaches Bugeln

* Automatisches Ausschalten bei langerem Stillstand
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EasySpeed Advanced

Besonderheiten

2.400 W fiir schnelles Aufheizen

Bietet schnelles Aufheizen in 30 Sekunden, damit Sie noch schneller starten
kénnen.

DampfstoB von bis zu 190 g

@
190g

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnackige Falten zu entfernen.

DampfstoB3 von bis zu 35 g/Min.
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35g/min

Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. fiir starke und konstante Leistung

Schnellladestation

Die intelligente Basis ladt das Biigeleisen in Sekunden. Die farbige Lichtanzeige
zeigt an, wann das Bligeleisen betriebsbereit ist und wann es aufgeladen
werden muss.

XL-Wassereinfiilloffnung

Besonders groBe Offnung zum Befiillen des Wasserbehilters sorgt fiir
schnelles Befiillen und Entleeren.

Automatische Abschaltung

Das Bligeleisen schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es stehen lassen. Auf
der Standflache schaltet es sich nach 8 Minuten aus. Flach auf dem Untergrund
schaltet es sich nach 30 Sekunden ohne Bewegung aus.

Keramikbligelsohle

Unsere langlebige Keramikbiigelsohle gleitet gut auf allen biigelfesten
Kleidungsstiicken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu
halten.

Einfache Aufbewahrung

Das Bligeleisen kann mit der Transportverriegelung sicher an der Basis
befestigt werden. Das Kabel kann einfach um die Basis gewickelt und mit
einem Clip fixiert werden.

Wassertank (300 ml)

Da ein Nachfiillen dank des groBen Wasserbehilters (300 ml) weniger haufig
erforderlich ist, konnen Sie mehr Kleidungsstiicke in einem Arbeitsgang
biigeln.

Integrierte Calc-Clean-Taste

Dieses Bligeleisen nutzt gewohnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine
integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium oder
Kalkablagerungen, die fiir eine anhaltend optimale Leistung sorgt.
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EasySpeed Advanced

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschiire. Die Inhalte dieser Broschiire spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und fiir das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschiire
kannen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden. Philips schlieBt jegliche Haftung fiir die Inhalte dieser Broschiire aus.

Schnelles Glatten

Konstanter Dampf- 35 g/Min. Kalkbehandlung
ausstof ) ..
Leistung 2.400 W E:i:]kia!;en und Anti-Kalk-Losung
DampfstoB 190 g g
Variable Dampfein- Ja Aufbewahrung
stellungen
Vertikaldampf Ja Kabelaufwicklung Kabelclip
Wasserspray Ja
Heizzeit 30 Sek. GroBe und Gewicht
Einfache Bedienung ien\:/icht des Biigelei- 1,020 kg
Biigelsohlenname Keramik
Fassungsvermogen 300 ml Garantie
des Wasserbehalters 2 Jahre weltweite Ja
Lange des Netzkabels 1,8 m .
Garantie

Prazisionsdampfspitze  Ja

Fur.Leltungswasser Ja Umweltfreundliche Effizienz

geeignet

Tropf-Stopp Ja Energiesparmodus Ja

Extra groBe Einfulloff-  Ja Bedienungsanleitung 100 % recyceltes Papier
nung

Automatische Ja

Abschaltung
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