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Fast print speed
Up to 35ppm

Business Core 
Printing Solutions %HQHƫFLRV

Aumenta la seguridad de documentos 
y reduce costos con autenticación 
del usuario

Protege datos y dispositivos valiosos
de uso no autorizado

Aumenta la productividad con 
XQD�VROXFLÌQ�GH�ƭXMR�GH�WUDEDMR�
automatizado

Escanea e imprime desde y hacia la
QXEH�FRQ�DFFHVR�IºFLO�\�VHJXUR

Controla los gastos de impresión 
UDVWUHDQGR�IºFLOPHQWH�HO�XVR�GH�
dispositivo por usuario

Para mayor personalización, existen diversas                                          
VROXFLRQHV�GH�VRFLRV�FHUWLƫFDGRV�GLVSRQLEOHV�
HQ�OD�SODWDIRUPD�6DPVXQJ�;2$��
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0HMRUD�GH�ERUGHV� Nitidez
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%SPECIÚCACIËN�DE�COPIAS

Segundos para primera
copia

Resolución
Índice de zoom
Multi-copias
Características de copia

- K4350LX: 4.9 s
- K4250LX: 6.2 s

Hasta 600 x 600 dpi
25% - 400%
Hasta 9,999
Copia ID / N-up / Libreta / Repetir imagen
/ Auto Fit / Copia libro / Póster Copia /
Marca de agua / Image Overlay / Timbre / 
Portadas / Job Build / Vista preliminar

-ANEJO�DE�PAPEL

Capacidad de entrada 
y tipos  
Tamaño promedio

Tipo promedio

Peso promedio

Tamaño documento ADF 

Capacidad ADF 

2,180 hojas a 80 g/m2 (1,140 hojas
estándar + 1,040 hojas DCF opcional)
- Bandeja MP: 98 x 148 mm - 297 x 432 
mm (3.8” x 5.8” - 11.7” x 17”)
- Bandeja1: 148.5 x 210 mm - 297 x 354 
mm( 5.8” x 8.2” - 11.7” x 14”)
- Bandeja2: 148.5 x 210 mm - 297 x 432 
mm (5.8” x 8.2” - 11.7” x 17”)
Simple / Delgado / Bond / Perforado /
Pre-impreso / Reciclado / Cartulina delgada 
/ Membretada / Grueso / Algodón / En color 
/ Archivo / Delgado brillante / Peso pesado / 
Peso extra pesado
Bandeja 1y2: 60 - 220 g/m2 (16 - 47 lb)
Bandeja MP: 60 - 175 g/m2 (16 - 59 lb)
-FEHFS���$BSUB���-FHBM����0ÙDJP���'PMJP���"�
/ A4 / JIS B5 / ISO B5 / Ejecutivo / A5 /
Statement / Custom
100 hojas a 80 g/m2

#ONSUMIBLE

Cartucho de tóner negro

Tambor negro

Estándar: 25,000 páginas
Alto rendimiento: 35,000 páginas
200,000 páginas  
Rendimiento estimado de tóner a 
cobertura de 6% 
Para mejor rendimiento, recomendamos 
usar partes y consumibles Samsung 
originales. 

%SPECIÚCACIËN�DE�ESC¼NER

Velocidad         

Compatibilidad      

Formatos de arch.
de escaneo 
Resolución

Escaneo a destino

K4350LX: Simplex 80/80 ipm (Mono / 
Color),  Duplex 120/100 ipm (Mono / Color) 
K4250LX: Simplex 45/45 ipm (Mono / Color)
Red TWAIN, Red SANE
PDF / Compact PDF / Searchable PDF / 

JPEG / XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF 

600 x 600 dpi (óptica), 4,800 x 4,800 dpi
(Mejorada)
Email / FTP / SMB / HDD / USB / WSD / PC

%SPECIÚCACIËN�DE�FAX��/PCIONAL	

Velocidad de módem

Compatibilidad
Resolución

Funciones de fax 

Max. Line

33.6 kbps - 2,400 bps con Selección
de velocidad automática
ITU-T G3, Super G3
203 x 98 dpi (Std), 203 x 196 dpi (Fin), 
300 x 300 dpi (Super. Fine), 600 x 600 dpi 
(Ultra. Fine)
"VUP�3FEJBM�*EFOUJÙDBEPS�EF�MMBNBEB�
Recepción segura, Fax reenvío a Fax / Email 
/ SMB /  FTP / Buzón, Creación de trabajos, 
Preliminar, Línea doble (opc), etc.
2nd lines

/PCIONES

Capacidad de entrada
Tamaño promedio

Peso promedio
Dimensiones (AxPxAl)
Peso

1,040 hojas (520 hojas x 2)
148 x 210 mm - 297 x 432 mm
(3.87” x 8.2” - 11.7” x 17”)
60 - 220 g/m2 (16 - 59 lb)
566 x 610 x 265 mm (22.3” x 24” x  10”)
20 kg (44 lb)

Alimentador de doble cassette (SL-PFP502D)

/TROS

General

Red

Gabinete, mesa de trabajo, bandeja
multi-propósito
Inalámbrica / Kit NFC, Kit LAN Adicional,
FDI Kit, Fax Kit, Dual Fax K 

Capacidad promedio
Tamaño promedio

Peso promedio
Dimensiones (AxPxAl)
Peso

125 hojas
148 x 98 mm - 297 x 432 mm 
(3.87” x 5.8” - 11.7” x 17”)
60 - 220 g/m2 (16 - 59 lb)
395.3 x 380.5 x 96.6 mm (15.6” x 15” x 3.8”)
1.5 kg (3.3 lb)

Separador de trabajos (SL-JSP500S)

Capacidad de salida

Tamaño promedio

Peso promedio

Capacidad de engrapado
Dimensiones (AxPxAl)
Peso

550 hojas (Principal 500, Arriba 50) a 80 
gsm
Principal: 98 - 320 mm x 140 - 457.2 mm
(3.85” x 12.6” - 5.5” x 17.8”) Arriba: 140 
- 297 mm x 210 - 432 mm (5.5” x 11.7” - 
8.2” x 17”)
Principal: 52 - 300 g/m2
Arriba: 52 - 256 g/m2
50 hojas
665 x 491 x 220 mm (26.2” x 19.3” x 8.7”)
15 kg (33 lb)

Acabado interno (SL-FIN501L)


