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Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet CA1100E

Vitesse Gigabit et performances garanties de l'USB-C et Thunderbolt 3

K33475WW

Résumé

Avec l'adaptateur CA1100E de Kensington, bénéficiez d'une connexion filaire à Internet ou un Intranet, rapide,
stable et Plug and Play depuis un appareil USB-C ou Thunderbolt 3.  Parfaitement adapté aux derniers ordinateurs
portables dépourvus de port Ethernet, le CA1100E vous offre la possibilité de transférer et télécharger de très
lourds fichiers, avec la sécurité que seule une connexion filaire apporte.

Description

• Connexion filaire, directe et sécurisée via un connecteur USB-C (mâle) s’insérant dans un port USB-C ou
Thunderbolt 3, et via un port RJ-45 (femelle) destiné à accueillir un câble Ethernet

• Vitesses de transfert conformes à la norme Gigabit 10/100/1000 BASE-T

• Technologie Plug and Play pour une liaison rapide avec les systèmes Windows, Mac et Chrome grâce au pilote
natif, et alimentation par USB (aucune alimentation externe requise)

• Compatible USB-C et Thunderbolt 3 pour s'adapter aux derniers ordinateurs portables et à un environnement en
perpétuelle évolution

• Compact et léger pour être l'accessoire parfait des professionnels en déplacement

• Garantie de 2 ans et assistance technique fournie à vie par le leader des solutions de productivité

Caractéristiques

• Connectivité Ethernet, USB-C

• Couleur Noir

• Partner Exclusive No

• Période de garantie 2 ans

Détails du produit

Profondeur 60mm
Longueur 25mm
Hauteur 15mm
Poids brut 0.02kg

Détails de l'UVC

Profondeur 175mm
Longueur 105mm
Hauteur 16mm
Poids brut 0.04kg
Code barres 085896334750
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 190mm
Longueur 93mm
Hauteur 120mm
Poids brut 0.26kg
Code barres 50085896334755
Quantité 5

Logistiques

Minimum de commande 1
Période de Garantie 24

Informations Générales

Recyclée % 0


