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Ahorro en costes, tecnología eco certificada
Imprima siempre con la máxima calidad 
usando consumibles originales de Samsung.

Para obtener más información 
sobre consumibles originales de Samsung,

visite www.samsung.com/GenuineSupplies

(Opcional)
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La tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) 
exclusiva de Samsung mejora la calidad y el brillo de sus 
colores reproduciendo textos más nítidos e imágenes más 
limpias.

Resultados impactantes con la tecnología de Samsung

Impresión veloz con una potente CPU

CPU dual de 1 GHz
Imprima a más velocidad

Hasta 28 ppm

La función NFC Pro está disponible 
con un kit Wireless/NFC (Opcional)

POTENCIE LA PRODUCTIVIDAD CON
IMPRESIONES Y ESCANEOS MÁS 
RÁPIDOS Y DE ALTA CALIDAD

La serie X3280 de Samsung combina bajos costes de 
funcionamiento con un rendimiento fiable, posibilitando 
un ciclo de trabajo mensual de los mejores de su clase de 
hasta 80.000 páginas.

Mejor ciclo mensual en el sector

Hasta
80.000
páginas

El procesador dual de 1 GHz y los 2 GB de memoria 
garantizan una impresión y escaneo más rápidos, 
logrando una mayor productividad

SIENTA LA EFICIENCIA 
RACIONALIZADA Y FIABLE

La impresora multifuncional color perteneciente a la serie A3 X3280 de Samsung ofrece un rendimiento, fiabilidad y ahorros 
excepcionales para las PYMES. Su rápido procesador dual de 1 GHz, alta velocidad de escaneado y superior calidad gráfica 
aportan valor a su negocio. Y su pantalla táctil capacitativa de 7” y conectividad NFC Pro hacen que imprimir sea más inteligente 
y fácil, tanto en la oficina como en movimiento. También cuenta con una seguridad robusta y un ciclo de servicio mensual líder 
en la industria para una fiabilidad superior, además del rendimiento de la Samsung MultiXpress X4300 pero por un menor coste. 

La Serie X3280 ofrece un modelo de negocio ideal para los distribuidores. La conectividad NFC Pro le ayuda a dar apoyo con 
eficiencia al rendimiento móvil de los negocios de sus clientes y sus necesidades de movilidad e impresión en cualquier lugar. 
También puede responder rápidamente a las solicitudes de servicio de sus clientes usando la aplicación Samsung Smart Printer 
Diagnostic System para garantizar la funcionalidad de las impresiones. Y lo que es más importante, la serie X3280 comparte 
piezas con la serie X4300 para ayudarle a reducir los costes de gestión y mantenimiento. 

Beneficios clave

Impresión veloz con una potente CPU
Resultados impactantes con la 
tecnología de Samsung
Mejor ciclo mensual en el sector

Imprima y comparta donde quiera
Un toque para imprimir con la 
tecnología NFC
Interfaz de usuario sencilla

No se preocupe por fallos, riesgos de 
seguridad o tiempos de inactividad
Reduzca costes operativos con opciones 
y piezas de recambio compartidas
Reduzca los costes con una alta 
durabilidad

Potencie la productividad con 
impresiones y escaneados 
rápidos y de alta calidad

Gestión a través de dispositivos 
inteligentes con más 
funcionalidades en una pantalla 
táctil de alta sensibilidad

Olvídese de los riesgos por 
seguridad, costes de operación, 
y mucho más

Resumen



Capacidad del tóner
(Máx. 15.000 páginas en 
color)
(Máx. 20.000 páginas en 
blanco y negro) 

Hasta 80 mil
de ciclo mensual 
máximo

El mejor rendimiento mensual en su clase implica 
una gran durabilidad, garantizando la reducción 
de costes y olvidarse de trabajos triviales como el 
cambio de los cartuchos de tóner.

Reduzca los costes con una alta durabilidad

Imprima documentos sobre la marcha y con quien quiera. Guarde y comparta en la nube sin un PC ni driver de 
impresora con soluciones de impresión tan prácticas como las de Google Cloud Print™, AirPrint™, Mopria® y 
Samsung Cloud Print™.

Imprima y comparta donde quiera

El funcionamiento de una impresora nunca había sido 
tan fácil como con su intuitiva pantalla táctil capacitiva 
de 7 pulgadas, similar a la de un smartphone.

Interfaz de usuario sencilla

GESTIÓN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES CON MÁS FUNCIONALIDADES EN 
UNA PANTALLA TÁCTIL DE ALTA SENSIBILIDAD

OLVÍDESE DE LOS RIESGOS 
POR SEGURIDAD, COSTES DE 
OPERACIÓN, Y MUCHO MÁS

Imprima, escanee o envíe documentos por fax con la 
tecnología avanzada NFC desde cualquier dispositivo 
móvil compatible. La opción inalámbrica con NFC Pro 
proporciona autenticación de usuario a través de un 
dispositivo móvil.

Un toque para imprimir con la 
tecnología NFC

La serie X3280 de Samsung cuenta con un nivel profesional de 
seguridad para control de usuarios, documentos y acceso a redes. 
Además soporta autenticación de usuario, protección de tareas, 
seguridad de red, protocolos y protección de disco duro, a la vez 
que permite a los administradores gestionar el panel de control y 
los privilegios de impresión.

No se preocupe por fallos, riesgos de 
seguridad o tiempos de inactividad

Reduzca costes operativos con opciones y piezas de recambio compartidas
Disfrute de funciones de impresión rentables al 
compartir opciones y piezas de recambio de la X4300. 
Estas opciones incluyen a la Unidad de acabado, Kit 
de perforación, Fax, Alimentador Dual, Soporte, Kit 
inalámbrico/NFC, Unidad de desarrollo, Bandeja y 
Rodillo.

 *Rendimiento estimado del 5% de cobertura

Opciones 
y piezas 

compartidas

Serie X3280

Autenticación Control de acceso Protección de 
trabajo

Seguridad de red / 
Protocolo

Protección de disco 
duro

Serie X4300

La función NFC Pro está disponible 
con un kit inalámbrico/NFC



Especificaciones
General X3280 X3220
Funciones estándar Imprimir, copia, escanear
Procesador 1 GHz (Doble núcleo)
Panel de operaciones Pantalla táctil de color de 7”
Memoria (estándar) 2 GB
Memoria (máxima) 2 GB
Disco duro 320 GB (Espacio de usuario disponible: 300 GB
Interfaz (Estándar) Dispositivo USB, Host USB x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaz (Opcional) IEEE 802.11 b/g/n (Tipo NFC activo)
Calentamiento (desde modo encendido) 25 segundos
Calentamiento (desde modo reposo) 21 segundos
Potencia necesaria AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Sin voltaje dual; el suministro de energía varía según país)

Consumo de energía
590 W (Imprimiendo), 590 W (Copiando), 

100 W (Preparado), 1.5 W (Reposo), 1.928 kWh (TEC)
590 W (Imprimiendo), 590 W (Copiando), 

100 W (Preparado), 1.5 W (Reposo), 1.497 kWh (TEC)

Nivel de ruido
Menos de 50 dBA (Imprimiendo), Menos de 54 dBA (Copiando), 

Menos de 30 dBA (Preparado)
Menos de 48 dBA (Imprimiendo), Menos de 53 dBA (Copiando),

Menos de 30 dBA (Preparado)
Dimensiones (LARxPROxALT) 566 x 620 x 870 mm (22.3” x 24.4” x 34.3”)
Peso (Sólo EQUIPO / EQUIPO incluyendo 
consumibles)

Sólo equipo: 78,7 kg (173.5 lb)
Equipo con consumibles: 81,47 kg (179.6 lb)

Sólo equipo: 78,2 kg (172.4 lb)
Equipo con consumibles: 80,97 kg (178.5 lb)

Máximo ciclo mensual 80.000 páginas 60.000 páginas
Volumen mensual de impresiones 
recomendado

5.000 - 10.000 páginas 3.500 - 7.000 páginas

Seguridad
SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gestión de protocolo y puerto, Filtrado de IP/MAC

Sobreescritura disco duro, Encriptación de disco duro, Certificación de Criterio común (ISO 15408), Registro de auditoría, Control de acceso

Soporte SO cliente

Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), 
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit)

Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 
13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16

Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) 
Mac: SO 10.5 - 10.11

Protocolos de red
TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, 

SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos

Escanear X3280 X3220
Velocidad escáner (Mono) 45 ipm (300 dpi)
Velocidad escáner (Color) 45 ipm (300 dpi)

Compatibilidad
Windows: TWAIN

Mac: TWAIN, ICDM
Linux: SANE

Método Color CCD
Formato de archivo PDF, Searchable PDF, Compact PDF, Digital Signature in PDF, PDF/A, PDF Encryption, TIFF, XPS, JPEG
Resolución (Óptica) Hasta 600 x 600 dpi
Resolución (Mejorada) Hasta 4.800 x 4.800 dpi
Destinos escáner Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC, Samsung Cloud, Shared Folder
Peso documento escáner 42 - 163 g/m2

Imprimir X3280 X3220
Velocidad (Mono) Hasta 28 ppm en A4 / Carta Hasta 22 ppm en A4 / Carta
Velocidad (Color) Hasta 28 ppm en A4 / Carta Hasta 22 ppm en A4 / Carta
Primera página impresa (Mono) Hasta 9,3 segundos Hasta 10 segundos 
Primera página impresa (Mono) Hasta 11,5 segundos Hasta 12 segundos
Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi con Velocidad reducida
Lenguajes de impresión PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impresión dúplex Integrado
Soporte Impresión directa JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Funciones de impresión
WSD Print, Proof Print, Secure Print, Stored Print, Booklet Print, N-up, Cover Page Print, Barcode Print, Eco Print, Skip Blank Pages, Poster Print, Watermark, 

Tray Priority Settings, Auto Tray Switching, Tray Protection, Direct Print from USB, Secure PDF Print
Funciones de impresión móvil Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SAMSUNG

Series X3280 I X3220

Copiar X3280 X3220
Velocidad (Mono) Hasta 28 cpm en A4 / Carta Hasta 22 cpm en A4 / Carta
Velocidad (Color) Hasta 28 cpm en A4 / Carta Hasta 22 cpm en A4 / Carta
Primera página copiada (Mono) Hasta 6,2 segundos Hasta 7,2 segundos
Primera página copiada (Color) Hasta 7,6 segundos Hasta 9,0 segundos
Resolución Hasta 600 x 600 dpi
Rango de reducción / extensión 25 - 400%
Multicopia 9.999 páginas
Copia dúplex Integrado
Funciones de copia ID Copy, N-Up, Booklet, Auto Fit, Book Copy, Watermark, Stamp, Build Job, Edge Erase, Background Adjustment, Program Ahead

 

Manejo de papel X3280 X3220
Capacidad de entrada (Cassette) 520-hojas por bandeja x 2
Capacidad de entrada  
(Bandeja multipropósito) 100 hojas

Capacidad de entrada (Máxima) 2.180 hojas (1.140 hojas estándar + opcional 1.040 hojas de alimentador de alta capacidad)
Tipo de documento (Cassette) Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado cartón fino, fino brillante
Tipo de documento  
(Bandeja multipropósito) Normal, fino, grueso, pesado, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón brillante, sobre, etiqueta

Tamaño de documento (Cassette)
Cassette 1 : B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 16K, Personalizado(148,5 x 210 mm - 297 x 354 mm (5.8” x 8.3” - 11.7” x 14.3”))

Cassette 2 : A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K, Personalizado (148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm) 
(5.8” x 8.3” - 11.7” x 17”))

Tamaño de documento (Bandeja 
multipropósito)

A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, A6, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C4, Sobre C5, Sobre 
C6, Sobre No. 10, Sobre No. 9, Tarjeta postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm - 297 x 432 mm (3.9” x 5.8” - 11.7” x 17”))

Peso de documento (Cassette) 60 - 220 g/m2

Peso de documento  
(Bandeja multipropósito) 60 - 176 g/m2

Tipo ADF RADF
Capacidad ADF 100 hojas
Capacidad de salida 500 hojas

Consumibles X3280 X3220
Tóner (Negro) CLT-K804S (20.000 páginas) *Rendimiento estimado con 5% de cobertura

Tóner (Color)
Tóner amarillo: CLT-Y804S (15.000 páginas), Tóner magenta: CLT-M804S (15.000 páginas), Tóner cyan: CLT-C804S (15.000 páginas)  

*Rendimiento estimado con 5% de cobertura

Opciones

 Mesa SL-DSK502T
Dimensiones (LARxPROxALT) 566 x 610 x 265 mm (22.3” x 24” x 10.4”)
Peso 15 kg (33.1 Ib)

 Finalizador interno SL-FIN501L
Capacidad 550 hojas (Bandeja principal 500 hojas, bandeja superior 50 hojas)
Sensores Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta

Tamaño de documento Bandeja principal: 148 x 140 mm - 320 x 1.200 mm (5.9” x 5.5” - 12.6” x 47.2”)
Bandeja superior: 98 x 140 mm - 297 x 1.200 mm (3.9” x 5.5” - 11.7” x 47.2”)

Tipo de documento

Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, 
perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, fino brillante, pesado brillante, sobre grueso, transparencia, etiquetas

Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, 
preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, fino brillante, grueso brillante, sobre

Peso documento Bandeja principal: 52 - 256 g/m2 (14 lb bond - 140 lb índice)
Bandeja superior: 52 - 325 g/m2 (14 lb bond - 120 lb índice)

Número de cesta 2 (Bandeja principal, bandeja superior)
Dimensiones (LARxPROxALT) 458 x 491 x 173 mm (18” x 19.3” x 6.8”)
Peso 15,0 kg (33.1 lb)
Modo finalización - Bandeja superior: Amontonar     -Bandeja principal: Amontonar, Compensar, Engrapar
Capacidad finalización - Bandeja superior: 50 hojas    - Bandeja principal: 500 hojas (Compensar, Amontonar), 50 hojas x 5 Conjuntos (Compensar, Engrapar)

Alimentador de cassette doble SL-PFP502D
Capacidad 1.040 hojas
Tamaño de documento A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, 8K, 16K, Oficio, Folio, Personalizado (148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm)
Tipo de documento Normal, fino, bond, perforado, preimpreso, reciclado, cartón fino, membreteado, grueso, algodón, coloreado, archivo, fino brillante, pesado, extra pesado
Peso de documento 60 - 220 g/m2

Sensores Detección de instalación H/W, detección de falta de papel, detección de nivel bajo de papel, detección de tamaño de papel, detección de cubierta abierta
Dimensiones (LARxPROxALT) 566 x 610 x 265 mm (22.3” x 24” x 10.4”)
Peso 20 kg (44.1 lb)

* SL-FIN501L sólo es compatible con X3280.
*  Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta 

opción esté configurada.

Kit de fax CLX-FAX160
Tipo Kit de fax
Compatibilidad ITU-T G3, Super G3
Velocidad de módem 33,6 kbps
Memoria Disco duro compartido
Resolución Hasta 600 x 600 dpi (Mono)
Auto marcación Sí
Funciones de fax Auto remarcación, identificador de llamadas, recepción segura, reenvío de fax a fax/correo electrónico/SMB/FTP, Job Build, etc.


