
Ver� sayfası

HP Des�gnJet T1700 Yazıcı ser�s�
44 �nç'e (1118 mm) kadar kal�tel� CAD ve GIS uygulamalarını güvenl�,
ver�ml� ve doğru b�r şek�lde üret�n

GÜVENLİ – İş�n�z� ve b�lg�ler�n�z� koruyun. VERİMLİ – Artık b�lg�sayarınız donmayacak DOĞRU – Hassas renkler sayes�nde daha
doğru kararlar ver�n

HP Güvenl� Önyükleme, beyaz l�steye alma,
ş�frelenm�ş sab�t d�sk ve daha fazlası �le
yazıcıları/ver�ler� yetk�s�z er�ş�mden koruyun.
PIN �le baskı ve kart okuyucular g�b� k�ml�k
doğrulama çözümler�yle belgeler�n�z� ve
g�zl�l�ğ�n�z� koruyun.
HP JetAdvantage Güvenl�k Yönet�c�s� �le
yazıcılarınızı koruma altına alın; HP Web Jetadm�n
�le f�lonuzu uzaktan yönet�n.
Muhasebe çözümler�yle ya da HP Partner L�nk
üzer�nden bay�n�zle baskı mal�yetler�n� kontrol ve
opt�m�ze ed�n.

Adobe PDF sürücüler�  en karmaşık dosyalarda
b�le baskı �ş�n� yazıcıya gönder�kten hemen sonra
b�lg�sayarınızda yer açar.
Kes�nt�s�z – ç�ft rulo seçenekler� rulo değ�ş�m�
sayısını azaltır; ç�ft rulo sayes�nde kapas�te �k�
katına çıkar ve kağıt türler�n� değ�şt�rmek kolay
olur.
Karmaşık dosyaları �şley�n – güçlü �şlemc�
m�mar�s� , 128 GB bellek , 116 A1/D
sayfa/saatte 500 GB HDD.
HP Cl�ck baskı yazılımıyla proje gruplarını ve PDF
belgeler�n� kolayca yazdırın.

HP Br�ght Off�ce Mürekkepler �le düz kağıtlar
üzer�nde b�le parlak renkler ve koyu res�m kal�tes�
elde ed�n.
Tümleş�k Adobe PDF Pr�nt Eng�ne �le şeffaığı,
katmanları, renk paletler�n� ve gradyanları
yen�den üret�n.
Ayarlanan prof�ller bel�rg�n renk tonlarını yen�den
üret�r. renkl�/gr�/fotoğraf s�yahı mürekkepler
yumuşak renkler, koyu tonlar üret�r.
Ver�ler� doğru b�r şek�lde görüntüley�n – yüksek
yoğunluklu baskı kafaları �nç başına 2400
püskürtme ucu sunarak %0,1 ç�zg� doğruluğu
sağlar.

Daha fazla b�lg� �ç�n http://www.hp.com/go/des�gnjett1700
Bu yazıcı, sadece yen� veya yen�den kullanılmış b�r HP ç�p� olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan b�r ç�p kullanan kartuşları engellemek �ç�n d�nam�k güvenl�k
önlemler� kullanır. Düzenl� ürün yazılımı güncelleşt�rmeler�, bu önlemler�n etk�nl�ğ�n� sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecekt�r. Yen�den kullanılmış b�r HP ç�p,
yen�den kullanılmış, yen�den üret�lm�ş ve yen�den doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

 Kart okuyucu �şlev� �steğe bağlı üçüncü taraf çözümler üzer�nde etk�nleşt�r�l�r.
 HP Des�gnJet T1700 PostScr�pt® modeller�n�n ya da �steğe bağlı HP Des�gnJet PostScr�pt/PDF Yükseltme Takımının satın alınması gerek�r. Adobe PDF Pr�nt Eng�ne (APPE), Adobe'n�n yüksek güven�l�rl�k sunan yüksek hızlı

baskı platformudur. Vers�on 4, APPE'ın yen� performans ver�ml�l�kler� ve çığır açan görüntü �şleme (render�ng) özell�kler� sunan baskı üret�m uzmanlığını �lerletmekted�r. APPE 4, yazıcılarda �ş akışı ver�ml�l�ğ�n�n arttırılmasına
ve mürekkep püskürtmel� baskı teknoloj�s�nde yapılan yen�l�kler�n kâr potans�yel�nden yararlanılmasına olanak sağlar. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz. https://www.adobe.com/products/pdfpr�nteng�ne.html
 Ç�ft s�l�nd�rl� baskı HP Des�gnJet T1700dr 44 �nç Yazıcıda ve HP Des�gnJet T1700dr 44 �nç PostScr�pt® Yazıcılarda sunulmaktadır.
 Özell�kle karmaşık dosyalar �ç�n dosya �şleme becer�ler�nden söz ed�lmekted�r, baskı hızından bahsed�lmemekted�r.
 4 GB DDR3 RAM esas alınmıştır.
 HP Mat F�lm ve HP Br�ght Off�ce Mürekkeplerle En İy� ya da Normal modda, A0/E baskı malzemes� üzer�nde 23ºC (73ºF), %50-60 bağıl nemde bel�rt�len vektör uzunluğunun ±%0,1'� ya da ±0,2 mm (hang�s� daha büyükse).
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Tekn�k özell�kler
Baskı

Baskı hızı 116 A1/saat, 26 san�ye/A1

Baskı çözünürlüğü 2400 x 1200 opt�mal dp�'ye kadar

Teknoloj� HP Termal Inkjet

Kenar boşlukları Rulo: 3 x 3 x 3 x 3 mm
Yaprak: 3 x 17 x 3 x 3 mm

Mürekkep türler� Boya bazlı (C, M, Y, PK, G); p�gment bazlı (MK)

Mürekkep damlası 6 pl

Baskı kafaları 3 evrensel baskı kafası, her b�r� 2 renk

Yazıcı kafası püskürtme ucu 2112 her renk

Ç�zg� doğruluğu ±%0,1

M�n�mum ç�zg� gen�şl�ğ� 0,02 mm (1200 dp�'da adresleneb�l�r PDF)

Maks�mum opt�k yoğunluk 2,15 maks�mum s�yah opt�k yoğunluk (6 L *m�n)

Baskı ortamları

İşleme Tek rulolu: Yaprak besleme, rulo besleme, otomat�k yatay kes�c�
Ç�ft rulolu: Yaprak besleme, �k� otomat�k rulo besley�c�, otomat�k rulo değ�şt�rme, baskı malzemes� bölmes�, otomat�k yatay
kes�c�

Rulo boyutu 279 - 1118 mm

Maks�mum rulo çapı 135 mm

Sayfa boyutu 210 x 279 - 1118 x 1676 mm

Standart yapraklar A4, A3, A2, A1, A0

Gramaj 60 - 328 g/m²

Kalınlık 0,8 mm'ye kadar

Uygulamalar Ç�z�mler; Har�talar; Ortofotolar; Sunumlar; Modeller

Bellek 128 GB (sanal)

Sab�t d�sk 500 GB kend� kend�ne ş�freleme

Bağlantı

Arab�r�mler Ethernet, Fast Ethernet, G�gab�t Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Type-A ana
b�lg�sayar bağlantı noktası

Yerel baskı d�ller� PostScr�pt Yazıcı: Adobe PostScr�pt 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
PostScr�pt olmayan Yazıcı: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

Yazdırma d�ller� (�steğe bağlı) PostScr�pt olmayan Yazıcı: Adobe PostScr�pt 3, Adobe PDF 1.7 ext 3

Baskı yolları USB ash sürücüden doğrudan baskı, e-postadan baskı, W�ndows �ç�n HP sürücüsü, Andro�d �ç�n HP Pr�nt H�zmet�, MacOS
ve �OS �ç�n Apple A�rPr�nt sürücüsü, Chrome OS �ç�n HP Pr�nt, HP Cl�ck, �OS ve Andro�d �ç�n HP Smart Uygulaması

Sürücüler PostScr�pt Yazıcı: W�ndows ve macOS �ç�n Raster, PostScr�pt ve PDF sürücüler�
PostScr�pt olmayan Yazıcı: W�ndows ve macOS �ç�n raster sürücüler�

Güvenl�k özell�kler� HP Güvenl� Önyükleme, Beyaz L�steye Alma, Rol Tabanlı Er�ş�m Denet�m�, SNMPv3, HTTPS, Güvenl�-IPP, IPsec/Güvenl�k
Duvarı, Sert�f�ka yönet�m�, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadm�n �le uyumlu, HP JetAdvantage Secur�ty Manager �le
uyumlu, Güvenl� D�sk s�lme (DoD 5220.22-M), Güvenl� Dosya s�lme, kend� kend�n� ş�freleyen HDD, PIN �le baskı

Boyutlar (G x D x Y)

Yazıcı 1802 x 695 x 998 mm

Gönder�m 1955 x 770 x 710 mm

Ağırlık

Yazıcı Tek rulolu: 88,9 kg, ç�ft rulolu: 89,4 kg

Gönder�m Tek rulolu: 126 kg, ç�ft rulolu: 128 kg

Kutunun �çer�ğ� HP Des�gnJet T1700 Yazıcı, baskı kafaları, mürekkep kartuşları, yazıcı sehpası, m�ller,  kurulum poster�, g�r�ş b�lg�ler�,
garant�, güç kabloları, et�ket takımları

HP Yazılımları ve çözümler� HP Cl�ck, Mac ve W�ndows �ç�n HP Yardımcı Programı, HP WebJet Adm�n, HP Tümleş�k Web Sunucusu, HP JetAdvantage
Güvenl�k Yönet�c�s�, HP Partner L�nk, HP MPS

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı 5 - 40ºC

Çalışma nem� %20 - 80 Bağıl Nem

Depolama sıcaklığı -25 - 55ºC

Akust�k

Ses basıncı 45 dB(A) (çalışırken), 32 dB(A) (boşta), <15 dB(A) (uyku)

Ses gücü 6,1 B(A) (çalışırken), 5,0 B(A) (boşta), <3,1 B(A) (uyku)

Güç

Tüket�m < 100 W (yazdırırken); < 24 W (hazır); < 0,3 W (< 6,5 W tümleş�k D�j�tal Ön Uç �le) (uyku); 0,1 W (kapalı)

Gereks�n�mler G�r�ş voltajı (otomat�k ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A

Sert�f�kalar

Emn�yet ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya,
Kazak�stan (EAC); S�ngapur (PSB); Ç�n (CCC); Arjant�n (IRAM); H�nd�stan (BIS)

Elektromanyet�k Şu B Sınıfı gerekl�l�kler� �le uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC
D�rekt�f�), Avustralya (ACMA), Yen� Zelanda (RSM), Ç�n (CCC), Japonya (VCCI), Kore
(KCC), Güney Afr�ka (SABS)

Çevresel ENERGY STAR; AEEE; RoHS (AB, Ç�n, Kore, H�nd�stan); REACH; EPEAT S�lver

Garant� İk� yıllık sınırlı donanım garant�s�

S�par�ş b�lg�ler�
ürün

W6B55A HP Des�gnJet T1700 44 �nç Yazıcı
1VD87A HP Des�gnJet T1700 44 �nç PostScr�pt Yazıcı
W6B56A HP Des�gnJet T1700dr 44 �nç Yazıcı
1VD88A HP Des�gnJet T1700dr 44 �nç PostScr�pt Yazıcı

Aksesuarlar

5EK00A HP HD Pro 2 42 �nç Tarayıcı
5EK01A HP SD Pro 2 44 �nç Tarayıcı
7HC76A HP Des�gnJet PostScr�pt/PDF Yükseltme Takımı
CN538A HP Des�gnJet 3 �nç Çek�rdek Adaptör
Q6709A HP Des�gnJet 44 �nç M�l

Or�j�nal HP baskı sarf malzemeler�

P2V27A HP 731 Des�gnJet Baskı Kafası
P2V62A HP 730 130 ml Camgöbeğ� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V63A HP 730 130 ml Macenta Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V64A HP 730 130 ml Sarı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V65A HP 730 130 ml Mat S�yah Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V66A HP 730 130 ml Gr� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V67A HP 730 130 ml Fotoğraf S�yahı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V68A HP 730 300 ml Camgöbeğ� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V69A HP 730 300 ml Macenta Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V70A HP 730 300 ml Sarı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V71A HP 730 300 ml Mat S�yah Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V72A HP 730 300 ml Gr� Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
P2V73A HP 730 300 ml Fotoğraf S�yahı Des�gnJet Mürekkep Kartuşu
Çalışırken kes�nt�ler� azaltırken yüksek kal�te ve güven�l�r performans elde etmek �ç�n Or�j�nal HP
mürekkepler�n�, baskı kafalarını ve HP gen�ş format baskı malzemeler�n� kullanın. Bu öneml� b�leşenler,
opt�m�ze ed�lm�ş b�r baskı s�stem� olarak b�rl�kte tasarlanıp üret�ld�. Or�j�nal HP mürekkepler�, HP baskı
kafalarının ömrünü en üst düzeye çıkarmak �ç�n tasarlandı. Tam HP garant� koruması �ç�n Or�j�nal HP
mürekkepler�n� kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla b�lg� �ç�n bkz.
https://hp.com/go/Or�g�nalHP�nks

Or�j�nal HP gen�ş format baskı malzemeler�

C6810A HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (FSC® sert�f�kalı) 914 mm x 91,4 m (36 �nç x 300 f�t)
C6569C HP Kalın Kuşe Kağıt 1067 mm x 30,5 m (42 �nç x 100 f�t)
Q6581A HP Evrensel Anında Kuruyan Saten Fotoğraf Kağıdı (FSC® sert�f�kalı) 1067 mm x 30,5 m (42 �nç
x 100 f�t)
Q1406B HP Evrensel Kuşe Kağıt (FSC® sert�f�kalı) 1067 mm x 45,7 m (42 �nç x 150 f�t)
HP Gen�ş Format Baskı Malzemeler� portföyünün tamamını görmek �ç�n lütfen HPLFMed�a.com adres�ne
bakın.

Serv�s ve Destek

U9QQ6E(1 rulo)/U9QS9E (2 rulo) HP 3 yıl Sonrak� İş Günü Serv�s ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteğ�
U9QR5E (1 rulo)/U9TQ2E (2 rulo) HP 3 yıl 4 saatte müdahale, 5x9 ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteğ�
U9QS2PE (1 rulo)/U9TQ8PE (2 rulo) HP 1 yıl Garant� Sonrası, Sonrak� İş Günü Serv�s ve Arızalı Ortam
Alıkoyma Desteğ�
U9QS6PE (1 rulo)/U9TR1PE (2 rulo) HP 1 Yıl Garant� Sonrası, 4 saatte müdahale, 5x9 ve Arızalı Ortam
Alıkoyma Desteğ�
H4518E HP Ağ Kurulumu Des�gnJet Üst Düzey ve Orta Düzey H�zmet�
U1XV4E HP Önley�c� Bakım H�zmet�
HP Destek H�zmetler� kurulum ve gen�şlet�lm�ş destek h�zmetler� sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekler�
bulunur). Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen http://www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n

 Mekan�k baskı süres�. HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (dosya kağıdı) ve Or�j�nal HP mürekkepler�
kullanılarak Ekonom�k mod açık şek�lde Hızlı modda yazdırılmıştır.
 Or�j�nal HP mürekkepler� �le En İy� veya Normal modda A0/E HP Mat F�lm üzer�ne 23ºC (73ºF), %50-60

bağıl nemde bel�rt�len vektör uzunluğunun ±%0,1'� veya ±0,2 mm (hang�s� daha büyükse).
 4 GB RAM esas alınmıştır.
 Tek rulolu yazıcılar b�r m�l �le, ç�ft rulolu yazıcılar �se �k� m�l �le gel�r.

© Copyr�ght 2024 HP Development Company, L.P. The �nformat�on conta�ned here�n �s subject to change w�thout not�ce. The only warrant�es for HP products and serv�ces are set forth �n the express warranty statements accompany�ng such products and serv�ces.
Noth�ng here�n should be construed as const�tut�ng an add�t�onal warranty. HP shall not be l�able for techn�cal or ed�tor�al errors or om�ss�ons conta�ned here�n.
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