
Epson Discproducer™ PP-100AP
TUOTETIEDOT

Yhdellä näppäimen painalluksella voit tulostaa laadukasta, edullista ja 
luotettavaa jälkeä yhdelle tai vaikka sadalle levylle kerralla.

Koska Epson on ainoa yritys koko maailmassa, joka suunnittelee, kehittää ja markkinoi 
sekä mustesuihkutulostimia että teollisuuden tarkkuusrobotteja, on järkevää yhdistää 
nämä kaksi tuotelinjaa. Tämän tuloksena syntyi PP-100AP - tarkka ja luotettava 
tulostin, jolla voi tulostaa jopa sadalle CD- tai DVD-levylle yhdellä kerralla.

Helppoa, yksinkertaista ja selkeää
Epson PP-100AP on yhtä helppokäyttöinen kuin tavallinen toimistotulostin. Sillä voi 
tulostaa jopa sadalle CD- tai DVD-levylle samalla kerralla. Tietojen tyypin ja määrän 
mukaan se voi tarkoittaa jopa 30 yksikköä tunnissa. Kyseessä on luokkansa ainoa 
tuote, jonka ohjauspainikkeet ja tilanäyttö ovat laitteen edessä.

Luokkansa paras tulostuslaatu
Edistyksellisen tulostus- ja mustetekniikan ansiosta tulosteet ovat eloisia, luonnollisia 
ja erittäin teräviä. Tulosteet eivät myöskään tahraannu ja kestävät kosteutta. 
Laitteessa voidaan käyttää myös muiden valmistajien tulostusmateriaaleja.

Edullinen omistaa ja ylläpitää
Yhdellä 6 mustepatruunan sarjalla voi tuottaa yli 1 000 tulostetta. Koska kullakin värillä 
on oma patruunansa, vain loppumassa olevat patruunat täytyy vaihtaa.

KEY FEATURES



PRODUCT SPECIFICATIONS

JULKAISUTILAT (KAPPALEMÄÄRÄ)
Ulkoinen tulostus 5 Materiaalit
Kapasiteetti 50 Materiaalit
Erätila 100 Materiaalit

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT
Tulostusnopeus 95 Materiaali/h (nopea tila)
Tulostuspää Micro Piezo
Tulostustarkkuus 1.440 dpi x 720 dpi (nopea tila), 1.440 dpi (normaalitila)
Tulostussuunta Kaksisuuntainen, Yksisuuntainen
Suuttimien konfigurointi 180 Suuttimet musta, 180 Suuttimet per väri

MUSTEPATRUUNA
Värityyppi Värimuste
Värit Syaani, Magenta, Keltainen, Vaalea syaani, Vaalea magenta, Musta
Värien määrä 6

TULOSTUSALUE
Ulkoläpimitan asetusalue 1.194 mm - 70 mm
Sisäläpimitan asetusalue 50 mm - 18 mm
Taattu tulostusalue 45 mm - 116 mm
Ulkoläpimitan vakioasetus 116 mm

CD-ASEMAT
Materiaalityypit CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BluRay

TUETUT TULOSTUSMATERIAALIT
Koko, ulkoläpimitta 120 mm
Koko, sisäläpimitta 15 mm

YLEISTÄ TIETOA
Mitat 377 x 465 x 348 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 22 kg
Yhteensopivat 
käyttöjärjestelmät

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), 
Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP

Sisältyvä ohjelmisto Epson Total Disc Maker
Energiankulutus 40 Wattia (säästötila), 28 Wattia (Valmiustilassa)

IT-YMPÄRISTÖ
Liitännät USB 2.0 tyyppi B

MUU
Takuu 12 Kuukautta Huolto paikan päällä

Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CA93021

Viivakoodi 8715946464572

Alkuperämaa Kiina

Lavakoko 2 Kappale

Epson Discproducer™ PP-100AP

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Ajurit ja apuohjelmat (CD)
Erilliset mustepatruunat
Päälaite
Virtakaapeli
Kokoonpano-ohje
USB-kaapeli
Käyttöohje (CD)

TARVIKKEET

Epson Discproducer -mustepatruuna, musta (MOQ=10) 
(C13S020452)
Epson Discproducer -mustepatruuna, vaalea syaani 
(MOQ=10) (C13S020448)
Epson Discproducer -mustepatruuna, vaalea magenta 
(MOQ=10) (C13S020449)
Epson Discproducer -mustepatruuna, magenta (MOQ=10) 
(C13S020450)
Epson Discproducer -mustepatruuna, keltainen (MOQ=10) 
(C13S020451)
Epson Discproducer -mustepatruuna, syaani (MOQ=10) 
(C13S020447)
Epson PJMB100 -huoltopatruuna Discproducerille 
(C13S020476)
Epson Discproducer Panasonic BD-R media 50 Gt (100 
kpl) (5129569)
Epson Discproducer Panasonic BD-R media 25 Gt (100 
kpl) (5129568)
Epson Discproducer Mediakit CMC CD-R WaterShield 
Media 700MB (1200 pcs) + Inkset (5145245)
Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield 
Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset (5145246)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


