
 

 

Philips
Langaton takaäänimoduuli

RWSS9500
Ei enää kaapeleita huoneen poikki

kun takakaiuttimet ovat langattomat
Liittämällä tämän tyylikkään langattoman sarjan yhteensopivaan langaton-valmiuksiseen 
Philips-kotiteatterijärjestelmään pääset eroon huoneen poikki menevistä kaapeleista.

Täydellinen kuunteluelämys
• Häiriötön tekniikka tarjoaa ylivertaisen puhdasta 360-ääntä

Täydentää kotiasi
• Yhteensopiva Immersive Sound 9000 -kotiteatterien kanssa
• Mahdollistaa langattoman yhteyden takakaiuttimien ja soittimen välillä

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin
• Nopea ja helppo asennus
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Häiriötön tekniikka tarjoaa ylivertaisen puhdasta 
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Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Tuotteen 

rekisteröintikortti, Pikaopas, Langaton lähetin, 
Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Langaton vastaanotin (L x K x S): 265 x 116 x 

106 mm
• Langattoman vastaanottimen paino: 1,4 kg
• Langaton lähetin (LxKxS): 55 x 53 x 33 mm
• Langattoman lähettimen paino: 0,05 kg
• Pakkaus (L x K x S): 366 x 164 x 162 mm
• Paino pakattuna: 2,27 kg

Muotoilu
• Philips 5.1 -tuki: HTS9520, HTS9540

Virta
• Virrankulutus: 40 W
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: < 0,45 W

Ääni
• Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Langaton
• Taajuusalue: 5,8 G Hz
• RF-lähtöteho: 12d Bm
•
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