
Ver� sayfası

HP Z4 G4 İş İstasyonu
HP'n�n en çok satan yüksek performanslı �ş �stasyonu

HP’n�n en popüler �ş �stasyonu, mühend�sl�k ve görselleşt�rme
�ç�n �deald�r ve çok çeş�tl� uygulamalar �ç�n çığır açan b�r
performans sunar. Intel® Xeon® veya Core™ X �şlemc�lerden
oluşan seçenekler ve ç�ft ekstrem graf�k desteğ� sayes�nde,
�ht�yacınız olan her şeye sah�p olacaksınız.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu
öner�yor

Çok özell�kl� �şlevler
Z4, d�ğer tek �şlemc�l� HP �ş �stasyonlarına göre daha fazla standart özell�klerle zamanın
ötes�nde �lerl�yor. B�rçok yapılandırma seçeneğ� arasından performans gereks�n�mler�n�ze en
uygun mükemmel b�leşen komb�nasyonunu seçeb�l�rs�n�z.

Görselleşt�rme merkez�
3D CAD, görüntü alma ve s�mülasyon uygulamaları arasında sorunsuz şek�lde geç�ş yapma
olanağı sayes�nde projen�z� d�led�ğ�n�z zaman görselleşt�r�n. Z4, yüksek frekanslı �şleme
gerekt�ren görevler�n, b�rden fazla çek�rdeğ�n ve çok güçlü GPU’ların üstes�nden kolayca
gelerek �y�leşt�r�lm�ş b�r tasarım sürec� sağlar.

HP'n�n en güvenl� �ş �stasyonları
Gel�şm�ş güvenl�k özell�kler� her Z4 model�nde standarttır. HP Cl�ent Secur�ty Su�te Gen3  ve
kend� kend�n� onaran b�r BIOS sunan HP Sure Start Gen3  g�b� güvenl�k yazılımları �le
aygıtınızın, k�ml�k b�lg�ler�n�z�n ve ver�ler�n�z�n korunduğundan em�n olab�l�rs�n�z.

Özell�kler
W�ndows 10 Pro for Workstat�ons 64 veya L�nux® �şlet�m s�stem� seçeneğ�yle k�ş�sel kullanıcı
gereks�n�mler�n�z� karşılayın.

Güçlü performans ve ver�ml�l�k �ç�n 18 adede kadar çek�rdekle sunulan en yen� nes�l Intel®
Xeon® �şlemc�ler sayes�nde, zorlu gereks�n�mler� olan profesyonel uygulamaları çalıştırın.

Intel® tarafından sunulan yüksek performanslı tek soketl� �şlemc� olan Intel® Core™ X-Ser�s�
�şlemc�ler� �le, çok �ş parçacıklı uygulamalarda veya s�mülasyon tabanlı tasarım g�b� b�rleş�k �ş
akışlarında benzers�z f�yat-performans oranından yararlanın.

Graf�kler� c�dd�ye alın ve g�r�ş sev�yes�nden üst düzey 3D'ye kadar çeş�tl� NVIDIA® ve AMD
profesyonel graf�k kartlarına er�şerek en yüksek ver�ml�l�kle çalışın.

Profesyonel düzeyde depolama donanımı takın ve depolama alanına bağımlı
uygulamalarınızı standart PCIe yuvalarından ödün vermeden yükselt�n.

Çarpıcı tasarımın öne ve arka taraftak� kulpları sayes�nde s�stem�n�z�n yer�n� kolayca
değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Öncek� nesle göre %10 daha küçük kasa �le of�s�n�zde alan kazanın.

Thunderbolt™ 3 teknoloj�s�ne* sah�p yerleş�k ç�ft 1GbE LAN bağlantı noktası sayes�nde,
yüksek hızlı b�rden çok ağ bağlantısını hızla ve kolayca kurab�l�rs�n�z.

İsteğe bağlı �k�l� önden G/Ç USB 3.1 G2 Type C™ modülü, modern bağlantı teknoloj�s�
kullanan aygıtlara yüksek ver� hızlarında ver� aktarmanızı sağlar.

İsteğe bağlı otomat�k ş�freleme sürücüler�n�n dış er�ş�mler� engellemes� sayes�nde değerl�
IP'n�z yanlış k�ş�ler�n el�ne geçmez.
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HP Z4 G4 İş İstasyonu Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem�

W�ndows 11 Pro
W�ndows 11 Pro for Workstat�ons
W�ndows 10 Pro
W�ndows 10 Pro for Workstat�ons
Ubuntu 20.04 LTS
Red Hat® Enterpr�se L�nux®
(Ubuntu 20.04 LTS, 64 b�t sürümü, HP L�nux �ç�n hazır, Red Hat® Enterpr�se L�nux® kutuda, 1 yıllık kullanım hakkı)

İşlemc� a�les� Intel® Core™ X ser�s� �şlemc�; Intel® Xeon® W �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

Intel® Core™ �9-10900X (3,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,7 GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 10 çek�rdek); Intel® Core™ �9-10920X (3,5 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,8
GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 12 çek�rdek); Intel® Core™ �9-10940X (3,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,8 GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 14 çek�rdek); Intel® Core™ �9-10980XE (3,0 GHz
temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,8 GHz'e kadar, 24,75 MB L3 önbellek, 18 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2123 (3,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 8,25 MB L3 önbellek, 4
çek�rdek); Intel® Xeon® W-2125 (4,0 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,5 GHz'e kadar, 8,25 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2133 (3,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le
3,9 GHz'e kadar, 8,25 MB L3 önbellek, 6 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2255 (3,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,7 GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 10 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2265 (3,5 GHz temel
frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,8 GHz'e kadar, 19,25 MB L3 önbellek, 12 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2223 (3,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 3,9 GHz'e kadar, 8,25 MB L3 önbellek, 4
çek�rdek); Intel® Xeon® W-2225 (4,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,6 GHz'e kadar, 8,25 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2235 (3,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le
4,6 GHz'e kadar, 8,25 MB L3 önbellek, 6 çek�rdek); Intel® Xeon® W-2245 (3,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,5 GHz'e kadar, 16,5 MB L3 önbellek, 8 çek�rdek)
(Intel® Core™ X �şlemc�ler�nde yapılandırmalar, aşağıdak�ler dah�l ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Z4G4 s�stem�n�n tam özell�kler�n�n yalnızca b�r kısmını destekler: bellek türü ve maks�mum bellek, PCIe yuvası
yapılandırmaları, M.2 depolama kapas�tes�, GbE arab�r�m� ve yönet�leb�l�rl�k özell�kler�. Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen ürünün Qu�ckSpecs belges�ne bakın.)

Yonga kümes� Intel® C422; Intel® X299

Maks�mum bellek 512 GB DDR4-2933 ECC SDRAM (Intel® Xeon® yapılandırmaları �ç�n); 256 GB DDR4-2933 ECC olmayan SDRAM (Intel® Core™ X yapılandırmaları �ç�n) 
En fazla 2666 MT/sn aktarım hızları.

Bellek yuvaları 8 DIMM

Dah�l� depolama

en fazla 300 GB SAS (15000 rpm)
500 GB en fazla 2 TB SATA (7200 dev./dk.)
en fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm)
1 TB en fazla 8 TB 7200 rpm SATA Enterpr�se
256 GB en fazla 2 TB SATA SSD
256 GB en fazla 512 GB SATA SED Opal 2 SSD
240 GB en fazla 1920 GB SATA Enterpr�se SSD
256 GB en fazla 2 TB HP Z Turbo Dr�ve PCIe® NVMe™ SSD
256 GB en fazla 2 TB HP Z Turbo Dr�ve PCIe® NVMe™ SED SSD M.2
256 GB en fazla 8 TB HP Z Turbo Dr�ve Quad Pro PCIe® SSD
256 GB en fazla 4 TB HP Z Turbo Dr�ve Dual Pro PCIe® SSD

Ek depolama HP SD 4 Medya Kartı Okuyucusu (�steğe bağlı)

Opt�k sürücü HP İnce DVD-ROM; HP İnce Blu-ray Yazıcı; HP İnce DVD Yazıcı 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler

3B G�r�ş�: NVIDIA® T600 (4 GB GDDR6 ayrılmış bellek); NVIDIA® T400 (2 GB GDDR6 ayrılmış bellek); NVIDIA® T400 (4 GB GDDR6 ayrılmış bellek)
Orta düzey 3B: AMD Radeon™ Pro WX 3200 (4 GB GDDR5 ayrılmış bellek); NVIDIA® Quadro® P1000 (4 GB GDDR5 ayrılmış bellek); AMD Radeon™ Pro WX 3100 Graf�k Kartı (4 GB GDDR5 ayrılmış bellek); NVIDIA® T1000 (4 GB
GDDR6 ayrılmış bellek); NVIDIA RTX™ A2000 (6 GB GDDR6 ayrılmış bellek); NVIDIA® T1000 (8 GB GDDR6 ayrılmış bellek); NVIDIA RTX™ A2000 (12 GB GDDR6 ayrılmış bellek); AMD Radeon™ Pro W6600 (8 GB GDDR6
ayrılmış bellek); NVIDIA RTX™ A2000 12 GB
Üst düzey 3B: NVIDIA RTX™ A4000 (16 GB GDDR6 ayrılmış); AMD Radeon™ Pro W6800 (32 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A4500 (20 GB GDDR6 ayrılmış); AMD Radeon™ Pro W6600 (8 GB GDDR5 ayrılmış)
En Üst Düzey 3D: NVIDIA® Quadro® SYNC II; NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 (16 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® RTX™ A5000 (24 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® RTX™ A6000 (48 GB GDDR6 ayrılmış)

Gen�şletme yuvaları 1 PCIe 3 x16; 2 M.2 PCIe 3 x4

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Ön (Prem�um sürümü): ;
Arka: 1 ses g�r�ş�; 1 ses çıkışı; 1 PS/2 klavye bağlantı noktası; 1 PS/2 fare bağlantı noktası; 1 ser�; 2 RJ-45 (1 GbE); 6 USB 3.1 Gen 1 ;
(Intel® Core™ X-Ser�es �şlemc� yapılandırmalarında yalnızca b�r tane RJ45 bağlantı noktası ve 5 Arka USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası bulunur. Ser� bağlantı noktası �steğe bağlıdır.)

G�r�ş aygıtları HP PS/2 Bus�ness İnce Klavye; HP USB Bus�ness İnce Klavye; USB Prem�um kablolu klavye; USB Smart Card (CCID) klavye ; 3Dconnex�on CAD Fare; HP USB Opt�k Fare; HP PS/2 Fare; HP USB Güçlend�r�lm�ş Fare ;

İlet�ş�m
LAN: Intel® I210-T1 PCIe® GbE; Intel® I350-T2 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC; Intel® X550-T2 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC; Intel® X710-DA2 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC; Yerleş�k Intel® I219-LM PCIe® GbE; All�ed Teles�s AT-
2911T/2-901 ç�ft bağlantı noktalı 1 GbE NIC; Yerleş�k Intel® I210-AT PCIe® GbE; Intel® I350-T4 ç�ft bağlantı noktalı GbE NIC; Intel® 10 GbE SFP+ SR alıcı ; WLAN: Intel® Ç�ft Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
W�-F�® ve Bluetooth® 4.2 B�rleş�m�, vPro™ olmayan ;

Sürücü Bölümler� İk� adet 5,25 �nç; İk� 2,5" veya 3,5" 

Yazılım HP ProtectTools Secur�ty; ZCentral Remote Boost; 

Güvenl�k yönet�m� Tam d�sk bölümü ş�freleme; HP Anahtarlı Kablo K�l�d� K�t�; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; Kens�ngton k�l�d� yuvası; Güvenl� k�ml�k doğrulama; TPM 2.0 sert�f�kalı; HP Dev�ce Access Manager; HP Sure Cl�ck; HP BIOSphere
Gen3; HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen3; HP MIK/SCCM Gen2; Kend� Kend�n� Ş�freleyen Sürücü (SED);

Güç 1000 W dah�l� güç kaynağı, %90'a kadar ver�ml�l�k, etk�n PFC; 465 W dah�l� güç kaynağı, %90'a kadar ver�ml�l�k, etk�n PFC; 750 W dah�l� güç kaynağı, %90'a kadar ver�ml�l�k, etk�n PFC

Boyutlar 38,6 x 16,9 x 44,5 cm

Ağırlık 10,2 kg'dan başlayan ağrlk; (Tam ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�r.)

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® tesc�ll� yapılandırmalar mevcuttur; TCO Sert�f�kalı yapılandırmalar mevcuttur

Energy star sert�f�kalı (sab�t ser�) ENERGY STAR® onaylı

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Düşük halojen

Uyumlu mon�törler Tüm HP Z Ekranlar ve HP DreamColor Ekranlar desteklen�r.

Garant� 3 yıllık (3-3-3) sınırlı garant� ve serv�s tekl�f� 3 yıl boyunca parça, �şç�l�k ve yer�nde onarım h�zmetler�n� kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık göstereb�l�r. Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl� olab�l�r.
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HP Z4 G4 İş İstasyonu

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP İş İstasyonları �ç�n 5 yıllık Sonrak�
İş Günü Yer�nde Donanım Desteğ�

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı b�r tekn�syenden 5 yıl boyunca sonrak� �ş gününde
yer�nde HP Desteğ� alın.
Ürün numarası: U7944E
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HP Z4 G4 İş İstasyonu
Mesaj Altb�lg�ler�
 Bazı W�ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. S�stemler�n W�ndows �şlevsell�ğ�nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r. W�ndows 10 otomat�k olarak

güncellen�r, bu özell�k her zaman etk�nd�r. Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Bkz. http://www.w�ndows.com.
 HP Cl�ent Secur�ty Su�te özell�kler� platforma göre değ�ş�r.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmanıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem� daha yüksek performans ölçütü değ�ld�r.
 Ayrı olarak veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır.
 HP Z Prem�um Önden G/Ç 2xUSB-A 2xUSB-C, ayrıca satılır veya �steğe bağlı özell�k olarak sunulur.
 W�ndows 10 Pro önceden yüklenm�şt�r. Intel® Core™ X - Ser�s� �şlemc� yapılandırmalarında W�ndows 7 desteklenmez. Intel® Core™ X �şlemc�lere sah�p yapılandırmalarda bellek türü ve maks�mum bellek, PCIe yuvası yapılandırmaları, M.2 depolama kapas�tes�, GbE

arab�r�m� ve yönet�leb�l�rl�k özell�kler� dah�l olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Z4 G4 s�stem�ne a�t tüm özell�kler�n yalnızca bel�rl� b�r alt kümes� desteklen�r. Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen ürünün Hızlı Bel�rt�mler belges�ne bakın.
 Intel® Xeon® �şlemc� yapılandırmalarında yerleş�k ç�ft 1GbE LAN bağlantı noktaları; Intel® Core™ X �şlemc� yapılandırmalarında yerleş�k tek 1GbE LAN bağlantı noktası.
 HP Sure Start Gen3, Intel® 7'nc� nes�l �şlemc�l� HP El�teBook, HP ZBook ve HP Z �ş �stasyonu ürünler�nde bulunur.

Ekran görüntüsü Renault Sport Rac�ng'�n �zn�yle kullanıldı.
Ekran görüntüsü Chr�s McLennan'ın �zn�yle kullanıldı.
 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bazı W�ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. S�stemler�n W�ndows �şlevsell�ğ�nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r. W�ndows otomat�k olarak

güncellen�r ve etk�nleşt�r�l�r. Yüksek hızlı �nternet ve M�crosoft hesabı gerek�r. Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Bkz. http://www.w�ndows.com.
 Bu teknoloj�n�n Intel® Act�ve Management teknoloj�s� ve Intel V�rtual�zat�on teknoloj�s� g�b� bazı Intel® vPro™ �şlevler�n�n çalışab�lmes� �ç�n üçüncü taraf ek yazılımlar gerek�r. Intel vPro teknoloj�s� �ç�n �ler�ye yönel�k "sanal c�haz" uygulamalarının kullanılab�l�rl�ğ� üçüncü

taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. W�ndows gerekl�d�r. Intel vPro yalnızca Intel® Xeon™ yapılandırmalarında desteklen�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n, GB = 1 m�lyar bayt. TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır. En fazla 35 GB'lık b�r kısmı (W�ndows �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Tel�f hakkına tab� olan malzemeler�n çoğaltılması kes�nl�kle yasaktır. Gerçek hızlar değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Ç�ft Katmanlı medya uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücüler�nde büyük ölçüde değ�ş�kl�k göster�r. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Taraı/5,2 Ç�ft

Taraı Sürüm 1.0 medyalardan okuyamaz veya bu medyalara yazamaz. DVD RAM �ç�n destek sağlanmaz.
 Blu-Ray �le, bazı d�sk, d�j�tal bağlantı, uyumluluk ve/veya performans sorunları ortaya çıkab�l�r, ancak bunlar üründe b�r kusur olduğu anlamına gelmez. Tüm s�stemlerde kusursuz yürütme garant� ed�lmez. Bazı Blu-ray �çer�ğ�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n DVI veya HDMI

d�j�tal bağlantısı gerekeb�l�r ve ekranınız HDCP desteğ� gerekt�reb�l�r. HD-DVD f�lmler bu Masaüstü B�lg�sayarda oynatılamaz.
 HP Cl�ent Secur�ty Manager G3 �ç�n W�ndows ve Intel® 7'�nc� veya 8'�nc� nes�l �şlemc�ler gerek�r.
 W�ndows 7 (Ult�mate, Enterpr�se veya Profess�onal) çalıştıran s�stemler �ç�n maks�mum er�ş�leb�l�r s�stem belleğ� 192 GB'tır. Intel® Core™ X Ser�s� �şlemc� yapılandırmalarında W�ndows 7 desteklenmez. Intel® Core™ X Ser�s� �şlemc� yapılandırmalarında W�ndows 7

desteklenmez. W�ndows 8.x (Enterpr�se veya Pro) yüklü s�stemler �ç�n maks�mum er�ş�leb�l�r s�stem belleğ� 512 GB'tır.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet er�ş�m� gerek�r. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır. 802.11ac WLAN tekn�k özell�kler� taslak n�tel�ğ�nded�r ve n�ha� değ�ld�r. N�ha� tekn�k özell�kler�n taslak tekn�k özell�klerden farklı olması durumunda

d�züstü b�lg�sayarın d�ğer 802.11ac WLAN c�hazlarıyla �let�ş�m kurma özell�ğ� etk�leneb�l�r.
 İsteğe bağlı veya eklent� özell�k.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Durum, ülkeye göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre b�r�mler� düşük halojenl� değ�ld�r. Satın aldıktan sonra ed�neceğ�n�z serv�s parçaları düşük halojenl� olmayab�l�r. (Not: İsteğe bağlı düşük halojenl� güç kabloları Avrupa'dak� bazı ülkelerde sunulur)
 HP ZCentral Remote Boost Sender, Z İş İstasyonlarında yüklenm�ş olarak gelmez, ancak 2022 yılı boyunca herhang� b�r l�sans satın almaya gerek kalmadan tüm Z masaüstü ve d�züstü b�lg�sayarlara �nd�r�l�p kullanılab�l�r. Z olmayan gönder�c� c�hazlarda, eşzamanlı

olarak yürütülen sürümler �ç�n ayrı kalıcı l�sans veya kalıcı yüzer l�sans satın alınması ve ZCentral Remote Boost Yazılım Desteğ�n�n satın alınması gerek�r. Z Olmayan Donanımlarda ZCentral Remote Boost Sender �ç�n l�sans ve W�ndows 10, RHEL/CentOS (7 veya 8) ya
da UBUNTU 18.04 veya 20.04 LTS �şlet�m s�stemler� gerek�r. macOS (10.14 veya üzer�) �şlet�m s�stem� ve Th�nPro 7.2 yalnızca alıcı tarafında desteklen�r. Ağ er�ş�m� gerekt�r�r. Yazılım, hp.com/ZCentralRemoteBoost adres�nden �nd�r�leb�l�r.

 HP BIOSphere G3 Intel® 7'�nc� nes�l �şlemc�ler gerekt�r�r.
 HP Secure Erase: Nat�onal Inst�tute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümündek� açıklanan yöntemler �ç�nd�r.
 Her bölme 2,5" veya 3,5" boyuta göre yapılandırılab�l�r.
 HP MIK/SCCM - HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 HP Anahtarlı Kablo K�l�d� Takımı, sadece satış sonrası seçeneğ� olarak sunulur.
 NVIDIA® Quadro® SYNC II ayrı satılır
 I210-AT, I219-V yalnızca Intel® Xeon® yapılandırmalarında kullanılab�l�r.
 M�crosoft'un destek pol�t�kası uyarınca HP, Intel ve AMD 7. nes�l ve üzer� �şlemc�lerle yapılandırılmış ürünlerde W�ndows 8 veya W�ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez ya da W�ndows 8 veya W�ndows 7 sürücüler�n� http://www.support.hp.com adres�nde

sunmaz.
 465 W ve 750 W güç kaynağı seçenekler� yalnızca Intel® Xeon® yapılandırmalarında kullanılab�l�r.
 Yalnızca Intel® Xeon® yapılandırmalarında desteklen�r: Intel® Core™ X �şlemc� yapılandırmalarında desteklenmez.
 Yalnızca Intel® Xeon® W �şlemc� yapılandırmaları �le kullanılab�l�r.
 Yalnızca Intel® Core™ �7X Ser�s� �şlemc� yapılandırmaları �le kullanılab�l�r.
 Terc�h ed�len Intel Core X �şlemc� a�les�, d�ğer yapılandırma terc�hler�n� ve kullanılab�lecek s�stem özell�kler�n� etk�ler; Ayrıntılar �ç�n Qu�ckSpecs belges�ne bakın.
 Intel® Xeon® yapılandırmaları �ç�n Intel® C422, Intel® Core™ X yapılandırmaları �ç�n Intel® X299.
 HP Sure Cl�ck, çoğu HP b�lg�sayarda sunulmaktadır ve M�crosoft® Internet Explorer, Google Chrome ve Chrom�um™ tarayıcıları desteklemekted�r. Desteklenen ekler arasında, M�crosoft Off�ce veya Adobe Acrobat yüklüyse salt okunur moddak� M�crosoft Off�ce (Word,

Excel, PowerPo�nt) ve PDF dosyaları da bulunur.
 Intel® Turbo Boost teknoloj�s� �ç�n Intel Turbo Boost özell�kl� b�r �şlemc�ye sah�p b�lg�sayar gerek�r. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel s�stem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık göster�r. Daha fazla b�lg� �ç�n

www.�ntel.com/technology/turboboost adres�n� z�yaret ed�n.
 Ürününüz W�ndows 8 veya W�ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez. M�crosoft'un destek pol�t�kası uyarınca HP, Intel® ve AMD 7'nc� nes�l ve üzer� �şlemc�lerle yapılandırılmış ürünlerde W�ndows® 8 veya W�ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez veya W�ndows®

8 veya W�ndows 7 sürücüler�n� http://www.support.hp.com adres�nde sunmaz
 HP Performans Danışmanı �ç�n �nternet er�ş�m� gerek�r.
 Ayrıntılı L�nux® �şlet�m s�stem�/donanım desteğ� b�lg�s� �ç�n: http/www.hp.com/l�nux_hardware_matr�x
 Bazı Ubuntu sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. S�stemler�n Ubuntu �şlevler�nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n, yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS gerekeb�l�r. Ubuntu otomat�k olarak güncelleneb�l�r.

Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Ubuntu henüz Core X yapılandırmalarıyla b�rl�kte kullanılamaz.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem�, daha yüksek performans �ç�n b�r ölçüt değ�ld�r.
 TCO Sert�f�kalı yapılandırmalar, ENERGY STAR yapılandırmaları b�r USB Type-C® konektörü �le seç�ld�ğ�nde kullanılab�l�r. ENERGY STAR; yüksek performanslı CPU'lar, yüksek performanslı GPU'lar ve bel�rl� bellek yapılandırmaları b�rleş�m�yle kullanılab�l�r.
 Ön g�r�şte şunlar bulunur: 1 kulaklık konektörü; 4 USB 3.1 (1 şarj).

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

Tel�f Hakkı © 2019 HP Development Company, L.P. HP ürünler�ne a�t yegane garant�ler, bu ürünlerle b�rl�kte sağlanan açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek
garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
Intel, Xeon, Thunderbolt ve Intel vPro, Intel Corporat�on'ın veya bağlı ş�rketler�n�n ABD'de ve/veya d�ğer ülkelerde t�car� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından
l�sanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implementers Forum'un t�car� markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'n�n tesc�ll� t�car� markasıdır. D�splayPort™ ve
D�splayPort™ logosu, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on'ın (VESA®) ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markalarıdır. AMD ve Radeon, Advanced M�cro Dev�ces, Inc. NVIDIA'nın t�car� markalarıdır.
NVIDIA logosu ve Quadro, NVIDIA Corporat�on'ın ABD'de ve d�ğer ülkelerde t�car� markaları ve/veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. Red Hat (R), Red Hat Inc.'n�n ABD ve d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car�
markasıdır. L�nux®, L�nus Torvalds'ın ABD'de ve d�ğer ülkelerde tesc�ll� t�car� markasıdır. D�ğer tüm t�car� markalar �lg�l� sah�pler�ne a�tt�r.
Temmuz 2022
DOC-M

1

2

5

5

6

8

9

10

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


