
 
Especificaciones
 

Marco de baterías externas para autonomía
extendida para sistemas UPS trifásicos selectos
de 20kVA y 30kVA

NÚMERO DE MODELO: SUBF2030

General

El SUBF2030 es un bastidor para baterías externas para utilizar con los selectos sistemas de UPS

SmartOnline de 20kVA y 30kVA de Tripp Lite (SU20K3/3, SU20K3/3XR5, SU30K3/3 y SU30K3/3XR5). El

bastidor para baterías externas soporta la instalación de hasta cuatro módulos de baterías internas

SURBC2030 (disponibles por separado en Tripp Lite). El conector modular de CC permite la conexión en

cadena de varios bastidores para baterías externas SUBF2030 para extender el funcionamiento.

Características

El bastidor para baterías externas SUBF2030 permite al usuario extender el funcionamiento de la

batería de los selectos sistemas de UPS trifásicos SmartOnline de 20kVA y 30kVA de Tripp Lite.

●

Cada SUBF2030 soporta hasta cuatro módulos de baterías externas SURBC2030 (disponibles por

separado en Tripp Lite).

●

Las conexiones simples de las baterías internas hace que la instalación y reemplazo de las baterías

sea rápido y simple.

●

Los módulos de baterías internas que están diseñados para el SUBF2030 tienen fusibles separados.

Estos elimina los módulos de baterías en corto circuito del bus de CC y mantiene la salida de los

demás módulos.

●

Destacado

El bastidor para baterías

externas soporta hasta cuatro

módulos de baterías internas

SURBC2030 (disponibles por

separado en Tripp Lite) para

extender su autonomía.

●

El conector de alta potencia de

CC conecta los sistemas de

UPS trifásicos SmartOnline de

20kVA y 30kVA de Tripp Lite.

●

Es de instalación simple y

soporta el reemplazo de las

baterías en funcionamiento.

●

El Paquete Incluye

Bastidor para baterías externas

SUBF2030.

●

Manual de instrucción e

instalación.

●
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BATERÍA

Voltaje CD del sistema (VCD) 240

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 27 x 40,5 x 48,4

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 58.42 x 60.96 x 99.06

Peso de Envío (lb) 92.7500

Peso de Envío (kg) 42,1

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 17,5 x 19,5 x 31,7

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 44.5 x 49.53 x 80.5

Peso de la Unidad (lb) 71

Peso de la Unidad (kg) 32.21

Factor de Forma del Módulo de
Batería Externa Torre

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 2 años
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