
KRACHTIGE MULTI-
FUNCTIONAL VOOR 

KLEINERE KANTOREN 
EN WERKGROEPEN.

Met dubbelzijdig afdrukken, netwerkconnectiviteit en faxfunctionaliteit 
voldoet de Kyocera FS-1325MFP aan de eisen van kleinere kantoren en 
werkgroepen.  Met een afdruksnelheid tot 25 ppm in zwart-wit en een 
tonerrendement van 2.100 pagina’s past deze multifunctional zich mak-
kelijk aan grotere werkdruk aan. De duurzame componenten verlagen de 
gebruikskosten en houden de milieu-impact laag.

Tot 25 A4-pagina’s per minuut 
Universele papiercassette voor 250 vel
Standaard printen, kopiëren, scannen en faxen  
Standaard dubbelzijdig afdrukken 
 Standaard USB- en netwerkconnectiviteit 
Bijzonder compacte afmetingen 
Bijzonder betrouwbaar dankzij de duurzame componenten 
Buitengewoon lage printkosten 

PRINT COPY SCAN FAX 

FS-1325MFP 

A4 MONOCHROME  
MULTIFUNCTIONAL



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOnomie en SYSteemprinten. Met duur-zame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total 
cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u 
werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera’s onderdelen met lange levensduur kosten u en het 
milieu minder. 

ALGEMEEN 

Technologie:  
KYOCERA ECOSYS Laser 
Control panel display:  
2 line LED display 
Printsnelheid:  
Tot 25 A4-pagina’s per minuut 
Resolutie:  
1.200 dpi kwaliteit (1.800 x 600 dpi, printen),  
600 x 600 dpi (scannen/kopiëren) 
Afdrukvolume:  
Maximaal 20.000 pagina’s per maand 
Aanbevolen maandelijke afdrukvolume: 
2.000 pagina’s per maand

Opwarmtijd:  
Circa 28 seconden 
Tijd tot eerste afdruk:  
Circa 7,5 seconden 
Tijd tot eerste kopie:  
Circa 13 seconden 
CPU:  
ARM 390 MHz 
Geheugen:  
Standaard 64 MB 
Standaard interface:  
USB 2.0 (Hi-speed), FastEthernet (10/100BaseTX) 
Afmetingen (B x D x H):  
390 × 361 × 362 mm 
Gewicht:  
Circa 10,1 kg 
Stroomvoorziening:  
220/240 VAC, 50/60 Hz 
Stroomverbruik:  
Kopiëren: 345 W 
Printen: 355 W  
Stand-by: 8 W  
Slaapstand: 4 W  
Gemiddeld stroomverbruik (TEC): 1,26 kWh/week
Geluid (ISO 7779 / ISO 9296):  
Kopiëren/Printen: Normale modus 49,3 dB(A)  
Kopiërem/Printen: Stille modus 48,7 dB(A)  
Stand-by (ready-mode): 29 dB(A) 
Certificering: CE, TÜV/GS  
Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteits-
norm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

PAPIERVERWERKING 
 
Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op 
een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door 
KYOCERA aanbevolen papier onder normale 
omstandigheden. 

Invoercapaciteit:  
Universele papiercassette 250 vel; 60 – 220 g/m2; A4, A5, 
A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)  
multifunctionele invoer van 1 vel; 60 – 220 g/m2; A4, A5, 
A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) 

Duplexfunctie:  
Standaard voorzien van duplexfunctie voor dubbelzij-
dig afdrukken, ondersteunt: 60 – 120 g/m2; A4, Letter, 
Legal 
Maximaal scanformaat:  
Tot 216 x 297 mm 
Documententoevoer:  
40 vel, 216 x 356 mm 
Uitvoercapaciteit:  
100 vel, bedrukte zijde onder 

PRINTFUNCTIES

Emulaties:  
Host-Based 
Besturingssystemen:  
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/ 
Server 2008 R2  
Functies:  
Print Box  (maximaal 3 gebruikers)

KOPIEERFUNCTIES 

Maximaal formaat origineel:  
A4 / legal 
Continu kopiëren:  
1–99 
Zoombereik:  
25–400 % in stappen van 1 %
Vaste vergrotingsverhoudingen:  
4 verkleinings- / 4 vergrotingspercentages
Beeldafstellingen:  
Tekst + foto, tekst, foto 
Functies:  
Meerdere afdrukken van één scan, electronisch sorteren, 
2-in-1, 4-in-1, kopiëren van ID-card, programmeren, 
regeling kopieerdichtheid 

KLEURENSCANFUNCTIONALITEIT 

Functionaliteit:  
TWAIN (USB), WIA scan (USB)
Scansnelheid:  
18 ipm (300 dpi, A4, z/w), 6 ipm (300 dpi, A4, kleur) 
Scanresolutie:  
600, 400, 300, 200 dpi (256 grijsschalen per kleur) 
Maximaal scanformaat:  
A4, legal 

Bestandtypes:  
BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG 
Compressiemethode:  
MMR 
Functies:  
Kleurenscan, scan programma functie 

FAXFUNCTIES 

Compatibiliteit:  
ITU–T super G3 
Modemsnelheid:  
Maximaal 33,6 kbps 
Transmissiesnelheid:  
Minder dan 4 seconden
Scansnelheid:  
3 seconden
Snelkeuze:  
3 nummers 
Adressboek:  
100 contacten 
Scandichtheid:  
Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm  
Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm  
Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm
Maximaal formaat origineel:  
A4, legal 
Compressiemethode:  
MMR, MR, MH 
Ontvangst in geheugen:  
Ja, 150 vel 
Functies:  
Verzenden naar meerdere adressen, ontvangst in 
geheugen 

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met  
ISO/IEC 19798 
TK-1125:  
Toner zwart voor 2.100 pagina’s A4 
Startertoner:  
Toner zwart 1.000 pagina’s A4 

GARANTIE 

KYOCERA biedt een standaardgarantie van 1 jaar 
(carry-in), mits de printer wordt gebruikt en onder-
houden in overeenstemming met de onderhoudsin-
structies.

UW KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290  
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com 

 

FS-1325MFP editie 10/2014 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen 
zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. 
Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmer-
ken van hun respectieve eigenaars zijn.


