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DECT kadikiy

stebéjimo jrenginys

— Patikimiausias rysys su jasy kudikiu
100 % privatumas, jokiy trikdziy
Labai aiSkus garsas 1 OO % privatu maS, JOk|bl tr|kdé|q

Naktinis rezi . R s U

axtinis resimas Naudodami SCD731 DECT kadikiy stebéjimo prietaisa jausités visiskai patogiai ir visada
Zvaigzdétos nakties $viesos bdsite ramus, nes jo garsas itin Svarus ir jis turi jvairiy nuraminimo funkcijy. Jasy
projekcija kadikiui patiks Zvaigzdétos nakties Sviesos projektorius!

Laisvé ir lankstumas

¢ Prijungimo stotelé patogiam jkrovimui
Y Ao LA ¢ Nepriekaistingas veikimo laikas stebéjimui visa naktj
¢ Naktinis reZimas, kurio metu pritemdomas ekranas ir pritildomas garsas
¢ Diapazonas iki 330 metry*

Patikimas rysys ir nuolatinis uztikrintumas

< DECT technologija uztikrina, kad prietaisas veikty be trikdziy ir 100 % privaciai
« DECT technologija — labai aiskus garsas

« Dabar esate prisijunge ir matote jspéjamuosius LED signalus

« Energija taupantis rezimas ,Smart ECO” minimaliam transliavimui

« Stebékite temperatlrg vaiko kambaryje ir nustatykite jspéjamuosius signalus

SCD731/52

Nuraminimas ir miegas

¢ Nuraminkite kidikj naudodami zvaigzdétos nakties Sviesos projekcijg
¢ Maloni naktiné lempelé ir lopsinés, padedancios nuraminti mazylj

» Kalbékite su kadikiu nuotoliniu badu



DECT kadikiy stebéjimo jrenginys

Ypatybeés

100 % privatumas, jokiy trikdziy
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DECT

Su DECT technologija rysys saugus ir privatus, tad
galite bati tikri, kad klausotés tik jas.
Uztikriname, kad kiti perdavimo prietaisai
nesukels trikdziy, kaip tai nutinka su kitais
kadikiy stebéjimo prietaisais, belaidziais
telefonais ir mobiliaisiais telefonais.

Labai aiSkus garsas

DECT technologija i3siskiria labai aiskiu garsu, tad
labai aidkiai isgirsite kiekvieng menkiausia
kikenima, gurguliavima ir Zagteléjima.

Rezimas ,,Smart ECO”

Smart
ECO
Mode

Esant jjungtam unikaliam rezimui ,Smart ECO”
automatiskai mazinamas garso perdavimas ir
ilgéja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo
arciau kadikio esate, tuo maziau energijos reikia
puikiam rysiui palaikyti.

Diapazonas iki 330 metry*

* Diapazonas patalpose iki 50 m, diapazonas
lauke iki 330 m.

Puiki veikimo trukmé

Patogus, jkraunamas tévy jrenginys suteiks
belaidZio stebéjimo laisve iki 18 valandy jkrovus
vieng karta.

Dabar esate prisijunge

5 garsumo lygio lemputés nurodo garso lygj
kadikio kambaryje, net kai tévy prietaiso garsas
nutildytas. Vadovaudamiesi rysio indikacija
visada Zinosite, ar jusy monitorius yra veikimo
diapazone ir prijungtas. Tévy prietaisas jspéja, jei
monitorius yra uz diapazono riby arba jei jo
energija senka, todél galésite bati tikri, kad
niekada neprarasite rysio su vaiku.
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Zvaigzdétos nakties Sviesos projekcija

Padékite kadikiui nurimti ir uzmigti naudodami
zvaigzdétos nakties lemputés projekcija. Patogiai
jjunkite naudodami tévy arba kadikio jrengin;.

Naktinis rezimas

Asmeniskai pasirinkite jspéjamojo signalo
nustatymus ir gaukite pranesima naudodami tyly
ir subtily vibravimo rezima. Lengvai perjunkite j
naktinj rezima paspausdami mygtuka, kad baty
pritemdomos Sviesos, ekranas ir pritildomas
garsas.

Naktiné lemputé ir 5 lopsinés

Néra nieko geriau uz Svelnia lopsine ir Svelny,
ramy naktinés lemputés Svytéjima, raminantj
neramy kudikj. Jjunkite vieng i$ 5
atpalaiduojanciy melodijy ir naktine lempute is
bet kurio namy kambario. Padékite kadikiui be
vargo akimirksniu vél uzmigti.
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Ypatybes

Patogus jkrovimo stovas

Patogiai jkraukite tévy jrenginj padéje ant
prijungimo stotelés. Pastatykite ja miegamajame,
kad lengvai jkrautuméte naktj, arba naudokite
kaip stova dienos metu.

Kalbékite su kadikiu nuotoliniu badu

Kartais kadikiui tereikia iSgirsti raminantj balsa.

Vienu spusteléjimu jjungsite Sig funkcijg ir
kalbésite su kudikiu i$ bet kurios namy vietos.
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Temperaturos jutiklis ir jspéjamieji
signalai

Kadangi kadikiai dar negali reguliuoti kino
temperatdros taip, kaip galite jas, dél nedidelio
klimato pokycio jie gali tapti nerams.
Naudodami temperaturos jutiklj stebékite
klimata kadikio kambaryje ir nustatykite
ispéjamajj signala, pranesantj apie temperattros
pokycius.



DECT kadikiy stebéjimo jrenginys
Specifikacijos

Jtraukta

Kadikio jrenginys

Akumuliatoriai: 2 x AA akumuliatoriai
Kadikio jrenginio akumuliatoriai: Ne
Dirzo sasaga

|krovimo stovas

Tévy jrenginys

Maitinimo adapteris: 2x

Transliavimas
Automatinio kanalo pasirinkimas
Daznio diapazonas: DECT

Patogumas

Automatinis jspéjimas ,Nepasiekiamas”
ISsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
Garso lygio lemputés

Ryskumo valdymas
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Reguliuojamas garsumas
LCD ekranas
Mikrofono jautrumo valdymas

Maitinimas

Maitinimo $altinis: 220-240V, 120 V (JAV)
Tévy jrenginio jkrovimo trukmeé: ki 10 valandy
Tévy jrenginio veikimo laikas: Iki 18 valandy

Techniniai duomenys
Veikimo temperatdros intervalas: 0-40 °C

Savybés

Kadikio jrenginio maitinimas i$ baterijos rezervo
Jauki nakties lemputé

|krovos stotelé

DECT technologija

Diapazonas patalpose iki: 50 m

Energijos taupymas, ,Smart ECO" reZimas
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Diapazonas lauke iki: 330 m

Dvikrypcio rysio funkcija

Temperaturos jutiklis

Tévy jrenginio maitinimas i$ akumuliatoriaus ar
elektros tinklo

| garsa reaguojancios lemputés: 5 LED lemputés
Zvaigzdétos nakties viesos projekcija
Raminamosios lopsinés

Dabar esate prisijunge: Taip, su jspéjamaisiais
LED signalais

Naktinis rezimas: Taip, pritemdomas ekranas ir
pritildomas garsas

Svelnaus vibravimo reZimas

Logistiniai duomenys
F déZutés matmenys (P x A x G): 220 x 156 x
94 mm
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