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Jabra Elite 65t – Technische Daten

Technische Daten

Maße Im Lieferumfang: Ladestation, Mikro-USB-Kabel, 3 earGel-Sets (Silikon), Kurzanleitung, Garantieerklärung und 
Merkblatt mit Warnhinweisen, TA-Label 

Verpackungsmaße L 12,4 x B 5,5 x H 18,65 cm
 Abmessungen Hauptgerät L 27 x B 30 x H 22,5 mm, Ladestation L 72 x B 51 x H 26,5 mm

Gewicht Mono / Duo Kopfhörer re. 6,5 g; Kopfhörer li. 5,8 g, Ladestation 67 g
Verwendete Materialien (außen) PC/ABS-Kunststoff. Silikon-Kautschuk. PMMA-Lack. Vergoldet
Kabellänge 300 mm
Garantie 1 Jahr (2 Jahre Garantie auf Staub- und Wasserbeständigkeit, Registrierung über App. erforderlich)
Passive Geräuschunterdrückung Ja
Reduzierung von Umgebungs- 
geräuschen

Ja, Vier-Mikrofon-Technologie

Windgeräuschunterdrückung Ja, Vier-Mikrofon-Technologie + offene Akustikkammer-Bauweise
Lautsprechergröße 6,0 × 5,1 mm
Lautsprecherempfindlichkeit 103 dBSPL bei 1 kHz/1 mW
Lautsprecherimpedanz 16 Ohm ±15 % bei 1 kHz
Max. Eingangsleistung 8 mW
Lautsprecherfrequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz
Mikrofonart 4 x MEMS
Empfindlichkeit des Mikrofons -38 dBV/Pa
Mikrofonfrequenzbereich 100 Hz bis 10 kHz
Mikrofon-Bandbreite 100 Hz bis 8 kHz
Audio Codec AAC (Advanced Audio Coding)
Zertifizierungen Bluetooth® 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, MFI, Proposition 65

Trageform 
und Komfort

Headset-Formfaktor In-Ear
Automat. Einschalten Sobald Kopfhörer außerhalb der Ladestation
Automat. Unterbrechung Sobald ein Kopfhörer außerhalb des Ohres

Akku Gesprächszeit 15 Std. (inkl. 2 x Aufladung in Ladestation)
Standby-Dauer Automat. Abschaltung nach 15 Min. ohne Verbindung/60 Min. ohne Aktivität
Ladedauer, vollständige Aufladung mit 
speziellem USB-Netzadapter (500 mA)

2 Stunden

Konnektivität Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.) Micro-USB
Unterstützte Bluetooth®-Profile Headset-Profil V1.2, Freisprechprofil V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6, PBAP V1.1
NFC Nein
Bluetooth®-Konformität Bluetooth®  5.0
Reichweite Bis zu 10 Meter
Gekoppelte Geräte Bis zu 8 (Zwei Geräte gleichzeitig)
Mehrfachverbindung Jeweils zwei Geräte gleichzeitig

Weitere Infos Betriebstemperatur -10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur -20 °C bis 65 °C
Pairing-PIN, falls zutreffend 0000

Jabra Elite 65t 
Engineered for the best true wireless  
calls and music experience* 
• Überragender Sound mit einzigartiger Vier-Mikrofon-Technologie
• Persönliche Musikeinstellungen mit individueller Anpassung im Equalizer
• Bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit, 15 Stunden mit Ladestation
• Absolut verlässliche True-Wireless-Verbindung schließt  

Anruf- und Musikunterbrechungen so gut wie aus
• Schutzart IP55 und 2 Jahre Garantie gegen Wasser und Staub**
• Verbindung mit Amazon Alexa***, Siri® und Google Assistant™ per Tastendruck

© 2018 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® Jabra ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz. Ja
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* December 17, 2017. See facts on www.jabra.com/commercial-claims
** Registrierung über Jabra Sound+ App erforderlich
*** Betriebssystemabhängig  


