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Tämä pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu, erittäin luotettava, 
yrityskäyttöön tarkoitettu, ensimmäisen sivun nopeasti tulostava A3-
mustesuihkutulostin pitää kulut kurissa ja tuottavuuden korkealla.

Tuota erinomaisia tuloksia yrityksellesi, pienennä sähkölaskua, vähennä toimintasi 
ympäristövaikutuksia ja vahvista mainettasi vastuullisena yrityksenä. Joka päivä 
tarvittavien A4-asiakirjojen lisäksi voit tuottaa myös erilaisia A3-asiakirjoja, kuten 
yrityksen sisäisiä tiedotteita, oikolukuun tarkoitettuja esitevedoksia, laskentataulukoita, 
rakennustyömaiden suunnitelmia, opetuskäyttöön tarkoitettuja laskentataulukoita ja 
vihkosia.

Säästä rahaa
Käyttämällä erityisesti työryhmille suunniteltua laitetta yrityksesi voi myös välttää 
keskitettyyn tulostukseen liittyvät piilokulut, jotka ilmenevät työntekijöiden tuottavuuden 
vähenemisenä. Myös innovatiivisen mustejärjestelmän mahdollistama tarvikkeiden 
pitkä vaihtoväli alentaa kustannuksia ja takaa kilpailukykyiset sivukohtaiset 
kustannukset. Vähäinen energiankulutus pienentää sähkölaskua ja yksinkertainen, 
mutta tehokas mustesuihkumekanismi vaatii vähemmän vaihto-osia.

Hyvä tuottavuus ilman käyttäjän toimia
Tulosteita ei tarvitse odottaa, koska lämpenemisaikaa ei ole ja ensimmäinen sivu 
tulostetaan nopeasti 5,5 sekunnissa. Suurten mustepatruunoiden ansiosta voit tulostaa 
jopa 11 500 mustavalkoista ja 8 000 värillistä sivua tarvikkeita vaihtamatta1. Tulosta 
erilaisille tulostusmateriaaleille, esimerkiksi kierrätyspapereille, kiiltopapereille, 
kirjekuorille ja tarroille.

Vähennä ympäristövaikutuksia
Nauti mustesuihkutulostuksen kuumenemattoman tekniikan ansiosta pienestä 
energiankulutuksesta ja vältä otsonipäästöt – samalla kun vähennät toimintasi 
ympäristövaikutuksia. Myös vaihto-osia, kuten lämpöyksiköitä, rumpuja ja kehittimiä, 
tarvitaan vähemmän kuin lasertulostimissa.

Suunniteltu yrityskäyttöön
Valittavinasi on erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat turvallisen 
tulostuksen ja laitteiden etähallinnan. NFC ja langaton yhteys tukevat myös 
tulostamista mobiililaitteista.

KEY FEATURES

Hyödynnä A3-tulostusta
Tulosta muun muassa yrityksen sisäisiä 
tiedotteita, esitevedoksia ja 
laskentataulukoita
Ekologinen
Pidä sähkölasku pienenä ja vähennä 
toimintasi ympäristövaikutuksia
Säästä rahaa
Vähennä kustannuksia harvemmalla 
tarvikkeiden vaihtovälillä
Säästä aikaa
Ensimmäisen sivun tulostus 5,5 sekunnissa 
(valmiustilasta)
Suunniteltu yrityskäyttöön
DuraBrite Pro -pigmenttimusteet



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIIKKA
Tulostustapa PrecisionCore™ TFP-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi 800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Minimi pisarakoko 4,6 pl
Mustetekniikka DURABrite™ Pro
Luokka Keskikokoinen työryhmä, Osasto
Monitoimi Tulostus

TULOSTUS
Aika ensimmäiseen sivuun Mustavalko 5,5 Sekuntia, Colour 5,5 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734 24 Sivua/min Mustavalko, 24 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen 
nopeus, ISO/IEC 24734

16 A4, sivua/min Mustavalko, 16 A4, sivua/min Colour

Printing Speed ISO/IEC 24734 
(A3)

13 Sivua/min Mustavalko, 13 Sivua/min Colour

Duplex Printing Speed ISO/IEC 
24734 (A3)

11 A4, sivua/min Mustavalko, 11 A4, sivua/min Colour

Suurin tulostusnopeus 35 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 35 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus 4.800 x 1.200 DPI
Tulostuskapasiteetti 75.000 Sivua kuukaudessa

Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin 
mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.

Recommended Duty Cycle 500 - 5.000 Sivua kuukaudessa
Värit Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing. 

LIITÄNNÄT
Verkkotulostuksen protokollat IPP, LPD, Portti 9100, WSD
Verkkohallinnan protokollat SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Liitännät USB 2.0 tyyppi A, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Langaton LAN IEEE 

802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Near Field Communication (NFC), Hi-Speed USB-liitäntä – 
yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa

WLAN-turvallisuus WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Verkkoprotokollat TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY
Paperimuodot A4, A5, A6, B5, C6 (kirjekuori), C4 (Envelope), No. 10 (kirjekuori), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
Sopiva paperin paino 64 g/m² - 300 g/m²
Kaksipuolinen Kyllä
Vakiopaperinkäsittely 835 Arkit Vakio, 85 Arkit MP tray, 750 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti 250 Arkit
Paperilokeron kapasiteetti 750 Arkit Vakio, 1.835 Arkit Enintään
Standard paper tray(s) 85 arkin monitoimilokero, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Valinnaiset paperilokerot 2 x 500 arkin paperilokero, Cabinet
Syöttölokeron enimmäiskoko 1.835
Takapaperiväylä 
(erikoismateriaalit)

Kyllä

Paperilokeroiden lukumäärä 3
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TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Päälaite
Virtakaapeli
Pika-asennusopas
Käyttöopas (CD-ROM)
Warranty card



PRODUCT SPECIFICATIONS

RASF PAPERINSYÖTTÖ
Paperinsyöttönimi RASF
Paperimuodot A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), 

Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Käyttäjän määrittämä, Legal, Executive, SRA3, Tabloidi
Mukautetut koot Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Yhteensopiva paperin paino 64 g/m² - 300 g/m²
Paperikapasiteetti 1 85 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi, Glossy Photo Paper

PAPERINSYÖTTÖ C1
Paperinsyöttönimi C1
Paperimuodot A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloidi
Yhteensopiva paperin paino 64 g/m² - 200 g/m²
Paperikapasiteetti 1 250 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PAPERINSYÖTTÖ C2
Paperinsyöttönimi C2
Paperimuodot A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Yhteensopiva paperin paino 64 g/m² - 200 g/m²
Paperikapasiteetti 1 500 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPUOLINEN
Paperinsyöttönimi Kaksipuolinen
Paperimuodot A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloidi
Yhteensopiva paperin paino 64 g/m² - 150 g/m²

YLEISTÄ TIETOA
Energiankulutus 37 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,2 Wattia (lepotila), 8,5 Wattia Ready, 0,2 

Wattia (sammuta), TEC 0,2 kWh/week
Syöttöjännite AC 220 V - 240 V
Mitat 613 x 755 x 513 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino 46,9 kg
Melutaso 6,7 B (A) Standardin ISO 7779 mukaan tulostusmalli Epson Premium Glossy Photo Paper -

paperille / Photo RPM -tila - 51 dB (A) Standardin ISO 9226 mukaan
Yhteensopivat 
käyttöjärjestelmät

Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 
8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows 
Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 
bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2016, Windows Vista (32/-64-bittinen), Windows XP SP3, Windows XP 
Professional x64 Edition SP2

Ääniteho Käyttö: 6,7 B (A)
Äänenpaine Käyttö: 51 dB (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Virtalähde 220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET
LCD-näyttö Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,1 cm
Materiaalien käsittely Automaattinen kaksipuolistulostus (A4/A3, tavallinen paperi), Takasyöttö erikoismateriaaleille, 

Thick Media Support
Turvaominaisuudet Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-

koodivapautuksen avulla, LDAP-osoitekirja, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), 
Paneelihallintatila

LISÄTOIMINNOT
Emuloinnit PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

MUU
Takuu 12 Kuukautta Huolto paikan päällä
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TARVIKKEET

Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 200.000 pages
Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049 200.000 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black C13T04B140 5.800 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan C13T04B240 4.600 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta C13T04B340 4.600 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow C13T04B440 4.600 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black C13T04C140 2.900 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan C13T04C240 1.700 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta C13T04C340 1.700 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow C13T04C440 1.700 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black C13T04A140 11.500 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan C13T04A240 8.000 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta C13T04A340 8.000 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow C13T04A440 8.000 pages
Maintenance box C13T671400

LISÄVARUSTEET

Card Reader Holder
C12C932921
Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CG70401BB

Viivakoodi 8715946654669

Lavakoko 1 Kappale
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MUSTEEN RIITTOISUUS

T04C4 T04B4 T04A4

2.900 
sivua*

5.800 
sivua*

11.500 
sivua*

1.700 
sivua*

4.600 
sivua*

8.000 
sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 
24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. 
Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja 
käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa 
www.epson.eu/pageyield

1.  Likimääräinen sivukapasiteetti. Todellinen riittoisuus
vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


