
Karta produktu

Monitor HP HC270cr do zastosowań klinicznych, edycja
Healthcare

Wszystko, czego potrzebuje lekarz, aby oszczędzać czas i zapewniać
pacjentom optymalną opiekę

Korzystaj z wyświetlacza z edycji
HP Healthcare Edition HC270cr
zaprojektowanego specjalnie z
myślą o lekarzach. Został
stworzony z myślą o prostym i
powtarzalnym oczyszczaniu1, jest
zgodny z DICOM Part 14 pod
względem wyświetlania obrazów
medycznych i wyposażony w
obsługę uwierzytelniania poprzez
pojedyncze logowania i narzędzia
kalibracyjne do zastosowań w
telemedycynie.

Dbaj o bezpieczeństwo pacjentów
● Przygotuj się na następnego pacjenta lub użytkownika dzięki pierwszemu wyświetlaczowi HP do zastosowań w

medycynie, który pozwala na codzienne oczyszczanie chusteczkami bakteriobójczymi2. IEC 60601-1-2:
Certyfikacja 20153 oznacza, że urządzenie może być wykorzystywane w zarówno w salach pacjentów, jak i w
pokojach pielęgniarek.

Uprość codzienne działania z zakresu zabezpieczeń dzięki inteligentnej konstrukcji
● Loguj się szybko za pośrednictwem jednego dotknięcia identyfikatora i spędzaj więcej czasu z pacjentem,

korzystając z pierwszego wyświetlacza do zastosowań wmedycynie, który wyposażono w zintegrowany czytnik
kart RFID obsługujący uwierzytelnianie poprzez pojedyncze zalogowanie za pomocą oprogramowania Imprivata,
Caradigm oraz Healthcast.4

Usłysz każdy głos, odczytaj każdy wyraz twarzy
● Stwórz optymalne, umożliwiające współpracę rozwiązanie z zakresu telemedycyny za pomocą wyświetlacza,

który posiada certyfikat Skype for Business® i zintegrowaną kamerę RGB, głośniki oraz przyciski szybkiego startu
UCC.

Znakomita jakość wyświetlania obrazów klinicznych
● Wyświetla dokładne, spójne obrazy kliniczne na ekranie zgodnym z DICOM Part 14, który jest pierwszym

27-calowym wyświetlaczem HP o rozdzielczości 3,7 megapikseli, charakteryzującym się równomiernym
podświetleniem, automatycznymmonitorowaniem oraz możliwością obrotu obrazu i kalibracji przeprowadzanej
przez użytkownika.5

Obejmuje
● Oszczędzaj czas w trakcie logowania dzięki wykorzystaniu pierwszego wyświetlacza HP do zastosowań w

medycynie ze zintegrowaną kamerą RGB oraz czujnikami podczerwieni, który ponadto posiada certyfikat
Microsoft Hello, dzięki czemu można korzystać z rozpoznawania twarzy zamiast z hasła.7

● Wyeliminuj plątaninę kabli, korzystając z pierwszego wyświetlacza HP do zastosowań wmedycynie, który został
wyposażony w złącze USB-C™ i obsługuje zasilanie na poziomie 65 W dla podłączonych urządzeń oraz pozwala
na przesyłanie plików audio, wideo i danych poprzez USB.

● Podłączaj komputery PC i wyspecjalizowane urządzenia za pośrednictwem portów HDMI, DisplayPort™, VGA oraz
USB. W prosty sposób ustawiaj konfigurację obejmującą podwójne wyświetlacze dzięki obsłudze wielu strumieni
DisplayPort™.

● Zyskaj pewność, jaką daje wyświetlacz stworzony z myślą o długim działaniu, poddany rygorystycznym testom i
wsparty przez gwarancję HP Zero Bright Dot Guarantee.8

● Podłącz z tyłu wyświetlacza minikomputer HP Desktop Mini lub wybierz urządzenie HP Thin Client, aby stworzyć
kompaktowe, zintegrowane rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w różnych zastosowaniach, począwszy od
wykorzystania wózkówmedycznych, po pokoje pielęgniarek i stacje informacji medycznej.9
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Tabela specyfikacji

Kolor produktu Ceramic white

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

68,58 cm (27")

Typ wyświetlacza AHVA z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu 59,67 × 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in

Kąt podglądu 178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność 350 cd/m²1,4

Współczynnik kontrastu 1000:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi 12 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu 16:9

Rozdzielczość własna QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości 1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1366 × 768; 1440 × 900; 1600 × 1200; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 640
× 480; 720 × 400; 800 × 600

Funkcje wyświetlacza Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Obrót w płaszczyźnie pionowej; Plug and Play; Opcje regulacji

Kontrolki użytkownika Ustawienia kolorów; Menu; Następne wejście;

Sygnał wejściowy 1 port HDMI; 1 port VGA; 2 porty DisplayPort™ 1.2
(z obsługą HDCP)

Porty i złącza 1 wejście audio; 1 wyjście słuchawkowe; 3 porty USB 3.0 (1 wyjściowy, 2 wejściowe); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, zasilanie do maks. 65 W)

Moc wyjściowa Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC

Zużycie energii Aktywny obszar panelu: 59,67 × 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in; Opis poboru energii elektrycznej: 180 W (maks.), 65 W (normalna praca), 0,5 W (tryb
gotowości); Rozdzielczość ekranu: QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz)

Wymiary ze stojakiem (szer. x
głęb. x wys.)

65,06 × 24,69 × 55,49 cm

Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

65,06 × 4,37 × 41,68 cm

Waga 8,81 kg (Z podstawą.)

Ergonomia Obrót: ±45°; Nachylenie: od –5 do +25°; Zmiana orientacji: 90°

Kamera internetowa Zintegrowana kamera HD 720p z dwoma układami mikrofonów i diodą LED

Multimedia 2 głośniki 2 W

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasa 2; EAC; FCC; IEC 60950-1; ISO 9241-307; KCC; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10); NOM; PSB; SEPA;
SmartWay Transport Partnership (Ameryka Północna); UL; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; IEC 62368; Certyfikat Skype for
Business; CE : EN 300 330 V2.1.1 (2017-02); CE EMF – EN62311:2008; ACMA – AS/NZS : 4268:2017; ACMA EMF Radiokomunikacja (Wystawienie na
promieniowanie elektromagnetyczne) Standard 2014 (AS/NZS 2772.2 : 2011); FCC – Part15.225 part 15C / 6.NCC-- LP0002; Japonia-- JRF ARIB-T66 /
8.Korea-- MIC; Chiny – SRRC

Ochrona środowiska Niska zawartość halogenu2

Zawartość opakowania Przewód zasilający AC; Przewód DisplayPort™ 1.2; Dokumentacja; Przewód HDMI; Przewód USB Type-C™; Przewód VGA; Przewód USB Type-B / A

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Komputerowy uchwyt
mocujący HP B300

Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP B300, który pozwala na podłączenie stacji roboczej
HP, minikomputera biurkowego HP, urządzenia HP Chromebox lub wybranego terminalu HP Thin Client bezpośrednio za
jednym z wybranych monitorów HP Elite i HP Z z roczników 2017 i 2018.1

Numer produktu: 2DW53AA

Wysięgnik do pojedynczego
monitora HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej. Eleganckie i smukłe
pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu pracy użytkownika.
Numer produktu: BT861AA

Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.
Numer produktu: N2U81AA

Uchwyt montażowy do
monitorów komputerowych
HP

Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP do monitorów, który pozwala na podłączenie
minikomputera stacjonarnego HP, HP Chromebox albo wybierz terminal HP bezpośrednio za wybranym wyświetlaczem
HP Z lub Elite.
Numer produktu: N6N00AA

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 3 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa jest dostępna przez 3 lata.
Numer produktu: UD950E
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Przypisy dotyczące wiadomości
1 Informacje na temat czyszczenia znajdują się w instrukcji obsługi.
2 Na podstawie wewnętrznych analiz HP (stan na dzień 1 listopada 2017 roku), w ramach których przetestowano wyświetlacze i przeprowadzono symulację 10 000 przetarć chusteczkami bakteriobójczymi na
przestrzeni 3 lat. Informacje na temat czyszczenia znajdują się w podręczniku użytkownika. Notebook HP Healthcare Edition HC270cr nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce i leczeniu chorób i schorzeń oraz
w ich zapobieganiu.
3 Notebook HP Healthcare Edition HC270cr nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce i leczeniu chorób i schorzeń oraz w ich zapobieganiu.
4 Oprogramowanie Imprivata, Caradigm i Healthcast jest sprzedawane oddzielnie.
5 Automatyczne obracanie obrazu jest dostępne jedynie pod warunkiem instalacji przez użytkownika sterownika HP Auto Rotation Driver. Użytkownik może dokonać kalibracji tylko za pomocą zewnętrznego kolorymetra
i pod warunkiem uruchomienia oprogramowania HP Healthcare Edition Calibration Tool na komputerze podłączonym przez USB. Notebook HP Healthcare Edition HC270cr nie jest przeznaczony do stosowania w
diagnostyce i leczeniu chorób i schorzeń oraz w ich zapobieganiu.
7Windows Hello wymaga systemu Windows 10.
8 Polityka HP Pixel Policy nie dopuszcza żadnych wad w postaci świecących podpikseli na tymmonitorze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
9 Uchwyt mocujący HP B500 PC, wymagany do dołączenia minikomputera HP Desktop Mini lub HP Thin Client, jest sprzedawany oddzielnie; Dokładne informacje na temat zgodności uchwytu są dostępne w Skróconych
specyfikacjach. Osprzęt VESA do montażu jest sprzedawany oddzielnie.

Dane techniczne zastrzeżenia
1Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
2 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
3 Blokada jest sprzedawana oddzielnie.
4 310 dysku cd/m² ze szklaną osłoną

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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