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Jabra Talk 45 – Caractéristiques techniques

Caractéristique technique

Jabra Talk 45 
Conçu pour la réduction du bruit  
et la commande vocale.   

© 2018 GN Audio A/S. Tous droits réservés.
® Jabra est une marque déposée de GN Audio A/S.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Audio A/S est sous licence. Ja
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Audio Haut-parleur Haut-parleur dynamique 11 mm
Sensibilité du haut-parleur 112 dB SPL à 1 mW/1 kHz
Impédance du haut-parleur 16 Ω
Puissance d’entrée max. du haut-parleur 15 mW
Plage de fréquences du haut-parleur 200 Hz - 8 kHz
Type de microphone 2 microphones MEMS omnidirectionnels
Plage de fréquences microphone 100 Hz - 8 kHz
Sensibilité du microphone -40 dBV/Pa

Simplicité 
d'utilisation

Périphériques appairés Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUseTM)
Style de maintien Style de maintien intra-auriculaire (avec ou sans EarHook)
Fonctionnalités Répondre/terminer/refuser un appel/activer le mode silencieux  I Voyant de batte-

rie/LED I Recomposition du dernier numéro* I  
A2DP (Advanced Audio Distribution) pour la musique, les podcasts et le streaming 
GPS* I Numérotation vocale (activer Siri/Google Assistant)* I Commande vocale 
(activer Siri/Google Assistant)* I Guidage vocal I MultiUseTM I Commande de volume 
automatique I DSP (Digital signal processing)  I Deux microphones pour la réduc-
tion de bruit I Voix HD

Batterie Autonomie en conversation jusqu'à 6 heures*
Autonomie en veille Jusqu'à 8 jours*
Mode « Power Nap » pour une autonomie 
prolongée en veille

Jusqu'à 25 jours*

Temps de charge Environ 2 heures
Câble de charge Connecteur USB-B standard (30 cm)
Courant de charge de la batterie 80 mA
Câble de charge USB 5 V 300 mA

Connectivité Conformité Bluetooth® Bluetooth® version 4.0
Profils Bluetooth® pris en charge A2DP (Advanced Audio Distribution) v1.2, AVRCP ABS uniquement. Profil mains 

libres v1.6, profil micro-casque v1.2, profil d’accès au carnet d’adresses (PBAB) v1.0
Modes pris en charge EDR (2 et 3 Mo), SCO, eSCO, mode Sniff
Sécurité Chiffrement 128 bits
Portée de fonctionnement Jusqu'à 30 mètres*
PIN ou code d'appairage 0000

Général Poids du micro-casque 7,2 grammes
Dimensions du micro-casque L 57,4 x l 15,4 x H 24,2 mm
Température de service 0° C à 45° C
Température de stockage -20° C à 70° C
Matériaux Matériau des EarGels : Caoutchouc de silicone. Matériaux du micro-casque : PC/ABS, 

PC, TPE, TPU, caoutchouc NR, caoutchouc de silicone et PP
Contenu de la boîte 1 micro-casque Jabra Talk 45, 3 EarGels (un EarGel standard prémonté), 2 Ea-

rHooks (S & L), 1 câble de charge USB, 1 chargeur de voiture, guide de démarrage 
rapide, livrets d’avertissement et de garantie

Certification Bluetooth® 4.0, CE, CB, FCC, IC, CEC, EAC, RoHS, REACH, SRRC, IMDA, NCC, TE-
LEC, KCC, ACMA, RADCOMM, ETA, SIRIM, SDPPI, NTC, ICASA, NOM, ANATEL

Garantie Garantie limitée d'un an

 
*En fonction de l’appareil 
**10 langues au choix (néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, chinois 
mandarin, polonais, russe et espagnol) disponibles au téléchargement sur Jabra.com

• Des appels clairs. Voix HD et technologie à 2 microphones.
• Réduction du bruit. Technologie avancée pour des appels clairs et sans bruit. 
• Longue durée. Jusqu'à 6 heures d’autonomie en conversation. Jusqu'à 8 jours en mode veille.
• Streaming depuis votre téléphone. Musique, podcasts et itinéraires GPS.
• Commande vocale. Touche dédiée pour Siri® et Google Assistant™.


