Philips Brilliance
LCD genis ekran monitor

51 cm (20")

WSXGA

ooweres

200VWVP7ES

Profesyonel kullanicilar icin
profesyonelce tasarlandi

Profesyonellerin daha verimli calisabilmesi amaciyla tasarlanan biyuk, genis ekranli 200WP7, yiksek
ekran 6nu performansi saglayan mikemmel bir panelin, en genis gorintileme agilarinin ve hizli tepki

surelerinin yani sira LAN tabanli uzaktan monitor yénetimi sunan SmartManage &zelligine sahiptir.

En iyi toplam sahip olma maliyeti ¢6ziimii
* Windows Vista kullanimina hazir

Olaganiistii ekran performansi

* WSXGA+, daha net goriintii igin genis formatta 1680x1050 ¢oziiniirliik
* 178 derecelik en genis gorintiileme agisi

* Cift giris, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alir

Maksimum verimlilik icin maksimum rahathk

* SmartManage uyumlulugu LAN tabanli monitor yonetimi saglar
* Ekrani kaydirmaksizin daha fazla goriinti gosterir

* Ekrani 90 derece dondiirme ve akilli kablo yonetimi

+ ideal izleme agisi igin egilme ve ddnme ayari

Biiyiik kullanim kolayhg:

* Philips SmartControl ile kolayca yapilabilen ekran ayarlari
* Kolay baglanti igin yiiksek hizli USB 2.0 hub

* Gergek bir dijital deneyimi icin kolay, tak ve kullan DVI




LCD genis ekran monitor
51 cm (20") WSXGA

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* LCD panel tipi: 1680 x 1050 piksel, Parlama
onleyici polarize yiizey, RGB dikey serit

* Panel Boyutu: 20,1 ing / 51 cm

¢ Etkin izleme alani: 433,4 x 270,9 mm

* Piksel araligi: 0,258 x 0,258 mm

* Parlaklik: 300 cd/m?

» Kontrast orani (tipik): 1000:1

¢ Ekran renkleri: 16,7 M

* izleme agisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise

* Tepki siiresi (tipik): 8 (Gri - Gri) ms

* Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329

* Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maksimum Cozinirlik: 75 Hz'de 1680 x 1050
(dijital giris)

» Optimum ¢ozintrlik: 60 Hz'de 1680 x 1050 (dijital
giris)

¢ Video Nokta Hizi: 205 MHz

* Yatay Tarama Frekansi: 30 - 98 kHz

* Dikey Tarama Frekansi: 56 - 76 Hz

* En-boy orani: 16:10

» sRGB

Baglanti

* Sinyal Girisi: VGA (Analog), DVI-D

» USB: USB 2.0 x 4

* Sync Girisi: kompozit sync, Ayri Sync, Sync Yesil
* Video giris empedansi: 75 ohm

* Sync giris empedansi: 2,2k ohm

* Video giris sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp

Kullanilabilirlik

* Kullanici rahathigr: Ekran Ustii Gosterim (On
Screen Display), SmartManage 6zellikli

* Monitér Kontrolleri: Otomatik, Parlaklik Kontrolii
(Asagi/Yukari), Sol/Sag, Menii (OK), Acik/Kapal

« OSD Dilleri: Inglllzce, Fransizca, Almanca,
italyanca, Rusca, ispanyolca

* Diger kolayliklar: Kensington kilit uyumlu

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

* Plug &Play
Vlewlng Angle Multi-Touch

Duallnput
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Sirtim: 7.0.12
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* Yasal onaylar: CE isareti, Energy Star, FCC-B, UL,
CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo

* Yana yatma: +/- 45°

* Egilme: -5° - 25°

* Rotasyon: 90° (saat yoniinde)

* VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar

* Birlikte verilen aksesuarlar: AC Gii¢ Kablosu, DVI-
D kablosu, USB kablosu, VGA kablosu

e Kullanim Kilavuzu

Boyutlar
* Kutu boyutlari (G x Y x D): 579 x 513 x 267 mm
+ Ing olarak kutu boyutlari (G x Y x D):
22,8 x 20,2 x 10,5 ing
* Set boyutlari (G x Y x D): 483 x 338,5 x 68,7 mm
* Boyutlari ing olarak ayarla (G x Y x D):
19 x13,3x 2,7 ing
* Stand dahil boyutlari ayarla (G x Y x D):
483 x 402 x 215,3 mm
* Stand dahil boyutlari ing olarak ayarla (G x Y x D):
19 x 15,8 x 8,5 ing
* Yikseklik ayar araligi: 130 mm
* Yiikseklik ayar araligi (ing): 5,1 ing
* MTBF: 50.000 saat
* Bagil nem: %20 - %80
* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 35°C
* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C
* Uriin agirhg (+stand): 8,6 kg
* Uriin agirhg (+ stand) (Ib): 18,9 Ib
* Ambalajla birlikte Agirik: 10,7 kg
* Paket dahil agirlik (Ib): 23,6 Ib

Giig

* ile uyumludur: Energy Star

* Tiiketim (Agik modu): 50 W (Tipik)

* Tuketim (Kapal Modu): <1 W

* Glig LED gostergesi: Calisma - yesil, Bekleme/uyku
- Sari

* Giig kaynagi: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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Ozellikler

Windows Vista kullanimina hazir

Vista kullanimina hazir Philips monitorler, eglence
deneyiminizi, verimliliginizi artirmak ve evinizdeki,
ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize
yardimci olmak, is veya oyun igin bilgi gorintiileme,
bulma ve diizenleme islemlerini hizla, verimli ve kolay
bir sekilde gergeklestirmek igin tasarlanmis, gorsel
olarak gelismis ve yliksek sistem gereksinimleri olan
bu yeni Windows isletim sistemini canli ve heyecan
verici bir sekilde goriintiilemeye hazirdir.

WSXGA+, genis format 1680x1050
Genis format, siiper genisletilmis grafik diizeni, 1680
x 1050 ¢oziinlrlik veya yaklasik 1,7 milyon piksel
goriintiileme kapasitesine sahip bir ekran ozelligidir.

En genis izleme acisi1 (178°)
178 dereceye varan genis izleme agisi, her agidan en
net goriintiiyl saglar.

Cift giris
Cift girig, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal
girislerine uyum saglayacak konektorler saglar.

SmartManage 6zellikli

SmartManage, monitorlerin durumunu izlemeye,
yonetmeye ve denetlemeye, sorun yasayan
kullanicilara uzaktan destek saglamaya yarayan ve
tiim bunlari LAN iizerinden gergeklestiren bir
sistemdir.

Genis goriintii alani
Goriintlileme alani, monitdr ekraninin veri
goriintiilemek igin kullandigi goriilebilir alandir.

Siiper Ergonomik Ayak

Sitiper Ergonomik ayak, ergonomik ekran konforu
sunan ve akilli kablo yonetimi saglayan bir monitor
ayagidir. Ayagin kullanici dostu yiiksekligi, yana yatma
ozelligi, egilme ozelligi ve donme agisi ayarlari
monitoriin uzun bir is glintiniin fiziksel gerginligini
azaltacak ve maksimum konforu saglayacak sekilde
konumlandiriimasi icin ayarlanabilir; akilli kablo
yonetimi kablolardan kaynaklanan daginikligi azaltir,
¢alisma alanini diizenli tutar.

Ekranin egilme ve yana yatma 6zelligi
Tabanlikta bulunan ekran egilme ve yana yatma
mekanizmasi monitoriin yana egilmesini ve ileri veya
geri yatmasini saglar.

SmartControl

Ekran ayarlarini yapmayi saglayan PC yazilimi. Ekran
ayarlari igin Philips iki segenek sunar. Ekran
Meniisti'nde ekranin tstiindeki diigmeleri kullanarak
gezinebilir veya daha alisik oldugunuz bir bigimde
ekran ayarlarini yapmak igin Philips SmartControl
yazilimini kullanabilirsiniz.

Yiiksek hizli USB 2.0 hub

Evrensel seri veriyolu ya da USB, PC'lerin cevresel
donanimlarla baglantilarini saglama amagli standart
bir protokoldiir. Diisiik maliyetle yliksek hiz
sagladigindan USB, gevresel cihazlarin bilgisayara
baglanmasi igin kullanilan yontemler arasinda en gok
kullanilanidir. Monitorunizdeki USB 2.0 hub, PC'niz
ile bir ya da daha fazla USB cihaziniz arasinda okuma,
yazma, yiikleme yapmak veya program, veri, dijital
medya ve miizik dosyalarinin transferini miimkiin
kilan, uygun konumlandiriimis, kullanimi kolay ve
yiiksek hizli bir USB baglantisi saglamaktadir.

Kutu icinde DVI kablosu
Urtinle birlikte yliksek kaliteli dijital goriinti
saglamak icin bir DVI kablosu saglanmaktadir.
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