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Modulo de Control Remoto para Productos del
Cuidado de la Salud - para Modulos de Potencia /
Inversores / Cargadores de Grado Médico

NUMERO DE MODELO: HCFLUSHRUI

Un médulo de control remoto le permite monitorear y controlar un médulo de potencia de grado médico
de Tripp Lite conectado a un carro médico movil.

Caracteristicas

El Médulo de Control Remoto Permite el Monitoreo y Control de Su Médulo de Potencia Médico

El HCFLUSHRUI esta disefiado para trabajar con médulos de potencia médicos de Tripp Lite, incluyendo
el HC150SL, HCINT150SL, HC350SNR, HC350SR y HCINT350SNR. Se conecta al médulo de potencia
usando los cables Cat5 incluidos y le permite controlar el inversor / cargador alejado hasta a 1.52 m [5
pies]. La placa frontal incluida permite la instalacion en el panel frontal, pero las ranuras para instalacion
incorporadas de la unidad permiten también instalacién de panel posterior o debajo del tablero.

Los Indicadores Intuitivos en el Panel Frontal Proporcionan Informacién Relevante de un solo
Vistazo

Los LEDs del panel frontal monitorean las condiciones de carga y energia de la bateria. La caja de
plastico moldeado también incluye un botén de encendido y apagado para control instantaneo con un
solo toque al inversor / cargador conectado. Otro boton controla los niveles de audio.

Especificaciones

Destacado

» Diseflado para trabajar con
maédulos de potencia médicos
de Tripp Lite selectos

» Controla un inversor / cargador
conectado alejado hasta 1.52 m
[5 pies] mediante cableado Cat5

Viene listo para instalacion
inmediata en el panel frontal,
trasero o debajo del tablero

» Los indicadores LED
monitorean nivel de carga y
estado de la energia de la
bateria de un solo vistazo

+ El botén de encendido y
apagado permite control
instantaneo con un solo toque al
dispositivo conectado

Aplicaciones

» Monitoree el nivel de cargay el
estado de la energia de la
bateria de un modulo de
potencia de Tripp Lite
conectado a un carro médico
movil en un hospital u otro
establecimiento de salud

Requisitos del Sistema

* HC150SL, HCINT150SL,
HC350SNR, HC350SR,
HCINT350SNR u otro médulo
de potencia compatible de Tripp
Lite

El Paquete Incluye

* Moddulo de Control Remoto
HCFLUSHRUI para Productos
de Cuidado de la Salud

+ Placa Frontal
* (2) Cables Cat5, 1.52 m [5 pies]
Accesorios de instalacion

GENERALIDADES

Codigo UPC 037332179135

Tipo de Producto Médulo de Control Remoto

Tipo de Accesorios Médulo de Control Remoto

INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
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LEDs de Panel Frontal

LEDs de Carga de bateria y Operacion.

Interruptores

Switch de Control Remoto

FiSICAS

Dimensiones de Envi6 (Al x An x Pr/
pulgadas)

2.00x9.50 x 7.20

Peso de Envio (kg)

0.45

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr/cm)

5.08 x 24.13 x 18.29

Dimensiones de la Unidad (Al x An x

Pr / pulgadas) 2x15x2
Peso de la Unidad (kg) 0.45
Peso de la Unidad (Ib) 1

GARANTIA

Periodo de Garantia del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantia limitada de por vida
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