VERI SAYFASI

DLQ-3500

WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER

SINCE 1996

isinizin ihtiyaci en kaliteli nokta vuruslu baskiysa Epson DLQ-3500

disinda birsey aramayin. TEMEL OZELLIKLER

o Kolay baglanabilirlik

Neden Epson DLQ-35007 Standart paralel ve USB port baglantisi, a§
baglantisi opsiyonel

Bu A3 24 pimli yazici 8 par¢a formundaki kagit lizerinde kalinligin en genis gaminda e Gok pargali esneklik
inaniimaz performans sagdlar. 550 cps hiza kadar siyah beyaz ve renkli baski yapar. 8 parcall formlara kadar yazdirin
Baskiya her ihtiyaciniz oldugunda ve ig hacminden bagimsiz olarak set Ustl yazcinizda Hizl, giivenilir yazdirma
bunlardan birinin bulunmasi durumunda isinize daha kolay odaklanabileceksiniz. A3 ebadi ve 550 cps'de de 24-pimlik

o kalitenin keyfini suriin
Her tarlG baski isine uygun o Hizli kagiti segenegi

. N .. . o . . Dugmeye basarak kadit secimi sayesinde

Kagidin kalinhgini distinmenize gerek kalmayacak gunkl 8 parcali forma kadar igleri kolay kumanda
halledebilir ve otomatik tepsi siirgli boglugu ayari yapabilir. Bu verim almayi daha kolay Opsiyonel ekstralar
hale getirecek ve kadida daha az zaman harcamaniz anlamina gelecek. Daha giivenilir olmasi igin otomatik kagit

. eslemeyi seginiz
Daha da fazlasina sahip

Kesintisiz, diiz kagit yolu sayesinde ¢ok parcali baskiya deger katar. Opsiyonel sayfa
esleme birimi ile sizin yapmaniz gerekenler daha da azalacak ¢iinki baski isine
baslamadan 6nce kagidi otomatik olarak dizeltiyor.

Renk katin

Epson DLQ-3500 size baski konusunda daha ¢ok yol sunan siyah beyaz ve renkli
kumas kusaklarla birlikte geliyor.
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EXCEED YOUR VISION



URUN TEKNIK OZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Pin Sayisi
Situn sayisi
Baski Yontemi

BASKI
Baski hizi

Kopya
Baski ¢ozindrlugi

BAGLANTI OZELLIGI
Baglantilar

24 igne
136 siitun
Nokta vuruslu

HighSpeed-Draft: 10 cpi: 550 Karakter/s, Draft: 10 cpi: 495 Karakter/s, 12 cpi: 594 Karakter/s, LQ:
10 cpi: 165 Karakter/s

7 arti bir orijinal

360 x 180 ing basina nokta

Tip B arabirim, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T) (istege bagli), USB 2.0 Tip B, Iki
yonlu paralel, RS-232 (istege bagl)

KAGIT / MALZEME KULLANIMI

Kagt girisi

Kagit Formatlar

GENEL

Eneriji tiiketimi

Uriin boyutlari

Uriin agirhig!

Sicaklik

Uyumlu isletim Sistemleri
Dahil edilen Yazilim
Arizalar Arasi Ortalama Siire
Baski kafasi émri

Ses basinci

Bellek

Serit Verimi

Hava nem orani

DIGER iSLEVLER
Emilasyonlar

DIGER
Garanti

Tek sayfa &n, Sirekli kagit arka, Kagit giktisi 6n, Kagit Kalinligi Olgiimii: Evet, Optional Automatic
Document Feed (CSF): 150

Kagit yaprag (tekli kagit ve ¢ok katmanli), Surekli form (tekli kagit ve cok katmanh), Etiketler (tekli
kagit ve gok katmanli), Rulo kagit, Zarflar, Karton

85 W, 8 W (bekleme)

660 x 432 x 276 mm (Genislik x Derinlik x Yukseklik)

18,1 kg

Calistirma 5° C - 35° C

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Epson Durum Monitori

10.000 Saat

400 Milyon Vurug/igne

Calisma: 59 dB (A)

128 kB Birlikte gelir

9000000 Karakter Siyah Draft, 6000000 Karakter Siyah LQ
Calistirma 10% - 80%

IBM PPDS, ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus

24 Aylar Yerinde servis
Istege bagl garanti uzatma mevcut

LOJISTIK BILGILERI

SKU
Barkod
Menge Ulke

Palet boyutu

Epson Erigim Hatti
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

C11C396085
8715946333540
Endonezya

2 Parga

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Sirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malidir.
Urin bilgileri dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

DLQ-3500

TESLIMAT ICERIGI

e Ana cihaz (linite)

o Talimat

e Kullanma kilavuzu (CD)

e Sirlcu ve yardim programi (CD)
e Yazihm (CD)

e Garanti belgesi

o Gii¢ kablosu

o Serit

TUKETIM MALZEMESI

@ Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for DLQ-3000/+/3500
(C13S015066BA) (C13S015066BA)

@ Epson SIDM Colour Ribbon Cartridge for DLQ-3000/+/3500
(C13S015067BA) (C13S015067BA)

@ Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for DLQ-3000/+/3500
(C13S015139BA) (C13S015139BA)

ISTEGE BAGLI AKSESUARLAR

@ Tip B seri arayiz takilabilir kart RS232D/20mA
C12C824432

@ SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server
PS107
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