
 
Especificaciones
 

Placa Frontal de Ancho Sencillo de 2 Puertos,
Acero Inoxidable, Grado Industrial, IP44, TAA

NÚMERO DE MODELO: N206-FP02-IND

La placa de pared hermética se combina con un acoplador y cable industrial Cat5e / Cat6, USB 3.0 o 4K
HDMI para completar una conexión IP44.

Características

Placa de Pared Hermética Recomendado para Ambientes a la Intemperie o Interiores Hostiles
Esta placa frontal hermética industrial de una unidad es ideal para conectar redes con Cat5e / Cat6,
instalaciones de USB 3.0 o 4K HDMI en aplicaciones al aire libre y otras áreas donde es fundamental la
protección contra elementos agresivos. El marco de acero inoxidable y la junta posterior de caucho
contribuyen a la clasificación IP44 de la placa de pared, lo que asegura protección contra salpicaduras de
agua de todas direcciones. Incluye los accesorios necesarios para su instalación en pared.

Diseñado para Uso con los Cables y Acopladores Grado Industrial de Tripp Lite
La placa de pared hermético con dos recortes se recomienda para el uso con cables patch Cat5e / Cat6
industriales Serie N206 y acoplador hermético N206-BC01-IND o conector keystone N206-KJ01-IND, así
como los cables USB 3.0 industriales Serie U325 y acoplador hermético U325-000-IND y el acoplador
hermético P569-000-FF-IND y Cables HDMI 4K industriales Serie P569 de Tripp Lite (todos vendidos por
separado).

Cumple con el TAA para las Compras del Programa GSA
El N206-FP02-IND cumple con el Acta Federal de Acuerdo Comerciales [TAA], que lo hace elegible para
el Programa GSA (General Services Administration) y otros contratos de adquisiciones federales.

Garantía de por Vida
El N206-FP02-IND está respaldado por una garantía de por vida, asegurando confiabilidad y rendimiento.

Destacado

Construido para proteger las
aplicaciones Gigabit Ethernet y
de señalización digital en
entornos hostiles

●

Clasificado IP44 para evitar que
las salpicaduras de agua dañen
los cables y otros equipos

●

Diseñado para cables
industriales de Tripp Lite y
acopladores—sin tener que
adivinar acerca de la
compatibilidad

●

Se incluyen accesorios para su
instalación inmediata en la
pared

●

Cumple con los estándares del
Acta Federal de Acuerdos
Comerciales para las compras
del Programa GSA.

●

Aplicaciones

Conecte redes Gigabit Ethernet,
cámaras de seguridad o
señalización digital en fábricas,
almacenes, plantas de
reciclado, talleres de ajuste y
tornos y otros ambientes
industriales

●

Proporcione conectividad Cat6,
USB 3.0 o 4K HDMI en
ambientes al aire libre
susceptibles a la lluvia, como un
estadio o una escenario al aire
libre

●

Configure señalización digital al
aire libre en centros
comerciales, teatros y paradas
de autobús

●

El Paquete Incluye

N206-FP02-IND – Placa de
Pared hermética, 2 Recortes,
Industrial, Metal

●

(2) Tornillos para instalación en
pared

●

(2) Arandelas●

Guía de Inicio Rápido●

GENERALIDADES

Código UPC 037332206268

Tecnología Cat5 / Cat5e; Cat6
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País / Región Global

FÍSICAS

Color Plateado

Accesorios para la Instalación
Incluidos TORNILLO (X2), ARANDELA PARA TORNILLO (X2)

Número Total de Puertos 2

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 7.70 x 5.00 x 0.50

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 19.56 x 12.70 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.17

Peso de Envío (kg) 0.08

CONEXIONES

Número de Puertos 2

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Antibacterial No

Snagless Connector No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Certificaciones del Producto UL Listed

Product Compliance RoHS; ALCANCE; Trade Agreements Act (TAA)

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard

Cleveland, OH 44122

United States

https://tripplite.eaton.com
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