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DATASHEETS

Leraren krijgen meer controle en verbeterde connectiviteit in het klaslokaal met de 
ELPCB03. De AV-aansluitingskast wordt aan de wand bevestigd en past perfect bij 
Epson-display-oplossingen met ultrakorte projectieafstand. Leraren en leerlingen 
profiteren van meer connectiviteit, gebruiksgemak en makkelijker kabelbeheer. Deze 
handige, aan de wand gemonteerde kast is voorzien van een directe ‘source’-knop voor 
de 3 HDMI-connectiviteit, split-screen-ondersteuning (inclusief het gebruik van twee 
HDMI-ingangen) en is zelfs uitgerust met een gebruiksvriendelijke led-kleurwisseling voor 
gebruikers die kleurenblind zijn. Het oog voor detail zorgt ervoor dat dit zeer-intuïtieve 
apparaat de perfecte oplossing is voor een eenvoudige, gestroomlijnde bediening van 
multimedia-apparaten in het klaslokaal. Dit apparaat biedt alles wat u mag verwachten 
van een bedrijf dat al 17 jaar wereldwijde marktleider is.1

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Afmetingen 230 x 83 x 226 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 1,2 kg

Categorie Connectiviteitmogelijkheden

LOGISTICS INFORMATION

SKU V12H927040

Streepjescode 8715946653693

Land van herkomst China
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