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FICHA TÉCNICA

Los profesores podrán disfrutar de un mayor control y una mejor conectividad en el 
aula gracias a la caja ELPCB03. Esta caja de control AV con montaje en pared es el 
complemento perfecto para la gama de proyectores, tanto de corto como de largo 
alcance, de Epson. Profesores y alumnos podrán aprovechar una mayor conectividad 
de los dispositivos, así como un uso más sencillo y una gestión de los cables más 
eficaz. Esta práctica caja con montaje en pared ofrece un botón de acceso rápido a la 
fuente para 3 puertos HDMI, admite el modo de pantalla dividida (incluso al usar 2 
entradas HDMI) e incorpora una opción de cambio del colores de los LED fácil de usar 
para los usuarios diatónicos. El nivel de detalle de este dispositivo intuitivo lo convierte 
en la solución perfecta para controlar los dispositivos multimedia del aula fácilmente. 
En definitiva, ofrece la calidad que se espera del líder mundial del sector durante 17 
años.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL
Dimensiones del producto 230 x 83 x 226 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 1,2 kg
Categoría Opciones de conectividad

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU V12H927040

Código de barras 8715946653693

País de origen China
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1.  Estudio realizado por Futuresource Consulting Ltd para
el período comprendido entre 2001 y 2015.
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