
LQ-680 Pro
FIŞĂ TEHNICĂ

Imprimantă matricială plană din noua generaţie cu 24 ace, cu 
schimbare automată a hârtiei şi ajustare a jocului dintre cilindrii

LQ-680 şi LQ-680Pro maca Epson. Tehnică perfecţionată şi caracteristici îmbunătăţite 
la preţ redus. Ergonomicile imprimante plane sunt recomandate pentru formulare 
continue, precum şi pentru coli individuale, formulare sau autocolante cu grad înalt de 
dificultate sau dimensiuni reduse. În plus, LQ-680Pro oferă schimbarea automată a 
hârtiei, precum şi reglarea automată şi manuală a grosimii hârtiei.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Tragerea colilor individale cu marginea 
superioară înainte
margine de până la 0,0 mm sus şi jos pentru 
colile individuale
control automat al lăţimii hârtiei, perntru ca 
imprimarea să aibă loc numai pe hârtie
hârtie cu greutate max. de 157 g/m2

dimensiuni minime ale hârtiei, de numai 9 x 
7 cm (lăţime x înălţime)



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Număr de ace 24 ace
Numărul coloanelor 106 coloane
Metodă de imprimare Imprimantă matricială
Ace 24 ace

PRESIUNE
Viteză imprimare HighSpeed-Draft: 10 cpi: 413 caractere/s, Draft: 10 cpi: 310 caractere/s, 12 cpi: 372 caractere/s, 

LQ: 10 cpi: 103 caractere/s
Exemplare 5 plus un original
Rezoluţie imprimare 360 x 180 DPI

CONECTIVITATE
Conexiuni Paralel, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opţional), RS-232 (opţional)

SPECIFICAŢII HÂRTIE ŞI SENZORI
Alimentare cu hârtie Coală unică înainte, Hârtie fără sfârşit în spate, Ieşire hârtie înainte, Măsurare grosime hârtie: Da, 

Optional Automatic Document Feed (CSF): 50

GENERAL
Greutate 9,4 kg
Mean Time Between Failures 10.000 Ore
Memorie 64 kB Inclus
Ribbon Yield 2000000 Caractere Negru Draft

ALTE FUNCŢII
Emulaţii ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11C376125

Cod de bare 8715946333205

Ţară de origine Indonezia

Mărime palet 2 Bucăţi

LQ-680 Pro

CONSUMABILE

Ribon negru S015262 (C13S015262)

ACCESORII OPŢIONALE

Compartiment suplimentar 50 coli*1)
C12C806792
Alimentare cu coli individuale 150 coli
C12C806872
Suport role hârtie
C12C811141
Placă de extensie interfaţă serială tip B RS232D/20mA
C12C824432
SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 
PS107
1620202

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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