KARTA PRODUKTU

LQ-680 Pro

WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER

SINCE 1996'

Drukarka ptaska nowej generacji, posiada automatyczng zmiane

podajnika papieru oraz dopasowanie walca do ilosci kolumn KLUCZOWE CECHY

e Podawanie pojedynczych arkuszy odbywa

Nowe drukarki 24-iglowe LQ-680 oraz LQ-680 Pro firmy Epson to ulepszona sie za posrednictwem podajnika przedniego,
technologia, wyzsza jako$¢ i niezmiennie niska cena. Ergonomiczne drukarki ptaskie przy czym najpierw podawana jest gérna

to znakomite rozwigzanie w przypadku koniecznosci drukowania nie kohczacych sie krawedz papieru

formularzy, a takze zadrukowywania standardowych oraz znacznej grubosci e Marginesy na pojedynczych arkuszach
niewielkich arkuszy pojedynczych, gotowych formularzy i etykiet. Wersja LQ-680 Pro (gorny i doiny) mogg zostaé¢ ustawione
wyposazona jest réwniez w system automatycznej zmiany sciezki papieru oraz opcje nawet jako 0.0 mm

recznego badz automatycznego wprowadzania ustawierh parametréw grubosci e Automatyczny system monitorowania
zadrukowywanego papieru. szerokosci podawanego papieru, stuzacy

zapewnieniu, iz zadania wydruku zostang
przeniesione wytgcznie na przeznaczone do
zadrukowania arkusze

o Gramatura zadrukowywanego papieru moze
siega¢ maksymalnie nawet 157 g/m2

o Najmniejszy obstugiwany rozmiar arkuszy to
tylko 9 x 7 cm (szeroko$¢ x wysokos$c)

EPSON

EXCEED YOUR VISION



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Liczba igiet 24 igiet
Liczba kolumn 106 kolumny

Metoda drukowania Matrycowa drukarka igtowa

Igty 24 igly

DRUKOWANIE

Predkos¢ druku HighSpeed-Draft: 10 cpi: 413 znakoéw/s, Draft: 10 cpi: 310 znakéw/s, 12 cpi: 372 znakéw/s, LQ: 10
cpi: 103 znakéw/s

Kalkowanie 5 + oryginat

Rozdzielczo$¢ drukowania 360 x 180 DPI

ZLACZA

Przylacza Réwnolegte, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcja), RS-232 (opcja)

OBSLUGA PAPIERU / NOSNIKOW
Wejscie papieru Pojedyncze arkusze z przodu, Papier ciagly z tytu, Odbiornik papieru z przodu, Pomiar grubosci
papieru: tak, Optional Automatic Document Feed (CSF): 50

INFORMACJE OGOLNE
Waga produktu

Przecietny okres
bezawaryjnego funkcjonowania

9,4 kg
10.000 Godziny

Pamigé 64 kB W zestawie

Ribbon Yield 2000000 Znak Czarny Draft

INNE FUNKCJE

Emulacje ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus

INNE

Gwarancja 36 miesigce/miesigcy Klient zanosi do serwisu

Dostepne opcjonalne przedtuzenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11C376125
Kod kreskowy 8715946333205
Kraj pochodzenia Indonezja
Rozmiar palety 2 szt.

Infolinia: 801 64 64 53
(Optata za potgczenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Epson Europe B.V. Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Tel.: +48 22 375 7500

Faks: +48 22 375 7501

Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

LQ-680 Pro

MATERIALY EKSPLOATACYJNE

@ Ribbon Cartridge czarna S015262 (C13S015262)

OPCJONALNE AKCESORIA

@ Dodatkowy pojemnik 50 arkuszy*1)
C12C806792

@ Podajnik arkuszy z napedem 150 arkuszy
C12C806872

@ Uchwyt rolki z papierem
C12C811141

® Typ B szeregowa karta interfejsowa RS232D/20mA
C12C824432

@ SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server
PS107
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