
LQ-680 Pro
DATASHEETS

Flatbedprinter van de nieuwe generatie incl. automatische 
papiertrajectwissel en aanpassing van de papierdikte

De nieuwe 24-naaldprinters LQ-680 en LQ-680Pro van Epson. Verbeterde techniek, 
verbeterde features aan een voordelige prijs. De ergonomische vlakbedprinters zijn 
geschikt voor kettingformulieren alsook voor gebruikelijke en bijzonder zware of kleine 
losse bladen, formulieren en stickers.

De LQ-680Pro biedt bovendien een automatische papierwisseling alsook een 
handmatige en automatische papierdikte-instelling.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Invoer van losse bladen vooraan met als 
eerste de bovenzijde van het papier.
Max. 0,0 mm rand boven- en onderaan bij 
losse bladen.
Automatische papierbreedtebewaking zodat 
het afdrukken alleen op het papier wordt 
uitgevoerd.

Maximaal papiergewicht van 157 g/m2

Minimaal papierformaat slechts 9 x 7 cm 
(breedte en hoogte)



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Aantal pins 24 pins

Aantal kolommen 106 kolommen

Afdrukmethode Dot-matrix impactprinter

Naalden 24 naalds

AFDRUK

Afdruksnelheid HighSpeed-Draft: 10 cpi: 413 tekens/s, Draft: 10 cpi: 310 tekens/s, 12 cpi: 372 tekens/s, LQ: 10 

cpi: 103 tekens/s

Doorslagen 5 plus één origineel

Printresolutie 360 x 180 dpi

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen Parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T) (optioneel), RS-232 (optioneel)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierinvoer Afzonderlijke vellen voor, Eindeloos papier achter, Papieruitvoer voor, Papierdiktemeting: ja, 

Optional Automatic Document Feed (CSF): 50

ALGEMEEN

Gewicht 9,4 kg

Gemiddelde tijd tussen fouten 10.000 Uren

Geheugen 64 kB Meegeleverd

Ribbon Yield 2000000 Karakters Zwart Draft

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus

OVERIGE

Garantie 12 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11C376125

Streepjescode 8715946333205

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 2 stuks

LQ-680 Pro

VERBRUIKSMATERIAAL

Ribbon Cartridge zwart S015262 (C13S015262)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Extra cassette 50 vel*1)

C12C806792

Papiertoevoer voor losse vellen 150 vel

C12C806872

Papierrolhouder

C12C811141

Type B seriële interface-insteekkaart RS232D/20mA

C12C824432

SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107

1620202
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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