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Pakiet akumulatorów APC Easy UPS on-line
SRV 72 V do 2/3 kVA, model z wydłużonym
czasem działania
SRV72BP-9A

Aby uzyskać więcej informacji +48 22 511 84 64

• Układy akumulatorów o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniają elastyczny
czas pracy w zastosowaniach zasilaczy Smart-UPS o kluczowym znaczeniu.

• Zawiera: Dokumentacja na CD, Podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ akumulatora Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu
szczelny

Montaż akumulatora --

Oczekiwana żywotność akumulatora
(lata)

--

Parametry fizyczne

Maksymalna wysokość 336mm, 33.6cm

Maksymalna szerokość 190mm, 19.0cm

Maksymalna głębokość 425mm, 42.5cm

Ciężar netto 38.0kg

Ciężar w stanie gotowym do transportu 40.2kg

Wysokość transportowa 325mm, 32.5cm

Szerokość transportowa 235mm, 23.5cm

Głębokość transportowa 565mm, 56.5cm

Kolor Black

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 (no %

Temperatura (przechowywanie) -15 - 40 °C

Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95 (no %

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do
konkretnych zastosowań użytkownika.

Link do produktu: https://www.apc.com/shop/pl/pl/products/Pakiet-akumulatorów-APC-Easy-UPS-on-line-SRV-72-V-do-2-3-kVA-model-z-wyd-u-
onym-czasem-dzia-ania/P-SRV72BP-9A
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Certyfikaty i zgodność z normami

Okres gwarancji 2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

RoHS Zgodność

REACH REACH: Zawiera substancje wzbudzające szczególne obawy (SVHC)

Zastrzeżenie: Dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do
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