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APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with
External Battery Pack,with RailKit

SRV10KRILRK

Aby uzyskac wiecej informaciji +48 22 511 84 64

Wysokiej jakosci zasilacz UPS z podwojng konwersja online, zaprojektowany z mysla
0 niezbednej ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach.

Zawiera: CD z oprogramowaniem, Kabel USB, Podrecznik uzytkownika

na wyjsciu

Moc wyjsciowa 10.0kW / 10.0kVA
Maksymalna mozliwa do konfiguraciji 10.0kW / 10.0kVA
moc (w watach)

Napiecie wyjsciowe 230V
Czestotliwosé na wyjsciu 50/60Hz +/- 3 Hz
(zsynchronizowana z sieciqg zasilajaca)

Inne napiecia wyjsciowe 220, 240
Wspétczynnik szczytu 3:1

Topologia Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu sinusoida

na wejsciu

Nominalne napiecie wejsciowe 230V
Czestotliwosé wejsciowa 40-70 Hz

Typ gniazda wejsciowego Hard Wire 3-wire
Inne napiecia wejsciowe 220, 240

Komunikacja i zarzadzanie

Panel sterowania Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

Alarm dzwiekowy Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie natadowania
akumulatora: cigglty sygnat dzwiekowy sygnalizujacy przeciazenie

Ochrona przed przepieciami i filtracja

Klasa energetyczna sprzetu 600Dzule
przeciwprzepieciowego

Zastrzezenie: Dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okres$lenia niezawodnosci lub przydatno$ci opisanych w niej produktéw do
konkretnych zastosowan uzytkownika.
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Parametry fizyczne

Maksymalna wysokosé 173mm, 17.3cm
Maksymalna szerokos$¢é 438mm, 43.8cm
Maksymalna gtebokos¢ 710mm, 71.0cm
Ciezar netto 69.0kg

Ciezar w stanie gotowym do transportu 79.0kg

Parametry srodowiskowe

Temperatura eksploatacji 0-40°C
Wilgotnos¢é wzgledna podczas pracy 0-95%
Wysokos$é n.p.m. podczas pracy 0-3000metry
Wilgotnosé wzgledna (przechowywanie) 0 -95 %

Wysokos$é n.p.m. (przechowywanie) 0-14763.6metry

Certyfikaty i zgodnos$S¢ z normami
Potwierdzenia zgodnosci CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2

Okres gwarancji 2 lata na naprawe lub wymiane

Zrownowazony Oferta status
RoHS Zgodnos¢é

REACH REACH: Zawiera substancje wzbudzajgce szczegélne obawy (SVHC)

Zastrzezenie: Dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okres$lenia niezawodnosci lub przydatno$ci opisanych w niej produktéw do
konkretnych zastosowan uzytkownika.
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