
CABLE HDMI V2.0 CON CONECTOR TIPO A 
MACHO EN AMBOS EXTREMOS

El cable HDMI 2.0 puede alcanzar resoluciones de 
vídeo 4kx2k @ 60Hz. Un cable de alta calidad con 
múltiple apantallamiento para reducir posibles 
interferencias. Una solución para todo tipo de 
entornos profesionales.
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El cable HDMI 2.0 alcanza una 
velocidad ultra HD hasta 18 Gbps, 
resolución 4Kx2K @ 60Hz, soporta 
3D y es compatible con HDR “High 
Dynamic Range”.

Los conectores están blindados en 
oro de 24K para tener una señal 
sin pérdida de calidad. Múltiple 
apantallamiento para la máximo 
reducción de interferencias.

El cable HDMI 2.0 es 100% cobre 
y cuenta con un recubrimiento de 
nylon para mayor flexibilidad. 

Especificaciones:

Código EAN Color Longitud

10.15.3700 8433281008441 Negro 50 cm

10.15.3701 8433281008458 Negro 1,0 m

10.15.3701-L150 8433281008465 Negro 1,5 m

10.15.3702 8433281008472 Negro 2,0 m

10.15.3703 8433281008489 Negro 3,0 m

10.15.3705 8433281008496 Negro 5,0 m

10.15.3707 8433281008502 Negro 7,0 m

10.15.3710 8433281008519 Negro 10,0 m

• Compatible con HDMI v2.0.

• HDMI Ethernet Channel (HEC).

• Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K.

• Resolución máxima hasta 4Kx2K @ 60Hz, 3D.

• Velocidad ultra HD hasta 18 Gbps.

• Audio Return Channel (ARC).

• Compatible con HDR “High Dynamic Range”.

• Múltiple apantallamiento para la máximo reducción 

de posibles interferencias.

• Compatible con hasta 32 canales de audio digital 

no comprimido.

• Cable: 100% Cu (Cobre) con recubrimiento de nylon.

• Conforme con la directiva RoHS.

• Embalaje: Bolsa retail con auto cierre.


